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I. CZESC ADMINISTRACYJNA

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczenie projektanta

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o§wiadczam, ze projekt:
Przebudowa ul. Kasprzaka i Wschodniej w Piaskach wraz z budowa kanalizacji deszczowej,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujaCymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan 12.2018

(miejscowos¢ i data) Piotr Piskorek

Oswiadczenie sprawdzajacego

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o§wiadczam, ze projekt:
Przebudowa ul. Kasprzaka i Wschodniej w Piaskach wraz z budowa kanalizacji deszczowej,

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Poznan 12.2018

(miejscowos¢ i data) Wojciech Marciniak



2. Uprawnienia projektanta

ZACHODNIOPOMORSK
OKREGOW
[ z

INZYNIERO

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

S>>>

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0040/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdzn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Dymitr Piskorek
urodzony dnia 09 kwietnia 1983 r. w Kotobrzegu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0219/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami zasilania i sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawg do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.



W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw

Uzasadnienie

Pouczenie

Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:

1.

w

Pan Piotr Dymitr Piskorek
Stramnica 22/1, 78-100 Kotobrzeg

. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
. OKK ZOIIB - aa

Sklad Orzekajacy Oﬂqgowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Ottarzewski
Przewodniczacy OKK

o o=l
mgr inz. |Andrzej Gatkiewicz
Z-ca Praewodniczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Cztonek O



® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-ZQ4-6BJ-5EK *

Pan Piotr Dymitr PISKOREK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0035/12

adres zamieszkania STRAMNICA 22/1 , 78-100 KOLOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-29 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezpleczrym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
rdwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocq numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okrggowe] lzby InZynierdw
Budownictwa.



3. Uprawnienia sprawdzajacego
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-U31-82M-3TT *

Pan Wojciech Marciniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3092/01

adres zamieszkania ul. Bednarska 5, 60-571 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Za$wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-25 roku przez:

lerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
rownowazne pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



4. WarunKki techniczne usuniecia kolizji Enea Operator nr MUK/PEO18P198018/2018

4 Rejon Dystrybucji Leszno 1el, +48 /6531521 10
nea ENEA Operator Sp. 200 faks +48 /61 884 50 63
Ocdziat Dystrybucji Poznan
Operator Reion Dystrybucji Leszno

54-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 128

Nasz znak: OD5/RD8/MUK/PEQ18P198018/2018 Leszno, data: 12.10.2018 r.

Wasz znak: MKM/2018/19/03
Data: 28.09.2018 r.

63-820 Piaski

Warunki likwidacji kolizji nr MUK/PEO18P198018/2018

Dotyczy: kolizji planowanego zagospodarowania nieruchomoéci gruntowej polozonej w miejscowosci Piaski
ul. Kasprzaka, Wschodnia z istniejaca infrastruktura elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa
niskiego napiecia.

Odpowiadajac na pismo z dnia 28.09.2018 r. (data wplywu: 03.10.2018 r.) ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon
Dystrybucji Leszno informuje. ze w obrebie planowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej pofozonej
w miejscowosci Piaski ul. Kasprzaka, Wschodnia wystepuje kolizja sposobu planowanego zagospodarowania terenu
z istniejaca infrastruktura elektroenergetyczna napowietrzng i kablowa niskiego napiecia. ENEA Operator wstgpnie wyraza
zgodg na przebudowe istnicjacej infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej z planowana inwestycjg pod warunkiem. ze
usuniecie kolizji odbedzie si¢ na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, ze projekt zostanie sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami i bedzie uwzglednial obowiazujace w ENEA Operator Sp. z o0.0. standardy w sieci
dystrybucyinej ENEA Operator Sp. z 0.0.

1. Wedlug wstepnej oceny kolizja dotyczy:

1. Sieci 0.4 kV:

a) linii napowietrznej nn-0.4 kV typu 4x Al 50 mm’® zasilanej ze st. tr. 05-452 obw. 4 wraz z przylaczami
napowietrznymi,

b) linii napomctrzne) nn-0,4 kV typu 4x Al 50 mm’® zasilancj ze st. tr. 05-419 obw.3 i 4 wraz z przylaczami
napowietrznymi,

¢) przylacza kablowego nn-0,4 kV typu YAKY 4x35 mm® do dz nr 301/17 zasilanego z linii napowietrznej.

st. tr. 05-419 obw. 4
I1. Wymagania techniczne
1. Sprawdzi¢ czy po zmianie sposobu zagospodarowania terenu zoslanie zachowany bezpieczny odstgp izolacyiny

w zakresie skrzyzowania i zblizenia linii elektroenergetycznych z drogami kolowymi. W przypadku negatywnego
wyniku kolidujacy odcinek linii projektowa¢ jako linia napowietrzna lub kablowa poza obszarem kolizji. Wybor
rozwiazania lezy w gestii wnioskodawcy pod warunkiem, ze przyjgte rozwiazanie bedzie poprawne technicznie
i spetniaé bedzie obowiazujace normy i przepisy w tym zakresie.

2. Kabel z pkt. 1.1.c) znajdujacy si¢ w linii proj. krawe¢znikéw betonowych przelozyé¢ pod projektowany chodnik oraz
zabezpieczy¢ rurg oslonowa o odpornoscei na sciskanie 750 N pod proj. jezdnia.

L. W celu usunigcia kolizji nalezy:

1. Wykonaé¢ projekt/Zleci¢ opracowanie projektu przebudowy zgodnie z obowiazujacymi w ENEA Operator Sp. z 0.0.
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator, przepisami i normami. Przebudowane elementy infrastruktury
elektroenergetycznej wymienione w punkcie 1.1 dostosowaé do wymogéw obowiazujacych norm.

2. Wszelkie zmiany lokalizacji sieci ENEA Operator sp. z 0.0. nalezy uzgodni¢ w ZUDP.

3. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoly przyj¢tych w projekcie rozwiazan technicznych nalezy
uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Leszno

4. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., ograniczone prawo rzeczowe w postaci nicodplatnej na czas
nieoznaczony stuzebnosci przesylu na nieruchomosci/ciach, na ktérej/ych beda posadowione urzadzenia infrastruktury
clektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww. prawa bgdzie polegal na korzystaniu przez ENEA Operator
znieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem znajdujacych si¢ na tej nieruchomosci urzadzen energetycznych,
obejmujacym w szczegélnosei wladanie, uzywanie i korzystanie zurzadzen clektroenergetycznych oraz prawie
swobodnego dostepu i dojazdu do tych urzadzen wszelkimi srodkami transportu pracownikdw stuzb eksploatacyinych w
celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i konserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany
urzadzen iprzewodéw. dokonywania kontroli i przegladow urzadzen. oraz wyprowadzania nowych obwodéw
energetycznych z urzadzen juz istniejacych.

5. Inwestor zobowiazany jest wypelnié obowiazki wynikajace z RODO' w szczegdlnosci obowiazku informacyjnego
przewidzianego w art. 13 RODO wzgledem osob fizycznych, od ktérych dane te Inwestor bezposrednio pozyskal,

! rozporzadzenic Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepiywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Centrala
ENEA Operator Sp. zc.0. tel. +48 /6185041 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-478 Poznan, ul. Sirzeszyrieka 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455388 Www.operator.enea.pl
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1.

16.

a ponadto wypeini¢ obowiazek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO wzgledem os6b fizycznych, kiérveh dane
przekazuje ENEA Operator sp. z 0.0. i kitérych dane posrednio pozyskal. W tym celu Inwestor przekaze osobom
fizycznym zalacznik nr A do niniejszych warunkéw usuni¢cia kolizji, pozyska podpis na oéwiadczeniu zgodnie ze
wzorem zalgeznika B oraz zlozy wraz z dokumentacja projektowa (zgodnie z pkt 7 ponizej) o$wiadczenie Inwestora
(zatgeznik nr C) w zakresie wypelnienia obowiazkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

W przypadku projektowania infrastruktury clektroenergetycznej nN w pasie drogowym, gdy przebudowa bedzie
realizowana w sposob inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz U. nr 19, poz.
115 z pézn. zm.). Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczna Decyzj¢) na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon
Dystrybucji Leszno na posadowicnie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej w pasie drogowym.

Projekt techniczny (2 egzemplarze) usuniccia kolizji wraz z dokumentacja prawna nalezy przediozy¢ do sprawdzenia
pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w RD Leszno.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowe proszg si¢ zglosi¢ w Sekeji Majatku Sieciowego Rejonu Dystrybucji Leszno
zkosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usunigcie kolizji. Sposéb przekazania na majatek ENEA
Operator Sp. z 0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie
regulowala umowa.

Inwestor ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych powstale w czasie
wykonywania robét oraz za uszkodzenia i szkody, ktére mogly powsta¢ na skutek prowadzenia rob6t zwiazanych
z likwidacja kolizji.

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemncgo moze by¢ z nia niezgodny albo moze nie obejmowa¢
wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne musza zosta¢ poprzedzone przekopami
kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowaé oraz zawiadomi¢ ich uzytkownikow.,
Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére kolidujg z zamierzeniem Inwestora, nalezy zglosi¢ do gestora sieci
i przebudowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci.

W trakcie budowy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego nalezy zachowa¢ wszystkie wymagania Instrukgji
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych w ENEA Operator Sp. z o.0.
i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.).

Materialy z demontazu, ktérych wlascicielem jest ENEA Operator Sp. z 0.0.. nalezy zda¢ do Rejonu Dystrybucji Leszno
albo wskazane przez niego miejsce.

. Materialy podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji w Lesznie utylizowaé. a dowod z jei

przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki, z kiéra dokonano uzgodnienia.

- ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonaweéw w pierwszej kolejnosei bral pod uwage

wykonawedw zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawcow Kwalifikowanych ENEA Operator.

Prace nalezy wykona¢ w sposob, ktéry nie powoduje przerw w dostawic energii elektrycznej dla odbiorcow
przylaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0. Dopuszcza si¢ ewentualne wylaczenie urzadzen, tylko
w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania wylgczenia. konieczne jest uzyskanie zgody
ENEA Operator sp. z 0.0., wraz z uzgodnieniem czasu wylaczenia oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych
z powiadomieniem odbiorcow. Czas i zasi¢g wylaczen dla sieci SN i nn powinien zosta¢ zminimalizowany poprzez
wprowadzenie polaczeri obejsciowych, badz poprzez zasilanie z dodatkowych 7rodet energii.

Dla sieci niskiego napiccia prace nalezy wykona¢ podstawowo w technologii Prac Pod Napieciem (PPN). Inwestor lub
dzialajacy w imieniu Inwestora wykonawca musi dysponowa¢ osobami uprawnionymi i upowaznionymi przez ENEA
Operator sp. z 0.0. do wykonywania prac w technologii Prac Pod Napigciem, z podaniem daty wydania upowaznienia
do prac pod napigciem, zakresu posiadanych uprawnien do prac pod napieciem. numeru i daty waznosci $wiadectwa
kwalifikacyjnego E i D. Lista ta bedzie stanowila zalacznik do umowy na usunigcie kolizji. Wszelkie zmiany na tej
liscie beda wymagaly pisemnego zatwierdzenia przez ENEA Operator sp. z 0.0. pod rygorem niewaznosci. Wykonawca
nie bgdzie mégl dopusci¢ do wykonywania prac 0séb niewskazanych na ww. liscie.

Niniejsze warunki s wazne do dnia 12.10.2020 r.
UWAGA:

Sprawe prowadzi:
Wiktor Kazmierczak
Tel. 65-31-521-89

K/o:

1. Niniejsze warunki nie stanowia uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystapienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkéw przylaczenia przedmiotowe warunki
likwidacji kolizji mogg ulec zmianie. O powyzszym fakcie nalezy powiadomi¢ Wydzial Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym w ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Leszno, ulica Grunwaldzka 128

3. Przed spisaniem umowy na usuniecie kolizji prosimy dostarczyé informacje czy inwestycja bedzie
dofinansowana ze §rodkéw unijnych.

4. O warunki usunigcia kolizji istniejacej sieci o$wietleniowej z projektowang drogg prosimy wystapi¢ do
ENEA Oswietlenie w Koscianie ul. Pélnocna 3.

Z powazaniem

v

1. Biuro Projektowo-Konsultingowe
MKM - Projekt inz. Marcin Kuciak
ul. Kazimierza Wielkiego 5/1
61-863 Poznan

2. RD-8/DZMU-a/a.
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Il. PROJEKT TECHNICZNY

1. Inwestor

Inwestorem opracowania: "Przebudowa ul. Kasprzaka i Wschodniej w Piaskach wraz z budowq kanalizacji

deszczowej", jest: Gmina Piaski, ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

- warunkow technicznych Enea Operator nr MUK/PEO18P198018/2018,

- inwentaryzacji sieci i urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- obowiazujacych przepisoOw i norm oraz katalogéw producentow.

- projektow branzowych.

3. Zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest przebudowa sieci elektroenergetycznej Enea Operator w obszarze rozbudowywanej

drogi, o ktorej mowa w p.1.

4. Normy i przepisy

1. Standardy w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z 0.0.:
* Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napiecia - wersja 06.2017
* Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napiecia - wersja 12.2017

2. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

3. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

4. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

5. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi,

6. PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

7. PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Cze$¢ 24:
Wymagania szczegdtowe - Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

10. Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami gotymi AL 25-95mm? na zerdziach

wirowanych. Lnn. Tom II. Uktad przewodéw ptaski. Poznan, czerwiec 1998r. ELPROJEKT Poznan.
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5. Usuniecie kolizji z siecia Enea Operator

W celu usunigcia kolizji nalezy zdemontowaé istniejace stanowisko shupowe typu ZN13 (A-owy) zlokalizowane
na skrzyzowaniu ul. Kasprzaka i ul. Zielonej. W miejsce demontowanego shupa

zabudowa¢ nowe stanowisko typu RPK12/17,5kN, ust6j: U3b (hp=8,79m, t=2,9m).

Na projektowane stanowisko przetozy¢ przewody linii gtéwnej AL 4x50+25mm? oraz przewody odgaltg¢zienia
AL 4x50+25mm?, ktore w razie potrzeby przedtuzy¢ poprzez ztaczki §rodprzestowe.

Na projektowane stanowisko przetozy¢ przytacza napowietrzne AsXSn 4x16mm? do posesji nr 6 1 22.

Na projektowane stanowisko przetozy¢ oprawe oswietleniowa, do ktorej przewidzie¢ nowy wysiggnik Wo5.

Materiaty z demontazu zda¢ witascicielowi.

Uwaga:

Catosc¢ prac wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z wlascicielem sieci Enea Operator.

Szczegodtows lokalizacje¢ urzadzen oraz zakres prac przedstawiono i opisano na planie sytuacyjnym.

Stanowisko stupowe, typ ustoju, osprzet oraz wytrzymato$¢ zerdzi dobrano na podstawie albumu typizacyjnego

wymienionego w pkt. 4 poz. 10.

6. Obliczenia wytrzymalosSci zerdzi

Obliczen dokonano za pomoca oprogramowania "Komputerowe wspomaganie projektowania napowietrznych
linii elektroenergetycznych (KWPLE 2010)" oraz przy zatozeniu podstawowych naciagéw przewodow zgodnych
z albumem typizacyjnym wymienionym w pkt. 4.10.

Sit¢ pochodzaca z naciggu przewodoéw wyliczono jako wypadkowa sume wektoréow sit dziatajacych w
poszczegodlnych kierunkach. Pominigto naciag pochodzacy od przewodow linii gldwniej z uwagi na to, ze stup
zlokalizowany jest w przelocie i ww. naciggi kompensujg Si¢ wzajemnie

W obliczeniach uwzgledniono takze przewody o§wietleniowe.

Dane wejsciowe:

Typ przewodu: AL-50 Nr. przesta:
Strefa klimatyczna: Strefa S | Ll G s B [m]
Naprezenie przewodu: 45 [MPa]
Przewdéd roboczy: TAK
Hp stupa 12 [m]
Wartosci obliczone:
Temperatura [C] -25C -10C -5C (1] 5C 10C 15C 30C 40C 60C 5Csn -5Csk
Zwis [m] 0,18 0,30 0,35 0,41 0,48 0,54 0,59 0,75 0,84 1,01 0,68 0,84
Dt. przewodu [m] 43,002 43,005 43,007 43,010 43,014 43,018 43,022 43,035 43,044 43,063 43,029 43,044

Napr. poziome [MPa] |3561 2124 1787 1529 1334 1186 10,72 8502 7575 6,350 45 64,98
Napr. catkowite [MPa]|3562 2124 1788 1530 1335 1187 10,74 8523 7599 6,378 4509 65,18
Sita naciagu [kN] 1762 1051 0885 0,757 0660 0587 0531 0421 0376 0315 2,231 3225
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Dane wejsciowe:

Typ przewodu: AL-25 Nr. przesta:
Strefa klimatyczna: Strefa S | Rozpiglast prgsta “ ]
Naprezenie przewodu: 60 [MPa]
Przewod roboczy: TAK
Hp stupa 12 [m]
Wartosci obliczone:
Temperatura [C] 25C -10C -5C (1]3 5C 10C 15C 30C 40C 60C -5Csn -5Csk
Zwis [m] (VW 0,29 0,34 0,40 0,46 052 0,58 0,74 0,83 1,00 0,80 1,00
Dt przewodu [m] 43,001 43,005 43,007 43,010 43,013 43,017 43,021 43,034 43,043 43,062 43,039 43,062
Napr. poziome [MPa] (36,54 2183 1832 1560 1356 12,01 1082 8535 7,587 6,342 60 89,26
Napr. catkowite [MPa]|36,55 2184 1833 1562 1357 12,02 1084 855 7610 6370 60,16 89,65
Sita naciggu [kN] 0911 0544 0457 0389 0,338 0300 0,270 0,213 0,189 0,158 1,500 2235
Dane wejsciowe:
Typ przewodu: AsXSn 4x16 mm2 Nr. przesta:
Strefa klimatyczna: Strefa S | ROZPIGIOSG pregsia H o
Naprezenie przewodu: 10 [MPa]
Przewdd roboczy: TAK
Hp stupa 12 [m]
Wartosci obliczone:
Temperatura [C] 25C -10C -5C oc 5C 10C 15C 30C 40C 60C 5Csn -5Csk
Zwis [m] 0,57 0,60 0,61 0,62 0,63 0,65 0,66 0,69 0,71 0,74 0,63 0,64
Dt. przewodu [m] 18,048 18,054 18,056 18,058 18,060 18,062 18,064 18,070 18,075 18,083 18,058 18,061
Napr. poziome [MPa] |2887 2,719 2670 2622 2577 2535 2494 2383 2317 2,199 10 17,02
Napr. catkowite [MPa]|2911 2,744 2695 2648 2603 2561 2521 2411 2346 2230 10,09 17,20
Sita naciggu [kN] 0,189 0,178 0,175 0,172 0,169 0,66 0,164 0,156 0,152 0,145 0,656 1,118

Site uzytkowa stupa sprawdzono dla ponizszej zaleznosci:

PN > PP+ Pwp + PWs + PO

PN — sita uzytkowa stupa [kN]

Pp — wypadkowa sita pochodzaca z naciaggu przewodow [KN]
Pwp — obcigzenie wiatrem przewodow [KN]

Pws — obcigzenie wiatrem stupa i uzbrojenia stupa [kN]

Po — obcigzenie wiatrem oprawy o$wietleniowej [KN]

PN > 11,68 kN + 1,407 kN + 0,4 kN + 0,2 kN ---> 17,5kN > 13,687 kN

Zerdz dobrana prawidlowo.
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7. Uwagi koncowe

- calo$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w oparciu o album opracowan
typowych i niniejsza dokumentacje techniczna,

- wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodni¢ z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i Projektantem,

- przed rozpoczeciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych stupdéw i trasa odcinkéw kablowych,
musi by¢ wytyczony przez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyska¢ wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr
89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.),

- przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr 89/1994 prawa
budowlanego Art.43.3.),

- przed zalaczeniem urzadzen pod napigcie dokonaé niezbednych prob i pomiardéw pozwalajacych na
stwierdzenie gotowosci kabla do eksploatacji,

- wykonane prace zgtosi¢ do odbioru do Enea Operator.

- termin rozpoczgcia prac Wykonawcea uzgodni z wyprzedzeniem co najmniej dwutygodniowym z Inwestorem i
wlascicielem terenu oraz wystgpi do Enea Operator w celu uzyskania nadzoru,

- obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z Instrukcja o
prowadzeniu rob6t w miejscach publicznych.

- przebieg istniejacych urzadzen podziemnych opiera si¢ na planie geodezyjnym, czesto nie znajdujagcym
potwierdzenia w terenie, dlatego doktadng ich lokalizacje¢ potwierdza¢ na podstawie probnych przekopow, a prace
ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadzié¢ recznie.

- prace instalacyjno-montazowe wynikajace z niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby o
odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa z 07.07.1994r wraz z pdzniejszymi
zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcjg opracowang przez wykonawce.

- instalowane urzadzenia powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci z PN
oraz spetnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.

- nazwy wlasne materiatdw i urzadzen zamieszczone w dokumentacji projektowej podano jako rozwigzania
przyktadowe. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow i urzadzen typowych i dostgpnych w kraju, rownowaznych

pod wzgledem parametréw technicznych do projektowanych.

8. Zestawienie materialow podstawowych

Lp. Materiat jednostka | ilos¢

1 stup E, RPK12/17,5kN z ustojem typu U3b kpl. 1
ztaczki $rédprzestowe do przewodu AL szt. 5

3 wysiggnik Wo-5 kpl. 1

9. Zestawienie materialow z demontazu

« Sie¢ Enea Operator

Lp. Materiat jednostka | ilos¢
1 | stup ZN13 A-owy kpl. 1
wysiggnik stalowy kpl. 1
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1. INFORMACJABIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa ul. Kasprzaka i Wschodniej w Piaskach wraz z budowa kanalizacji deszczowej.
Nazwa inwestora oraz jego adres:
Gmina Piaski, ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski.

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje:
Piotr Piskorek - ZAP\0219\POOE\11.

Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacii poszczegdlnych obiektow :

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przebudowe sieci elektroenergetyczne;.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje wymiane stupa linii nn.

Budowe nalezy realizowaé w nastepujacej kolejnosci :

- wylaczenie istniejacych linii wchodzacych w zakres przebudowy spod napigcia (harmonogram wylaczen
i prac na liniach uzgodniony z Enea Operator),

- wymiang stupa linii nn,

- pomiary i badania,

- zasypanie wykopow,

- wlaczenie przebudowane;j linii elektroenergetycznej do systemu.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren wokot obszaru przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie zabudowa jednorodzinng oraz

uzbrojeniem podziemnym.

Wskazanie elementdéw zagospodarowania dzialki-terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i

mienia

Nie przewiduje sie¢.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeh podczas realizacji robot budowlanych okre§lajacych skale i

rodzaj zagrozen oraz miejscem i czasem wystepowania

- zdjecie warstwy roslinnej koparko-spycharka,
- wykonanie wykopow,
- montaz urzadzen i materiatdw elektroenergetycznych,

- pomiary i badania linii.

Przy wykonywaniu w/w prac wystepuja zagrozenia zaliczane do robot niebezpiecznych.

Czas wystepowania zagrozenia okre$lono na 3 dni.
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Wskazania sposobu instruktazu pracownikow

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczegdlnie prowadzonych w poblizu
urzadzen energetycznych pod napigciem oraz na wysokosciach winni podlega¢ szczegdélowemu nadzorowi
technicznemu. Pracownicy ci powinni by¢ zapoznani z warunkami podanymi w zarzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokosciach winni by¢ zapoznani z przepisami podanymi w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacych z
wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajacy wejscie osobom nieupowaznionym.
Granice budowy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czystosci przez caly czas realizacji obiektu. Drogi
ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od przeszkod. Nalezy zapewni¢ tatwy
i szybki dostep do $rodkdéw udzielenia pierwszej pomocy medycznej i sprzetu przeciwpozarowego.

Sprzet mechaniczny i narzedzia nalezy utrzymywaé w sprawnosci technicznej oraz uzytkowaé zgodnie z ich
przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

IV. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny -rys.nrl
2. Plan sytuacyjny -rys. nr2
3. Schemat przebudowy sieci -rys. nr3

19



