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1. Przebieg isth kanatu PVC 319mm kd w mie jscu wtaczenia proj. kanatu - studnia D33
ustalic na podstawie proknego przekopu o w przypadku innej jego gltebokosci niz w pro jekcie
nalezy skorygowac rzedno posadowienia studni D33

7 Wykop mechon. o scianach pionowych - umochionych 7

2. Przed przystapieniem do wykonania wykopow
w mie jscach skrzyzowah z ihnym uzbrojeniem zaznaczonym no planie

sytuacy jnym nalezy recznie wykonac przekopy kontrolhe
D33 D34 135 D36 137 D38 % D41 D42 w celu wyznaczenia rzeczywistych rzednych istnie jacego uzbro jenia
3. Studzienki prefabrykowane oraz Sciekowe przyjeto w oparciu
o katalogi przyktadowych producentow
4, Rzedne zwienczenia wpustow deszczowych , studni prefabrykowanych

okreslono na podstowiepro jektu branzy drogowej w zwiazku z powyzszym

zwieficzenia nowopro jektowanych wpustow deszczowych oraz studni zostang
dopasowane do rzednych terenu wynika jocych z realizac ji projektowanej nawierzchni
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Studnia prefabrykowana DN1000
Proj. wtaczenie wpustu Wp-39
Proj. wtoczenie wpustu Wp-40

wlgczenle w

._h.cisn32mm.,
J. wtaczenle wpustu Wp-32

Pro
Gaz.

wloczenie w
n.cisn32mm
n.cisn 32mm.

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORGWNAWCZY 105.00 m np.m

RZEDNA TERENU ISTN
RZEDNA DNA KANALU
/AGLEBIENIE DNA KANACLU

Z 0.3% 1%
w_UDEAH\ DruUGOSCI 100.2m Js
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Proj. wloczenie wpustu Wp-38
Proj. wloczenie wpustu Wp-35
Proj. wloczenie wpustu Wp-34
Proj. wloczenie wpustu Wp-33

183 11346/ 115.29]Studnia prefabrykowano DN1000
Proj. wtaczenie wpustu Wp-30
Proj. wloczenie wpustu Wp-31

Gaz, nhcisn 32mm.
Pro jkobel telekom.
Kan. san, 160mm
Kakel telek., Rz.o.
Wod. mie jski
Kan. san,,160mm
1.54] 113.34]| 114.88]Studnia_prefabrykowana DN1000
Kan. san., 160mm j
Gaz. n.cisn 32mm.
181 113.42] 115.23)Studnia_prefakbrykowano DN1000
Kan., san,, 200mm Rz.d.
[Wad. mie jski 100
Gaz. n.cisn 32mm.
1.99] 113.80] 115.79]Studnia prefabrykowana DN1000

Pro
Gaz

1.37] 113181 114.55]Studnia_prefabrykowana DN1000
1.41] 11323 114.64]Studnio_prefoabrykowana DN1000

1.47] 113.29] 114.76]Studnia_prefabrykowana DN1000
161 113.38] 114.99]Studnia_prefakbrykowana DN1000

190 113.60] 115.50}Studnia prefabrykowana DN1000

136 11312] 114.48
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