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Pobocze gruntowe.

Pobocze gruntowe.

Warstwa Scieralna z BA AC11S (dla KR1) wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011), o grubosci 5 cm.

Skropienie emulsjg asfaltowa kationowa C60B3 ZM (szybkorozpadowg) w ilosci 0,3 kg/m2.

Warstwa wigzaca z BA AC16W (dla KR1) wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011) o grubosci 5 cm

Skropienie emulsjq asfaltowa kationowag C60B5 ZM ($redniorozpadowg) w ilosci 0,7 kg/m2.

Jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, uziarnienie
0/63,0mm i grubosci po zageszczeniu 20cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem, klasy
C1,5/2,0 wytworzonego wezle betoniarskim i gruboééi po zageszczeniu 10cm.
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Pobocze gruntowe.

Pobocze gruntowe.

Opornik betonowy, uliczny, szary 10x25cm.

Opornik betonowy, uliczny, szary 10x25cm.

tawa betonowa C12/15 (B-15) z oporem o wymiarach 25x15+15x15cm.

tawa betonowa C12/15 (B-15) z oporem o wymiarach 25x15+15x15cm.

Warstwa $cieralna z BA AC11S (dla KR1) wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011), o grubosci 5 cm.

Skropienie emulsjg asfaltowa kationowg C60B3 ZM (szybkorozpadowaq) w ilosci 0,3 kg/m2.

Warstwa wigzaca z BA AC16W (dla KR1) wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011) o grubosci 5 cm

Skropienie emulsjg asfaltowa kationowa C60B5 ZM ($redniorozpadowg) w ilosci 0,7 kg/m2.

Jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, uziarnienie
0/63,0mm i grubosci po zageszczeniu 20cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem, klasy
C1,5/2,0 wytworzonego wezle betoniarskim i grubos$éi po zageszczeniu 10cm.
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