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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DROGOWYCH

D - 06.02.01
PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

W niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Drogowych (SSTWIORD)
obowigzujg wszystkie ustalenia zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) D-06.02.01 ,Przepusty pod
zjazdami” GDDP 1998 r. oraz ustalenia zawarte w rozporzgdzeniu MTiGM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z 14 maja 1999 r.).

OST - ogodlna specyfikacja techniczna

SST - szczegbdtowa specyfikacja techniczna

GDDP - Generalna Dyrekcja Drég Publicznych

GDDKiA - Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
PZ) - program zapewnienia jakosci

bhp. - bezpieczenstwo i higiena pracy

GUGIK - Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii

WSTEP

Przedmiot SSTWIORD.

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Drogowych (SSTWiORD)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem przepustow pod zjazdami w
zwigzku z realizacjg zadania pn.: ,,Przebudowa drog gminnych na osiedlu Drzeczewo w Piaskach — odcinek 1 drogi
od km 0+0,000 do km 0+115,55 dt. 0,11555 km, ul. Drzeczewska”.

Zakres stosowania SSTWIiORD.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Drogowych jest stosowana jako dokument
kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sie wykorzystanie SSTWIORD przy zlecaniu robot na drogach gminnych.

Zakres robot objetych SSTWIORD.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
przepustow rurowych pod zjazdami na drogi boczne.

Okreslenia podstawowe.

Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgcy do przeprowadzenia wody
matych ciekdw wodnych pod nasypami zjazdow.

Przepust rurowy - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych, zelbetowych.

Scianka czotowa - konstrukcja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujaca nasyp zjazdu.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

MATERIALY.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

Rodzaje materiatow.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw z typowych prefabrykowanych rur betonowych, objetych
niniejszg SSTWIiORD, s3:

— $cianki czotowe z prefabrykatéw zelbetowych dla rur o $r. 30 cm,

— uszczelka do rur o $r. 30 cm,

— materiaty izolacyjne,

— zaprawa cementowa.

Scianki czotowe.

Scianki czotowe z prefabrykatéw zelbetowych dla rur o ér. 30 cm wraz z uszczelka.

Materiaty izolacyjne.

Do wykonania izolacji przepustow i $cianek czotowych mozna stosowac:

— emulsje kationowg, wg BN-68/6753-04 lub aprobaty technicznej

— roztwdr asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622,

— lepik asfaltowy na goraco bez wypetniacza wg PN-C-96177,

— pape asfaltowg wg BN-79/6751-01 i BN-88/6751-03 lub aprobaty technicznej,
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— wszelkie inne materiaty izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajgce aprobate techniczng - za zgodg
Inzyniera.

Zaprawa cementowa.

Stosowana zaprawa cementowa powinna by¢ marki nie nizszej niz M 12 i spetniaé wymagania PN-B-14501.

SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet do wykonywania robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustéw pod zjazdami powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania

z nastepujacego sprzetu:

koparek,

— betoniarek,

dozownikéw wagowych do cementu,

sprzetu do zageszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki ptytowe.

TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Transport materiatow.

Transport materiatéw do budowy przepustow pod zjazdami podano w OST D-03.01.01 ,Przepusty pod korong

drogi”.

WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

Roboty przygotowawcze.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

— odwodnienia,

— czasowego przetozenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rowie, na ktérym bedzie wykonywany
przepust,

— wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,

— innych robét podanych w dokumentacji projektowej i SSTWiORD.

Wykop.

Sposdb wykonywania robdét ziemnych pod fundamenty scianek czotowych i tawe fundamentowa powinien by¢

dostosowany do wielkosci przepustu, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.

Wykop nalezy wykonywac¢ w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozina byto przystgpi¢ do wykonywania

przepustu.

Scianki czotowe.

Montaz $cianki czotowej z prefabrykatéw zelbetowych wraz z uszczelka na rurze o $r. 30 cm.

Powierzchnie elementédw betonowych, ktére po zasypaniu znajda sie pod ziemia, nalezy zagruntowad przez:

— dwukrotne smarowanie betonu emulsjg kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,

— smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,

— lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Zasypka przepustow.

Zasypke (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nalezy uktadaé jednoczesnie z obu stron przepustu, warstwami

o jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczaniem. Wilgotnos$é zasypki w czasie zageszczania powinna

odpowiadaé wilgotnosci optymalnej wg normalnej proby Proctora, metoda | wg PN-B-04481 z tolerancjg -20%,

+10%.

Wskaznik zageszczenia poszczegdlnych warstw powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i SSTWIORD.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci wykonywanych robét.

Kontrole jakosci robdt nalezy wykonaé zgodnie z OST D-03.01.01 ,Przepusty pod korong drogi” pkt 6, oraz

SSTWIORD.

OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robot.

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest $cianka wykonanego przepustu rurowego pod zjazdami — scianki czotowej dla rur.

ODBIOR ROBOT.

Ogadlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SSTWIORD i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowe;.

Cena wykonania 1 $cianki przepustu rurowego pod zjazdami — $cianki czotowej dla rur obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

— dostarczenie materiatow,

— montaz Scianki czotowej z prefabrykatow zelbetowych wraz z uszczelkg na rurze o $r. 30 cm,
— wykonanie izolacji,

— wykonanie zasypki i zageszczenie,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Szczegbtowy zakres robét objetych ptatnoscia:

— Przedmiar robét, Lp. 47.

PRZEPISY ZWIAZANE.

OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

OST D-06.02.01 ,,Przepusty pod zjazdami”.

Normy podane w OST D-06.02.01 ,,Przepusty pod zjazdami” pkt 10.:

1. PN-B-02356
2. PN-B-04481
3. PN-B-06251
4. PN-B-06253
5. PN-B-06712
6. PN-B-14501
7. PN-B-19701
8. PN-B-24622
9. PN-B-32250

10. PN-C-96177
11.PN-D-95017
12.PN-D-96000
13.PN-5-96012
14.BN-88/6731-08
15.BN-79/6751-01
16.BN-88/6751-03
17.BN-68/6753-04
18.BN-74/9191-01

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementéow budowlanych
z betonu.

Grunty budowlane. Badania prébek i gruntu.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w $rodowisku agresywnych waod
gruntowych.

Kruszywo mineralne do betonu.

Zaprawy budowlane zwykfe.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtfoze z gruntu stabilizowanego cementem.
Cement. Transport i przechowywanie.

Materiaty do izolacji przeciwwilgotnosciowej. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowe;j.

Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgotnosciowych.

Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i zelbetowych. Wymagania
i badania przy odbiorze.
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