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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DROGOWYCH

D -01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

W niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Drogowych (SSTWIORD)
obowigzujg wszystkie ustalenia zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) D-01.02.04 ,Rozbidrka
elementéw drég, ogrodzen i przepustéw” GDDP 1998 r.

OST - ogodlna specyfikacja techniczna

SST - szczegbtowa specyfikacja techniczna

GDDP - Generalna Dyrekcja Drég Publicznych

GDDKIA - Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
PZ) - program zapewnienia jakosci

bhp. - bezpieczenstwo i higiena pracy

GUGIK - Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii

WSTEP.

Przedmiot SSTWIORD.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Drogowych (SSTWiORD)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérka elementéw drég w zwigzku z realizacjg
zadania pn.: ,,Przebudowa drég gminnych na osiedlu Drzeczewo w Piaskach — odcinek 2 drogi od km 0+0,000 do
km 0+301,29 dt. 0,30129 km, ul. Jodtowa”.

Zakres stosowania SSTWiORD.

Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Drogowych stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sie wykorzystanie SSTWIORD przy zlecaniu robdt na drogach gminnych.

Zakres robot objetych SSTWIiORD.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z rozbiérka:

— podbudowy z betonu,

— nawierzchni z brukowca, kostki brukowej betonowej i kostki kamiennej nieregularnej,

kraweznikéw betonowych,

— rurociggéw z recznym wydobyciem rur.

Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet do rozbidrki.

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég moze byé wykorzystany sprzet podany ponizej, lub
inny zaakceptowany przez Inzyniera:

— spycharki,

— fadowarki,

— zurawie samochodowe,

— samochody ciezarowe,

— zrywarki,

— mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

— koparki.
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5.2.

6.2.

7.2.

9.2.

TRANSPORT.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Transport materiatow z rozbidrki.
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
WYKONANIE ROBOT.
Ogodlne zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Wykonanie robot rozbiérkowych.
Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych
w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowg, SSTWiIORD lub wskazanych przez Inzyniera.
Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony przewidziany odzysk
materiatéw.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SSTWIORD lub przez
Inzyniera.
W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spetni¢ warunki
okreslone w OST D-05.03.11 ,,Recykling”.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w SSTWIORD lub wskazane przez Inzyniera.
Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SSTWiORD stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu
budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drdg znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg
projektowg beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w OST
D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
Kontrola jakosci robot rozbidrkowych.
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni powinno spetniac
odpowiednie wymagania okreslone w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbiérka elementéw drog jest:
— dla nawierzchni i podbudowy — m* (metr kwadratowy),
— dla kraweznika i rurociggéw — m (metr),
— dla zatadowania, wywiezienia i wytadowania gruzu — m? (metr szescienny).
ODBIOR ROBOT.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdélne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena wykonania robét obejmuje rozbidrke wraz z transportem.
Cena wykonania robét obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— reczne rozebranie nawierzchni z brukowca, kostki brukowej betonowej i kostki kamiennej nieregularnej,
— mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu,
— zerwanie podsypki piaskowej i cementowo-piaskowej,
— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,
— wyrownanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiérki kraweznikéw betonowych:
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— odkopanie kraweznikéw betonowych wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki piaskowej,
— zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
— wyrownanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbiorki;
c) dla rozbidrki rurociggéw:
— odkopanie rurociggéw,
— reczne wydobycie rur wraz z oczyszczeniem,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na
poboczu,
— uzupetnienie i wyréwnanie podtoza,
— zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki,
— uporzadkowanie terenu rozbiorki.
9.3. Szczegbtowy zakres robdt objetych ptatnoscia:

— Przedmiar robét, Lp.: od 3 do 12.
— Przedmiar robét, Lp. 17.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
10.2. OST D-01.02.04 ,Rozbidrka elementéw drog, ogrodzen i przepustow”.
10.3. Normy podane w OST D-01.02.04 ,Rozbidrka elementéw drég, ogrodzen i przepustow” pkt 10.:
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego stosowania.
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia.
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne.
7. PN-H-93402 Katowniki nier6wnoramienne stalowe walcowane na gorgaco.
8. BN-87/5028-12  Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym.
9. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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