Przekrdj normalny nr 1
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Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm. Zieler
ielen
. . . A ) tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm.
Chodnik z betonowej kostki brukowej, szarej, gr. 8cm,

na podsypce cem. - piask. gr. 10cm.

Obrzeze betonowe, szare o wym. 8x30x100cm na tawie betonowej

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.

Przekréj normalny nr 2

Przekrdj normalny nr 3
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. . . . . Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm. = 1.00 ’|
Zazd 2 betonowe) kostd brukowe), czerwone, or. Som. tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm :
Podsypka 2 miafu kamiennego 0/5mm, gr. Scm. Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm : - .
Podbudowa zasadnicza z betonu C3,0/4,0 (Rm = 6,0MPa), gr. 15cm. ! ! . . Zielen Chodnik z betonowej kostki brukowej, szarej, gr. 8cm, na podsypce cem. - piask. gr. 10cm.
tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm.
Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stab. cementem klasy C1,5/2,0

wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm.

C8/10 z oporem o wym. 15x5+5x5cm.

Podsypka z miatu kamiennego 0/5mm, gr. 3cm.

Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego naturalnego o ciggtym uziarnieniu 0/63mm stab. mechanicznie, gr. warstwy 22cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm.

Sciek z betonowej kostki brukowej, czarnej (Holland), gr. 8cm, szer. 2x10cm.

tawa betonowa C12/15 pod $ciek o wym. 20x21cm.

klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wezle

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem

betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm.

Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wym.

30x15+15x15cm.

Przekrdéj normalny nr 4

Przekréj normalny nr 5

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.

Podsypka z miatu kamiennego 0/5mm, gr. 3cm.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa ftamanego naturalnego o ciggtym uziarnieniu 0/63mm stab. mechanicznie, gr. warstwy 22cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm.

Sciek z betonowej kostki brukowej, czarnej (Holland), gr. 8cm, szer. 2x10cm.
tawa betonowa C12/15 pod Sciek o wym. 20x24cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem
klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm.

Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm.

Murek oporowy prefabrykowany, klasa obcigzen 6 - 5,0KN/m2:

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.

Wysokos¢-130/Szerokosé-80/Diugoscé-49/Grubosé-12 na podtozu z betonu zwyktego C8/10 grubosci 15 cm.

Podsypka z miatu kamiennego 0/5mm, gr. 3cm.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego naturalnego o ciggtym uziarnieniu 0/63mm stab. mechanicznie, gr. warstwy 22cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm.

Sciek z betonowej kostki brukowej, czarnej (Holland), gr. 8cm, szer. 2x10cm.

tawa betonowa C12/15 pod Sciek o wym. 20x24cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem
klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm.

Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm.

Chodnik z betonowej kostki brukowej, szarej, gr. 8cm, na podsypce cem. - piask. gr. 10cm.

Obrzeze betonowe, szare o wym. 8x30x100cm na fawie betonowej C8/10 z oporem o wym. 15x5+5x5cm.

0,12
. \ 0,135
0,08 | | Szerokos¢ zmienna | 0,15 6,00 0,15, | Szerokos¢ zmienna | | 0,15 0,18 | || Szerokos¢ zmienna | (0,15 6,00 0,1S; | Szerokos¢ zmienna 2
3,00 | 3,00 i i i 3.00 | 3.00 » Przekroj normalny nr 6
2% - ! 3 ! _2%
S E———— 2% 2%~ =TT 2% 2% O 0,08 || Szerokosc zmienno | 0,15 6,00 0,15, | Szerokos¢ zmi 0,08
LL / B [ 5 T A e N B FTTTTT I TTTATITN o o B B e e e L 8 I DO B e R R ZTHES 1,30 | ~o5 o zerokosE zmienno | |
/ 11 H B 1 r" T : i :
A > :_J 8 2%~ ! 2%
B ~ D BT T B I T
— TTT11x —2% 2% ~ ST T T I I T TTTITAT]
5 0,15 ] I'Ll;—l //—Rllllu||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||f\\ ‘—i
y 0,80 / { 1] T \\
Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm. Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm. 1,00 ﬂ A B A N B A
tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm. tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm.

Zjazd z betonowej kostki brukowej, czerwonej, gr. 8cm.

Podsypka z miatu kamiennego 0/5mm, gr. 3cm.

Podbudowa zasadnicza z betonu C3,0/4,0 (Rm = 6,0MPa), gr. 15cm.

Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stab. cementem klasy C1,5/2,0

wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2

Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm.

,5MPa), gr. 10cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm.

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.

Podsypka z miatu kamiennego 0/5mm, gr. 3cm.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego naturalnego o ciggtym uziarnieniu 0/63mm

stab. mechanicznie, gr. warstwy 22cm.

Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stab. cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego w

wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm.

Sciek z betonowej kostki brukowej, czarnej (Holland), gr. 8cm, szer. 2x10cm.
tawa betonowa C12/15 pod $ciek o wym. 20x24cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem
klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm.

Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm.

Chodnik z betonowej kostki brukowej, szarej, gr. 8cm, na podsypce cem. - piask. gr. 10cm.

Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm.

Odwodnienie liniowe typu ACO Multiline V100, klasa
obcigzenia B 125, wym. 13,5x15,0x100cm.
tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 28,5x15+15x7cm.

Chodnik z betonowej kostki brukowej, szarej, gr. 8cm, na podsypce cem. - piask. gr. 10cm.

Murek oporowy prefabrykowany, klasa obcigzen 6 -

5,0KN/m2:

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.

Wysokos$¢-130/Szerokos¢-80/Dtugosc-49/Grubosé-12 na podtozu z betonu zwyktego C8/10 grubosci 15 cm.

Podsypka z miatu kamiennego 0/5mm, gr. 3cm.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego naturalnego o ciagtym uziarnieniu 0/63mm stab. mechanicznie, gr. warstwy 22cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm.

Sciek z betonowej kostki brukowej, czarnej (Holland), gr. 8cm, szer. 2x10cm.
tawa betonowa C12/15 pod $ciek o wym. 20x24cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem
klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm.

Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm.

Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm.

Chodnik z betonowej kostki brukowej, szarej, gr. 8cm, na podsypce cem. - piask. gr. 10cm.

Obrzeze betonowe, szare o wym. 8x30x100cm na fawie betonowej C8/10 z oporem o wym. 15x5+5x5cm.

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.

Podsypka z miatu kamiennego 0/5mm, gr. 3cm.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego naturalnego o ciagtym uziarnieniu 0/63mm stab. mechanicznie, gr. warstwy 22cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm.

Sciek z betonowej kostki brukowej, czarnej (Holland), gr. 8cm, szer. 2x10cm.

tawa betonowa C12/15 pod $ciek o wym. 20x24cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem
klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm.

Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm.

ZDZISLAW OLEJNIK
BIURO PROJEKTOWE DROGOWNICTWA "RONDO"

63-900 Rawicz, ul. Jé6zefa Miedzinskiego 6H/10, (Telefaks 65-5454066)

Nazwa zadania

Przebudowa drég gminnych na Osiedlu Drzgczewo w Piaskach.

Nr strony |

Dokument. zgtoszeniowa

Nr ew. dziatek

Dziatki nr: 873/2, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042; obreb Piaski.

Budowlano - wykonawcza

Adres obiektu

Osiedle Drzeczewo, Piaski, gmina Piaski, powiat gostynski. Skala 1:50
Zjazd z betonowej kostki brukowej, czerwonej, gr. 8cm. Chodnik z betonowej kostki brukowej, szarej, gr. 8cm, na podsypce cem. - piask. gr. 10cm. Rysunek nr 5
Obrzeze betonowe, szare o wym. 8x30x100cm na fawie betonowej C8/10 z oporem o wym. 15x5+5x5cm. Podsypka z miatu kamiennego 0/5mm, gr. 3cm. Rysunek PRZEKROJE NORMALNE Dat 05.2014
Podbudowa zasadnicza z betonu C3,0/4,0 (Rm = 6,0MPa), gr. 15cm. Obrzeze betonowe, szare o wym. 8x30x100cm na fawie betonowej C8/10 z oporem o wym. 15x5+5x5cm. ata oprac. .
Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stab. cementem Klasy C1,5/2,0 Funkcja Tytut, imie i nazwisko Specjalno$¢ | Zakres Nr upr. bud. | Podpis
wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm. Projektowat Inz. Zdzistaw Olejnik Konstr. - inz. | Drogiiulice | 863/86/Lo
Opracowat Inz. Jakub Pietraszek Konstr. - inz. | Drogi i mosty -




