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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DROGOWYCH

D - 08.04.01b
REMONT CZASTKOWY WJAZDU DO BRAMY Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWE)J

W niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Drogowych (SSTWIORD)
obowigzujg wszystkie ustalenia zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) D-08.04.01b ,, Remont czgstkowy
wjazdu do bramy z betonowej kostki brukowej” BZDBDiM Sp. z 0.0. 2008 r.

OoSsT - ogolna specyfikacja techniczna

SST - szczegbtowa specyfikacja techniczna

GDDP - Generalna Dyrekcja Drég Publicznych

GDDKiA - Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
PZ) - program zapewnienia jakosci

bhp. - bezpieczenstwo i higiena pracy

GUGIK - Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii

WSTEP.

Przedmiot SSTWIORD.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Drogowych (SSTWiORD)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z remontem czgstkowym wjazdu do bramy —
przetozeniem istniejgcych nawierzchni z betonowej kostki brukowej w zwigzku z realizacja zadania pn.:
»Przebudowa drég gminnych na osiedlu Drzeczewo w Piaskach — odcinek 3 drogi od km 0+0,000 do km 0+185,43
df. 0,18543 km, ul. Klonowa”.

Zakres stosowania SSTWIiORD.

Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Drogowych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach (gminnych) i ulicach.

Zakres robot objetych SSTWIiORD.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
remontu czastkowego wjazdu do bramy — przetozenia istniejgcych nawierzchni z betonowe] kostki brukowej,
polegajacego na rozebraniu elementéw istniejgcych w miejscu uszkodzenia i ponownym ich ufozeniu
z ewentualnym dodaniem nowych materiatéw.

Po uzyskaniu zgody Inzyniera, ustalenia zawarte w niniejszej SSTWiORD mozna stosowac¢ do napraw na wiekszej
powierzchni niz remont czgstkowy.

Okreslenia podstawowe.

Wijazd do (i wyjazd z) bramy — przejazd z bram, podwadrzy, garazy, sktadow, matych zaktadow itp., poprowadzony
przez chodnik, zieleniec, pobocze na jezdnie ulicy, sktadajgcy sie z wtasciwego wjazdu potozonego zwykle na
poziomie chodnika oraz podjazdu faczacego wjazd z jezdnia.

Chodnik — wydzielona i umocniona powierzchnia drogi, potozona przy wjezdzie do bramy, przeznaczona do ruchu
pieszego.

Obramowanie wjazdu do bramy — obudowa krawedzi jezdni wjazdu, wykonana z kraweznika, obrzeza, kostki itp.
wtopionych, w celu oddzielenia réznych rodzajéw nawierzchni wjazdu i chodnika.

Podjazd wjazdu — czes$¢ wjazdu, tgczaca wtasciwy wjazd, potozony zwykle na poziomie chodnika z jezdnig potozong
kilkanascie centymetréow nizej. Podjazd znajduje sie na pochyleniu mniejszym od 6% i posiada nawierzchnie albo
takg jak na wjezdzie lub inna.

Kraweznik jezdni ulicy — belki (np. betonowe, kamienne) rozgraniczajgce nawierzchnie ulicy od chodnika, zielerca
itp.

Sciek przykraweinikowy — element konstrukcji jezdni, potozony przy krawezniku jezdni ulicy, stuzacy do
odprowadzenia wody wdd opadowych z nawierzchni jezdni i chodnika do odbiornikéw wody deszczowej (np.
kanalizacji).

Nawierzchnia wjazdu z betonowe]j kostki brukowej — powierzchnia wjazdu, przeznaczona do ruchu pojazdow, o
nawierzchni wzmocnionej w stosunku do przylegtej powierzchni chodnika, wykonana z betonowej kostki brukowe;j.
Betonowa kostka brukowa — prefabrykowany element budowlany, wykonany metoda wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementéw.

Spoina — odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami nawierzchni wjazdu, wypetniony okreslonym materiatem
wypetniajgcym.

Remont czastkowy — naprawa pojedynczych uszkodzeri wjazdu do bramy, o powierzchni okofo 5 m”

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
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Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

MATERIALY.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00

»Wymagania ogdlne” pkt 2.

Materiaty do wykonania robot.

Zgodnos$¢ materiatéw z dokumentacjg projektowa.

Materiaty do wykonania robdt remontu czastkowego powinny byc¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej

lub SSTWIORD.

Elementy wjazdu do bramy uzywane do naprawy.

Do remontu czgstkowego wjazdu do bramy — przetozenia istniejgcych nawierzchni z betonowej kostki brukowej

nalezy uzy¢:

— uzyskane z rozbidrki, nadajace sie do ponownego wbudowania, istniejgce elementy nawierzchni, obramowania
i podjazdu,

— nowe elementy nawierzchni, obramowania i podjazdu na wjezdzie do bramy, zastepujgce istniejace elementy
uszkodzone, o podobnych wymiarach, wygladzie i ksztatcie. odpowiadajace wymaganiom OST:
a) D-05.03.23b, w zakresie nawierzchni wjazdu,
b) D-08.01.01a, D-08.03.01a itp., w zakresie obramowania nawierzchni na wjezdzie,

Witasciwej dla nawierzchni na podjezdzie, tj. albo takiej samej jak nawierzchnia wjazdu lub innej, np. D-05.02.02a,

D-05.03.01a, D-05.03.02a itp.

Materiaty pomocnicze do wykonania wjazdu.

Jedli dokumentacja projektowa lub SSTWIORD nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujgce materiaty,

odpowiadajace wymaganiom odpowiednich OST :

— piasek na podsypke,

— materiaty do wypetnienia spoin i szczelin,

— ew. materiaty do remontu podtoza i podbudowy.

Materiaty do ewentualnej naprawy elementéw sgsiadujgcych z wjazdem.

Przy naprawie fragmentow konstrukcji sgsiadujgcych z wjazdem, jak chodnik, kraweznik, Sciek, nalezy stosowac

materiaty naprawcze, odpowiadajgce wymaganiom odpowiedniej specyfikacji technicznej, np. OST D-08.01.01a, D-

08.02.01a, D-08.02.02a, D-08.02.03a, D-08.05.01a, D-08.05.02a, D-08.05.03a itp.

SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet stosowany do wykonania robat.

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleznosSci od potrzeb, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze

sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robadt, jak:

— dragi stalowe, tomy, dtuta, haczyki do wyciggania elementéw nawierzchni, obramowania, topatki do
oczyszczania spoin, skrobaczki, szczotki, szpadle, topaty, ew. mtotki pneumatyczne, ubijaki,

— sprzet do nowego ufozenia elementdéw nawierzchni, obramowania, odpowiadajagcy wymaganiom OST D-
05.03.23b, D-08.01.01a itp.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, SSTWIORD, instrukcjach

producentéow lub propozycji Wykonawecy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Transport materiatow.

Materiaty sypkie (np. piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Elementy nawierzchni lub obramowania mogg by¢ przewozone transportem samochodowym (lub kolejowym). W

czasie transportu nalezy zabezpieczyc je przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami.

WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

Uszkodzenia wjazdu do bramy, podlegajace remontowi czgstkowemu — przetozeniu istniejgcych nawierzchni.

Remontowi czgstkowemu — przetozeniu istniejgcych nawierzchni podlegajg uszkodzenia wjazdu, obejmujace:

— zapadniecia i wyboje fragmentow nawierzchni,

— osiadanie nawierzchni w miejscu przekopow (np. po przetozeniu urzadzen podziemnych) z powodu wadliwe;j
jakosci podtoza lub podbudowy wzglednie niewtasciwego odwodnienia,

— nieréwnosci z powodu przechylenia sie elementéw nawierzchni lub obramowania,

— elementy nawierzchni lub obramowania pekniete lub uszkodzone powierzchniowo,
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— inne uszkodzenia, deformujgce wjazd w sposéb odbiegajacy od jego prawidtowego stanu.
Zasady wykonywania robét.
Wykonanie remontu czgstkowego wjazdu do bramy — przetozenia istniejacych nawierzchni powinno by¢ zgodne
z dokumentacja techniczng i SSTWIORD.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
1. roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

— wyznaczenie powierzchni remontu czgstkowego,

— rozebranie uszkodzonej czesci wjazdu z oczyszczeniem i posortowaniem materiatu uzyskanego z rozbiorki,

— ew. naprawe podbudowy lub podtoza gruntowego,
2. wykonanie naprawy nawierzchni i obramowania wjazdu

— spulchnienie i ewentualne uzupetnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem, wzglednie wymiane podsypki

cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
— ufozenie nowych fragmentéw wjazdu z betonowej kostki brukowej uzyskanej z rozbiérki oraz
uzupetniajacych materiatow nowych wraz z wypetnieniem spoin,

— pielegnacje nawierzchni na wjezdzie,

— ew. naprawe fragmentow konstrukcji jezdni, sgsiadujacych z wjazdem do bramy.
Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe.
Wyznaczenie powierzchni remontu czgstkowego — przetozenia istniejgcych nawierzchni.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu czastkowego — przetozenia istniejgcych nawierzchni powinna
obejmowac caty obszar uszkodzonego fragmentu wjazdu (np. nawierzchni, obramowania) oraz czes¢ do niego
przylegajgca w celu fatwiejszego powigzania nawierzchni naprawianej z istniejgca.
Przy wyznaczaniu powierzchni remontu — przetozenia istniejgcych nawierzchni nalezy uwzgledni¢ potrzeby
prowadzenia ruchu pieszego, decydujgc sie w okreslonych przypadkach na remont np. na potowie szerokosci
zjazdu lub wyznaczajac zastepcze przejscia dla pieszych.
Powierzchnie przeznaczong do wykonania remontu czgstkowego — przetozenia istniejgcych nawierzchni akceptuje
Inzynier.
Rozebranie uszkodzonych elementéw wjazdu.
Elementami wjazdu podlegajgcymi rozbidrce mogga by¢: nawierzchnia wjazdu, podjazd i obramowanie.
Nawierzchnie utozong na podsypce piaskowej i przy spoinach wypetnionych piaskiem mozna rozebraé przy pomocy
dtutet, haczykdéw z drutu mtotkami brukarskimi, drggami stalowymi itp.
Jesli istniejg szczeliny dylatacyjne wypetnione zalewami asfaltowymi lub masami uszczelniajgcymi, nalezy je
oczysci¢ za pomoca haczykdw, szczotek stalowych recznych lub mechanicznych, diut, fopatek itp.
Natomiast starg podsypke piaskowg, w zaleznosci od jej stanu, albo pozostawia sie, wzglednie usuwa sie
zanieczyszczong gorng jej warstwe.
Roboty rozbiérkowe obramowania wjazdu dokonuje sie przez odkopanie zewnetrznej lub wewnetrznej Sciany
kraweznika, obrzeza, kostki itp. przy pomocy topat, szpadli, oskardéw, draggéw stalowych itp.
Materiat otrzymany z rozbiérki (kostki, ceglty, krawezniki itp.), nadajacy sie do ponownego wbudowania, nalezy
doktadnie oczysci¢, posortowac i sktadowa¢ w miejscach nie kolidujgcych z wykonywaniem robdét. Materiat
nieprzydatny do budowy nalezy przewiez¢ w uzgodnione miejsce.
Ewentualna naprawa podbudowy lub podtoza gruntowego.
Po usunieciu nawierzchni wjazdu i obramowania sprawdza sie stan podbudowy, ewentualnych taw pod
kraweznikiem i podtoza gruntowego. Jesli s3 one uszkodzone, nalezy zbadac¢ przyczyny uszkodzenia i usungc je w
sposéb witasciwy dla rodzaju konstrukcji. Sposéb naprawy zaproponuje Wykonawca, przedstawiajgc ja do
akceptacji Inzyniera.
W przypadkach potrzeby przeprowadzenia doraznego wyréwnania podbudowy lub fawy mozna, po akceptacji
Inzyniera, wyréwnac jg chudym betonem o zawartosci np. od 160 do 180 kg cementu na 1 m* betonu.
Wykonanie naprawy wjazdu.
Podsypka.
W przypadku uktadania elementéw nawierzchni lub obramowania na podsypce piaskowej, to nalezy j3:
— albo spulchni¢, w przypadku pozostawienia jej po rozbidrce, albo
— uzupetnié piaskiem, w przypadku usuniecia zanieczyszczonej gdérnej warstwy starej podsypki,
a nastepnie ubic.
Roboty nawierzchniowe na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywac w dodatnich temperaturach otoczenia.
Sposéb wykorzystania materiatu odzyskanego i nowego.
Do naprawy nalezy uzy¢, w najwiekszym zakresie elementy nawierzchni (betonowe kostki brukowe) lub
obramowania (krawezniki, obrzeze, kostka), otrzymane z rozbidrki, nadajgce sie do ponownego wbudowania.
Pozostate, brakujgce elementy nawierzchni lub obramowania nalezy uzupetni¢c materiatem nowym,
odpowiadajgcym wymaganiom punktu 2.
Zaleca sie nie miesza¢ materiatu nowego z materiatem odzyskanym, lecz wykona¢ z nich oddzielne fragmenty
nawierzchni lub obramowania.
Powierzchnia naprawianego wjazdu.
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Powierzchnia naprawianego fragmentu wjazdu powinna by¢ dostosowana do sgsiednich nie naprawianych czesci

nawierzchni w celu zachowania prawidtowych warunkdéw sptywu wody.

Nie dopuszcza sie naprawy, ktéra spowodowataby zastoiska wodne na remontowanym fragmencie chodnika.

Elementy wjazdu, potozone obok urzgdzen infrastruktury technicznej, powinny trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm

powyzej powierzchni tych urzadzen.

Ustawienie obramowania.

Ustawienie nowo wykonanych fragmentow obramowania wjazdu (z kraweznika, obrzeza, kostki itp.) na podsypce,

powinno by¢ wykonane tak, aby niweleta gornej powierzchni obramowania byta dostosowana do warunkdéw

sprzed rozbidrki.

Po ustawieniu elementéw obramowania, nalezy jego Sciany obsypaé¢ miejscowym gruntem przepuszczalnym,

piaskiem lub zwirem i starannie ubi¢. Wykorzystanie innego miejscowego gruntu do obsypki wymaga akceptacji

Inzyniera.

Spoiny pomiedzy elementami obramowania nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnic¢

materiatem podobnym do materiatu uzytego przed remontem, np. piaskiem.

Utozenie nawierzchni.

Ksztatt, wymiary i barwa kostek oraz desen ich uktadania powinny by¢ identyczne ze stanem przed przebudowa.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm powyzej otaczajacej powierzchni, poniewaz po procesie ubijania podsypka

zageszcza sie.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocy zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa

sztucznego. Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic na kostki cate.

Rownos¢ nawierzchni sprawdza sie tatg, zachowujac wtasciwy profil podtuzny i poprzeczny otaczajacej starej

nawierzchni.

Szerokos¢ spoin i szczelin dylatacyjnych pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi nalezy zachowac takg samg,

jaka wystepuje w otaczajacej starej nawierzchni.

Spoiny wypetnia sie takim samym materiatem, jaki wystepowat przed remontem, tj. piaskiem, jesli nawierzchnia

jest na podsypce piaskowe;.

Jedli na naprawianym fragmencie nawierzchni wystgpi szczelina dylatacyjna, to sposdb jej wypetnienia powinien

odpowiada¢ wymaganiom OST D-05.03.04b.

Remontowang nawierzchnie mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu, w przypadku podsypki

piaskowej i spoin wypetnionych piaskiem.

Wykonanie naprawy elementdéw sasiadujgcych z wjazdem.

Jedli do zakresu robdét naprawczych nalezg fragmenty uszkodzonych elementédw konstrukcji drogowych,

sgsiadujacych z naprawianym wjazdem, to nalezy je wykonac nastepujgco:

— naprawe chodnikéw, np. wedtug OST D-08.02.01a, D-08.02.02a, D-08.02.03a i innych,

— naprawe kraweznika, potozonego przy jezdni, wedtug OST D-08.01.01a,

— naprawe Scieku, potozonego przy jezdni i przy wjezdzie, np. wedtug OST D-08.05.01a, D-08.05.02a, D-08.05.03a
i innych.

Roboty wykonczeniowe.

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SSTWiIORD. Do robét wykorczeniowych

nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,

— niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robdt roslinnosci, np. zatrawienia,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robét.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykonaé wiasne badania witasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Badania w czasie robot.

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktore nalezy wykonac w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow w czasie roboét.
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6.4.

8.2.

9.2.

Czestotliwos¢
Lp. Wyszczegdlnienie robét ¢ ) Wartosci dopuszczalne
badan

Wyznaczenie powierzchni remontu Tylko niezbedna

1 1lraz . .
czastkowego powierzchnia

Akceptacja tylko elementéw

Roboty rozbiérkowe i materiat odzyskany z P . 13ty

2 S 1raz nieuszkodzonych
rozbiorki

Ew. remont z doktadnoscig

3 | Podbudowa i podtoze gruntowe Ocena ciggta powierzchni =1 cm

4 | Podsypka Ocena ciggta Odchytka grubosci+ 1 cm
Utozenie nawierzchni i obramowania (rodzaj,

5 | ksztatt, wymiary, odcien, ukfad utozenia Ocena ciggta Wg pktu 5.5.4i5.5.5
elementéw)

. L . . . . . Wg pktu 5.5.5

6 | Rownos¢ nawierzchni w profilu podtuznym i Ocena ciagta Przedwity miedzy fata a
poprzecznym powierzchniag do 8 mm
Wypetnienie spoin i szczelin w nawierzchni . .

7 Ocena ciggta Wg pktu 5.5.4i5.5.5

8 | Pielegnacja nawierzchni Ocena ciggta Wog pktu 5.5.5

9 | Roboty wykonczeniowe Ocena ciggta Wg pktu 5.7

Badania wykonanych roboét.

Po zakonczeniu robdt nalezy sprawdzié¢ wizualnie:

— wyglad zewnetrzny wykonanego remontu czastkowego, w zakresie: jednorodnosci wygladu, ksztattu,
wymiaréw, prawidtowosci uktadu elementéow i odcieni, ktére powinny byé jednakowe z otaczajgcy
nawierzchnig,

— prawidtowos¢ wypetnienia spoin oraz brak spekan, wykruszen, deformacji w nawierzchni,

— poprawnosé profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej powierzchni i umozliwiajgcego
sptyw powierzchniowy wad.

OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robot.

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m’ (metr kwadratowy) wykonanego remontu czastkowego — przetozenia istniejgcych

nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SSTWIORD i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty rozbidrkowe wjazdu istniejgcego,

— ew. naprawa podbudowy i podtoza gruntowego,

— wykonanie podsypki pod nowy wjazd (nawierzchnie i obramowanie).

Odbiér tych roboét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] oraz

niniejszej SSTWiORD.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdélne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowe;.

Cena wykonania remontu czgstkowego wjazdu — przetozenia istniejgcych nawierzchni obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— ew. przygotowanie i remont podtoza,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— wykonanie robét rozbiérkowych,

— wykonanie podsypki piaskowej,

— utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej i obramowania,

— wypetnienie spoin piaskiem,

— pielegnacje nawierzchni i obramowania,
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9.3.

9.4.

10.
10.1.
10.2.

10.2.1.

10.2.2.

— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

Wszystkie roboty powinny byé wykonane wg wymagan dokumentacji projektowej niniejszej specyfikacji

technicznej.

Cena wykonania remontu czastkowego wjazdu — przefozenia istniejacych nawierzchni nie obejmuje ew.

wystepujgcych robdt towarzyszacych (jak naprawa scieku, kraweznika, chodnika), ktére powinny by¢ ujete w

innych pozycjach kosztorysowych, a ktorych zakres jest okreslony przez odpowiednie OST.

Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg OST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robdét podstawowych,

— prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robdt
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robaot itd.

Szczegbtowy zakres robdt objetych ptatnoscia:

— Przedmiar robét, Lp. 51.

PRZEPISY ZWIAZANE.

OST D-08.04.01b ,,Remont czgstkowy wjazdu do bramy z betonowej kostki brukowej”.

OST i normy podane w OST D-08.04.01b ,Remont czgstkowy wjazdu do bramy z betonowej kostki brukowej”

pkt 10.

OST:

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne.

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze.

3. D-02.00.00 Roboty ziemne.

4. D-05.02.02a Remont czgstkowy nawierzchni brukowcowej.

5. D-05.03.01a Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamienne;.

6. D-05.03.02a Remont czastkowy nawierzchni klinkierowe;j.

7. D-05.03.03a Remont czgstkowy nawierzchni z ptyt betonowych.

8. D-05.03.04b Wymiana wypetnienia szczelin w nawierzchni z betonu cementowego.
9. D-05.03.23b Remont czgstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

10. D-08.01.01a Przestawianie kraweznikéw.

11. D-08.02.01a Remont czastkowy chodnika z ptyt betonowych.

12. D-08.02.02a Remont czastkowy chodnika z betonowej kostki brukowe;.

13. D-08.02.03a Remont czastkowy chodnika z ptyt kamiennych.

14. D-08.03.01a Przestawianie betonowych obrzezy chodnikowych.

15. D-08.05.01a Naprawa Scieku drogowego z prefabrykowanych elementéw betonowych.
16. D-08.05.02a Naprawa Scieku drogowego z klinkieru.

17. D-08.05.03a Naprawa Scieku drogowego z kostki kamiennej.

Normy:

1. PN-EN197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.
2. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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11.

ZALACZNIKI.

ZAtACZNIK 1
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE WJAZDOW DO BRAM

Wijazdy i wyjazdy z bram, podwdrzy, garazy, matych zaktadéw, sktaddw itp. poprowadzone przez chodnik, zieleniec

i pobocze na jezdnie ulicy:

— sktadajg sie z wiasciwego wjazdu, potozonego zwykle na poziomie chodnika, oraz podjazdu, taczgcego wjazd z
jezdnig (zwykle na pochyleniu mniejszym od 6%),

— s roéznie uksztattowane pod wzgledem sytuacyjno-wysokosciowym,

— maja wzmocniong nawierzchnie w stosunku do przylegtych powierzchni chodnikéw,

— s3 z zasady obramowane wtopionym kraweznikiem kamiennym, kraweznikiem betonowym, obrzezem
chodnikowym, ew. kostkg kamienng itp.

Do najczesciej spotykanych rozwigzan sytuacyjno-wysokosciowych wjazdéw nalezg: a) wjazd przez chodnik o

szerokosSci statej, z krawezinikiem ukosnym na podjezdzie, b) wjazd przez chodnik o szerokosci statej, z

kraweznikiem tukowym na podjezdzie, c) wjazd przez chodnik o szerokosci zmiennej, z kraweznikiem ukosnym, d)

wjazd przez chodnik o szerokosci zmiennej, z kraweznikiem tukowym, e) wjazd przez chodnik i zieleniec, f) wjazd

przez pobocze, gdy nie ma chodnika, itp.

Cechy charakterystyczne wjazdu do bramy przedstawiono na rys. 1.1, przyktady rozwigzan sytuacyjno-

wysokosciowych w zatgczniku 2, a szczegdty konstrukcyjno-budowlane w zatgcznikach 3 i 4.

Rys. 1.1. Widok ogdlny z podstawowymi elementami wjazdu do bramy
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PRZYKtADY ROZWIAZAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWYCH

WIJAZDOW DO BRAM

Rys. 2.1. Wjazd przez chodnik o szerokosci statej, z kraweznikiem tukowym na podjezdzie
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Rys. 2.2. Wjazd przez chodnik o szerokosci zmiennej, z kraweznikiem uko$snym
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ZAtACZNIK 3
PRZYKLADY OBRAMOWAN WJAZDU DO BRAM

Rys. 3.1. Ksztatt i wymiary kraweznikéw stosowanych jako obramowania wjazdu do bram
a) Krawezniki kamienne b) Krawezniki betonowe
Rodzaj A:
Kraweznik tupany z wyréwnaniem krawedzi
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Rodzaj B:
Kraweznik o powierzchniach surowych
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Rys. 3.2. Obrzeze wtopione jako obramowanie

wjazdu

3,00

2

2%

T

&
&

|

Wjazd

N
Wi o YT
Kraw. kam. obnizony

\
\

0,12

p—

0,05

m—

b

Rys. 3.3. Obramowanie wjazdu z dwéch
rzedéw kostki kamiennej

1. kostka kamienna nieregularna 7+9 cm
2. podsypka z piasku




ELEMENTY WJAZDU DO BRAM Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

Rys. 4.1. Rodzaje betonowych kostek brukowych i sposoby ich uktadania
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Rys. 4.2. Najczesciej spotykane desenie nawierzchni na wjezdzie z betonowej kostki brukowej
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Rys. 4.3. Przekrdj poprzeczny nawierzchni na wjezdzie z betonowej kostki brukowej
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