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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wykonania i odbioru robo6t
INSTALACJE SANITARNE

STS 01 - PRZYLACZA | SIECI ZEWNETRZNE

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujacym w
niniejszej ST towarzysza wyrazy "lub rownowazny", co oznacza, Ze dopuszcza si¢ zastosowanie
urzadzen i materialow nie gorszych niz opisywanym w ST tj. spelniajacych wymagania
techniczne, funkcjonalne i jakoSciowe co najmniej takie jak wskazane w ST lub lepsze.
Wykonawca, ktory zdecyduje si¢ stosowaé urzadzenie i materialy r6wnowazne opisywanym w
ST, obowiazany jest wykazaé, ze oferowane przez niego urzadzenia i materialy spelniaja
wymagania okreslone przez projektanta.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z budowg sieci i przytgcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej
deszczowej i gazu ziemnego.

1.2. Kod wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV).

45 111 200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45 400 000-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45 300 000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych

45 30 000-9 - hydraulika i roboty sanitarne

1.3.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Ogodiny zakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w ST dla Robo6t Budowlanych.

Tematem opracowania jest projekt budowlany zewnetrznych i wewnetrznych

instalacji sanitarnych. Zakres opracowania obejmuje:

- przytgcze wodociggowe,

- sie¢ kanalizacji sanitarne;j

1.4.Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Na zakres robot skiada sie przylagcze wodociggowe, instalacji zewnetrznej wodociggowej,
odprowadzenie $ciekow sanitarnych do zbiornikéw bezodptywowych dla budynku Sali sportowo-
srodowiskowej w Szelejewie Pierwszym 87, Dz. nr 328, 63-820 Piaski.

2.1 Obliczenie zapotrzebowania na wode
Zapotrzebowanie wody

— przylacze wodociggowe.

llos¢ [szt.] Rodzaj przyboru Suma wyptywow
w.zimna w.ciepta w.zimna w.ciepta
[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]
SZKOtA
umywalka 44 0,07 0,07 3,08 3,08
wc 26 0,13 3,38
natrysk 2 0,15 0,15 0,30 0,30
wanna 2 0,15 0,15 0,30 0,30
pisuar 7 0,20 1,40
zlewozmywak 2 0,07 0,07 0,14 0,14
SALA
umywalka 15 0,07 0,07 1,05 1,05
wc 10 0,13 1,30
pisuar 4 0,20 0,80
natrysk 11 0,15 0,15 1,65 1,65
zawor wody zimnej 2 0,07 0,14
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Ssuma| 1354 | 6,52

gn>20dm3/h

Na podstawie PN-92/B-01706 i DIN 1988 t.3 obliczeniowy przeptyw sekundowy wynosi:
0,65
=4.4. 3411
% (an) S, dla1,5<S qn<=20dm3/h

q, =-225-(3q,)° +115!

q, =648 !/

gdzie gn — normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych

S, dlay qn>20dm3/h

Dobor srednicy przytacza

Dla srednicy De90x5,4mm
0,=6,48 dm’/s = 23,33 m*/h w=1,32m/s

Projektowane przytacze wodociggowe ma za zadanie doprowadzi¢ wode dla celéw bytowo —
gospodarczych dla budynku Sali sportowo-srodowiskowej w Szelejewie Pierwszym 87, Dz. nr 328, 63-
820 Piaski z istniejgcej sieci wodociggowej PE (1100 zlokalizowanej na dziatce nr 328.

Zaprojektowano przylgcze wodociggowe z rur i ksztalttek PEHD PE100 SDR17, Dz90x5,4mm.
Srednica przytagcza zostata dobrana z uwzglednieniem przeptywu sekundowego dla wszystkich
przytgczanych odbiornikéw — punktéw czerpalnych instalacji wody uzytkowe;.

Wodomierz zostat dobrany na podstawie informacji o ogdlnej liczbie oséb korzystajgcych z
indywidualnego przytgcza oraz wyposazenia budynku w przybory sanitarne.

Wopiecie projektowanego przytgcza wodociggowego do istniejgcej sieci wodociggowej w110 za
pomoca trdjnika redukcyjnego Dz110/Dz90 za trojnikiem zasuwa odcinajgca DN8O.

Wrzeciona elementu zamykajgcego armatury, przedtuzyé za pomocg kolumny teleskopowej z
trzpieniem i wyprowadzi¢ do zeliwnej skrzynki ulicznej. Skrzynke zasuwy zabezpieczy¢ przed
osiadaniem krazkiem zelbetowym.

Przytgcze nalezy uktada¢ ze spadkiem w kierunku wodociggu, zgodnie z zatgczonym profilem
podtuznym przytgcza wodociggowego.

Pomiar zuzytej wody bedzie realizowany za pomocg wodomierza sprzezonego typu MWN/JS 50/4
DN50 prod. Powogaz. Wodomierz wraz z gtdwnymi zaworami odcinajgcymi, filtrem i zaworem
antyskazeniowym typu BA BM DNS50 nalezy zainstalowaé w studni wodomierzowej — lokalizacja wg
opracowania graficznego. Przewidziano zastosowanie studni z elementéw Zelbetowych, w wykonaniu
szczelnym. Studnie nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu C8/10 grubosci 0,1m. Kregi
powinny byé wykonane z betonu o odpowiedniej wytrzymatosci - klasy min. C40/50; wodoszczelnego
— min.W8, o nasigkliwosci ponizej 5%. Na studni montowac¢ wtaz Zeliwny, okragty @600mm, dwu lub
czterootworowy z wypetnieniem betonowym. W terenie utwardzonym stosowac wiazy typu ciezkiego
(kl.D400), a w terenie zielonym typu lekkiego (kl.B125). Wiazy wykona¢ zgodnie z PN-EN 124:2000.
Jako elementy regulacyjne stosowaé pierscienie dystansowe. Wilazy zlokalizowane w terenie
nieutwardzonym nalezy zastabilizowa¢ betonem o wymiarach min.2,0x2,0x0,3m. W Scianie studni
powinny by¢ osadzone stopnie wiazowe zeliwne typu ciezkiego, zabezpieczone antykorozyjnie
(odpowiednio do lokalizacji wiazu) lub klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE.

Trasa prowadzenia przytgcza wodociggowego — wg czesci rysunkowej opracowania
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Za studnig wodomierzowg projektowane przytgcze nalezy potgczy¢é z zewnetrzng instalacjg wody
zimnej. Zaprojektowano instalacje wodociagowg z rur i ksztattek PEHD PE80 SDR11, Dz63x5,8mm.
Srednica instalacji zostata dobrana z uwzglednieniem faktu Ze obstugiwaé bedzie tylko sale
gimnastyczng.

Przejscie przewodu wodociggowego przez sciane/posadzke budynku ponizej poziomu terenu (w
gruncie) wykona¢ z zastosowaniem rozwigzan typowych zapewniajgcych wodo i gazoszczelnosc
przej$¢ np. f. Integra.

Trasa prowadzenia przylgcza wodociggowego — wg czesci rysunkowej opracowania.

— sieé kanalizacji sanitarnej

Scieki z obiektu odprowadzane bedg do dwéch nowoprojektowanych zbiornikéw bezodptywowych o
pojemnosci 20m3. Istniejgcy zbiornik obstugujgcy szkote przeznaczony do likwidaciji; scieki saniatarne
z budynku szkoty odprowadzone bedg do nowoprojektowanych zbiornikdw na nieczystosci. Przed
wigczeniem przykanalikéw do nowej kanalizacji konieczna jest ocena ich stanu technicznego i
ewentualna wymiana. Likwidacji wymaga rowniez jeden z przykanalikéw kolidujgcy z projektowanym
obiektem, co spowoduje koniecznos$é¢ przerobienia fragmentu instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicy
szkoty.

Warunki wykonania roboét ziemnych:

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z BN—-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty

ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Warunkiem rozpoczecia prac

zwigzanych z wykonaniem wykopow jest posiadanie zezwolenia na wykonanie robot

ziemnych, wytyczenie przez stuzbe geodezyjng trasy przytacza oraz powiadomienie

zainteresowanych gestorow uzbrojenia podziemnego o rozpoczeciu prac. Wykopy

wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami

podanymi ponizej:

- wykop zaleca sie rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny

odptyw wody z wykopu w dét, po jego dnie,

- wykop nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu,

w gruntach spoistych wykop nalezy wykonywaé warstwowo pogtebiajgc do wtasciwej

gtebokosci,

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ST dla Robét Budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Armatura — réoznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco — odpowietrzajgce,
ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem medidw oraz oproznianiem i odpowietrzaniem
poszczegodlnych odcinkow.

Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ ciSnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalaciji.

Cisnienie prébne — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20°C..

Hydrant podziemny, nadziemny — urzadzenie zamontowane na przewodach wodociggowych
rozdzielczych stuzgce celom przeciwpozarowym (przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode) lub do
ptukania sieci.

Strona 7 z 21



-AAP ,
- OBIEKT: SALA SPORTOWO-SRODOWISKOWA
AUtors.ka Aencja ADRES OBIEKTU: Szalejewo Pierwsze 87, 63-820 Piaski, dziatka nr 328 8
Projektowa INWESTOR: URZAD GMINY PIASKI, STRONA
ul. Dembinskiego 14, ADRES INWESTORA: UL. 6 STYCZNIA 1, 63-820 PIASKI
64-100 Leszno

CPV 45212225-9 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot- instalacje sanitarne

Kanalizacja sanitarna — kanat stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje) albo jego czesc¢
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzgcy do
odprowadzania sciekéw sanitarnych (bytowych).

Kanalizacja deszczowa — kanat stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje) albo jego
czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzgcy do
odprowadzania Sciekéw deszczowych i opadowych.

Kanat — liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekow.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego
przeptywu sciekow;

Kolektor sanitarny — kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia Sciekow
sanitarnych i ich transportu.

Kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekow.

Kolektor tfoczny — kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu Sciekow.

Odbiér instalacji - zespot czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacja zostata wykonana
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi podstawe do
przekazania instalacji do eksploatacji, podstawowg czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji jest
préba szczelnosci.

Odgaftezienie domowe; pofaczenie domowe — przewdd wodociggowy z wodomierzem tgczacy sieé
wodociggowg z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.

Przewdéd wodociggowy — rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

Rura ochronna — rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkodg terenows.

Sieci wodociggowe — przewdd stanowigcy catosé techniczno-uzytkowg albo jego czesé stanowigca
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji wody
pitnej.

Sieci kanalizacyjne — przewdd stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg albo jego czes¢ stanowigca
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji sciekow
bytowo-sanitarnych lub deszczowych.

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka pofgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka przelotowa — obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Srednica nominalna — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwna
Srednicy rzeczywistej (dla rur — Srednicy zewnetrznej, dla kielichdw ksztattek — srednicy wewnetrznej)
wyrazonej w milimetrach.

Wodociag — zesp6t wspotpracujacych ze sobg obiektow i urzgdzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

Wpust deszczowy - urzgadzenie do odbioru $ciekdw opadowych, splywajgcych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi nhormami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.
1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczagce robo6t podano w ST dla Robé6t Budowlanych

1.7. Dokumentacja projektowa.

Wymagania dotyczgce dokumentaciji projektowej podano w ST dla Robd6t Budowlanych

1.8. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektows i Specyfikacja Techniczna.

Wymagania dotyczace zgodnosci robét z dokumentacjg i ST podano w ST dla Robét Budowlanych
1.9. Przekazanie terenu budowy.

Wymagania ogdlne dotyczace przekazania terenu budowy podano w ST dla Robét Budowlanych.
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1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wymagania ogolne dotyczace przekazania terenu budowy podano w ST dla Robét Budowlanych

1.11. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wymagania ogdlne dotyczgce organizacji ruchu podano w ST dla Robo6t Budowlanych — Wymagania
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatdbw z rozbiorki, odpadoéw i $mieci
powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Jezeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo
ruchu na terenie budowy.

1.12. Roboty tymczasowe i towarzyszace.
Prace towarzyszgce budowie przytgczy i sieci zewnetrznych to:

e roboty pomiarowe — tyczenie trasy przytgczy i instalaciji,

e usuniecie humusu na odcinku budowanych przytgczy,

e rozbidérka i odtworzenie nawierzchni chodnikéw, drog i placéw,

e wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

e wykonanie pomostéw nad wykopem dla ruchu pieszego,
Do robét tymczasowych zalicza sie:

e umocnienie wykopoéw i rozbiérka tego umocnienia,

e zabezpieczenie przewodow i kabli w ziemi,

¢ odwodnienie wykopow.
1.13. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wymagania ogolne dotyczgce ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot podano w ST dla
Robét Budowlanych
Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce. Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg
szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycia tych materiatow od witasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.
1.14. Ochrona przeciwpozarowa.
Wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowej podano w ST dla Rob6t Budowlanych.
1.15. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.
Wymagania dotyczgce ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej podano w ST dla Robo6t Budowlanych
1.16. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.
Wymagania dotyczgce ograniczenia obcigzen osi pojazdéw podano w ST dla Robét Budowlanych.
1.17. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podano w ST dla Robo6t Budowlanych
Wykonawca, realizujgc roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robot
spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

e bezpieczenstwa uzytkowania,

¢ odpowiednich warunkdéw higieniczno zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

e 0szczednosci energii,

e warunkéw BHP.
Wykonawca jest zobowigzany do:
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e zabezpieczenia miejsca budowy, istniejgcych urzadzen technicznych przed ich uszkodzeniem
lub zniszczeniem,

e zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczeh w obiekcie, istniejgcych urzadzen
technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

e urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa
poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikbw procesu
budowlanego jak i dla 0os6b postronnych,

e sporzgdzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgc:

— czynniki mogace stwarzaé zagrozenia,

— wyznaczenie drog wewnetrznych — transport na potrzeby budowy,

— oszczednego gospodarowania przestrzenig dla wykonania prac,

— zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot,

— zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,

— zapewnienie BHP,

— zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy

prowadzeniu robat,
— zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej,
e dla prowadzenia robot, bezpiecznego ich wykonywania, zakfada sie staty nadzor
Kierownika Robét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Wykonawcy poszczegolnych robot odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.
Ogodlne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robét
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami.
Bedzie on w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséow i wytycznych podczas
prowadzenia robaot.
1.18. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
Wymagania ogdlne podano w ST dla Robét Budowlanych
Wykonawca bedzie prowadzit na biezgco dziennik budowy zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
2.MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST dla Robét
Budowlanych.
2.2. Wymagania dotyczace stosowanych materialow
Materiaty uzyte do budowy powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni
lub innym umownym warunkom.
Do wykonania sieci i przytaczy zewnetrznych nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg,
opisem technicznym i rysunkami materiaty:

a) Przylacze i sie¢ wodociggowa

FILTR SIATKOWY KOLNIERZOWY DN50

Folia aluminiowa-szczeliwo

KOLNIERZ SPECJALNY DO RUR PE DN50 (63)
KOLNIERZ SPECJALNY DO RUR PE DN8O0 (90)
Kotnierz zel cisn Slepy X fi 150
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Komora wodomierzowa

Krawedziaki iglaste nasycone kl.2

Krééce zel cisn 1-kotn F fi 150

Krééce zel cisn 1-kotn F fi 80

Mufa elektroop przelot PE SDR11 fi 110
Mufa elektroop przelot PE SDR11 fi 90
Obudowa do zasuw 025 A/B fi 80

Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC fi 50
Rury cisnieniowe PE do wody fi 63
Skrzynka zel uliczna FIG 857 W

Tréjnik pehd 110/90

Tuleja kotnierzowa fi 90

Tuleja kotnierzowa z PE SDR11 fi 160/150
Uszczelka gumowa ptaska fi 50

Uszczelka gumowa ptaska fi 80
WODOMIERZ SPRZEZONY MWN/JS 50/4 lub rdwnowazny
ZASUWA ODCINAJACA DN50

ZASUWA ODCINAJACA DN80

Zasuwa owalna kielich FIG 002 K fi 80
ZAWOR ANTYSKAZENIOWY BA DN50
ZWEZKA DWUKOLNIERZOWA DN80/50 L=200mm

b) sieé kanalizacji sanitarnej
Kregi betonowe fi 1000 L=500
Pokrywa nadstudzienna zelbet fi 1200/600
Rury kanal (zewn) PCW kielich fi 160
Stopnie zel do studzienek i kanatow
Szambo betonowe 0 poj. 20 m3
Wiazy kanatowe zeliwne typ ciezki

2.3. Skladowanie materialéw

Rury przewodowe z tworzyw sztucznych - rury z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia
mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio chronié. Nalezy chroni¢ je przed
uszkodzeniami, pochodzgcymi od poditoza, na ktérym sg skfadowane lub przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod zatadunku.

Rury w prostych odcinkach sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1m. i w odstepach 1 do 2metréow. Nie przekraczaé wysokosci
sktadowania ok. 1m dla rur o mniejszych $rednicach i 2m dla rur o wiekszych Srednicach. Rury o
réznych srednicach sktadowac¢ oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych $rednicach i
grubszych $ciankach powinny znajdowac¢ sie na spodzie.

Koncéwki rur nalezy zabezpieczy¢ krgzkami ochronnymi.

W miare moznosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczaé do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek
lub kregéw po podiozu.

Rury z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od Zrédet ciepta

Ksztaftki, armatura, urzadzenia - przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy
sktadowaniu materiatéw i urzadzen nalezy Scisle przestrzegaé zalecen producenta.

Szczeliwo, tgczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w skrzyniach lub
pojemnikach w magazynach zamknietych.
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Kruszywo — skfadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
robot. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Ziemia z wykopow - nalezy czesciowo sktada¢ w wydzielonym miejscu na terenie budowy. Zgodnie
z normg PN-99/B-06050 - nie wolno sktada¢ urobku w obrebie klina odtamu sciany wykopu.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania Ogéine punkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST dla Robét Budowlanych

4.2. Transport mas ziemnych

Transport mas ziemnych moze by¢ wykonywany dowolnymi srodkami transportu.

4.3. Transport rur z tworzyw sztucznych

Transport rur samochodami jest uregulowany odnosnymi przepisami ruchu kotowego na drogach
publicznych. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur z PE i PCW nalezy przy transporcie zachowaé
nastepujgce wymagania:

e przewOz rur moze by¢é wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

e przewoz rur i prace przetadunkowe powinny sie odbywaé przy temperaturach powietrza w
przedziale od -5°C do +30°C. Szczegdlng ostroznos¢ przy transporcie i przetadunku nalezy
zachowywac przy temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na kruchos¢ materiatu rur w tych
temperaturach.

Rury mozna przewozi¢ wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na
catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. W
czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne. Powinny by¢ transportowane zgodnie z instrukcja producenta.

Przewdz rur w miare mozliwosci w oryginalnie zapakowanych paletach, zabezpieczone wieczkami
uniemozliwiajgcymi zabrudzenia ich wnetrz, podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy zrzuca¢ lub
wlec. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu
z belkg uniemozliwiajacg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin
metalowych lub fancuchéw.

4.4. Transport armatury i urzadzen

Transport powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z zaleceniami producenta.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni
Srodki transportowe w iloSci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu robdét.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed
wilgocig.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania
Ogdlne

5.2. Roboty przygotowawcze

Trasy sieci zewnetrznych powinny by¢ oznaczona przez uprawnionego geodete za pomocg kotkow
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach
prostych - co okoto 30 do 50m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.
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5.3. Roboty ziemne

Przewiduje sie wykonanie wykopow otwartych wasko przestrzennych o $cianach pionowych

obudowanych. Umocnienie wykopdw poprzez zastosowanie obudowy typu Box

e do goérnego poziomu strefy kanatowej: otwarty o Scianach pionowych obudowany wykonany
mechanicznie na odktad.

o w strefie kanatowej: do poziomu wyzszego od rzednej projektowanej o ok. 20cm mechaniczny
wasko przestrzenny .

e spod wykopu: recznie z wyréwnaniem dna wykopu.

Wykopy nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu.

W przypadku wystgpienia wysokich wéd gruntowych, wykopy nalezy odwodni¢ przy pomocy

igtofiltréw. Igtofiltry instalowaé w gruncie metodg wptukiwania za pomocg rur wptukujgcych

potaczonych z pompg do wptukiwania lub hydrantem. Odpompowang wode nalezy skierowa¢ do sieci

kanalizacji, po wczesniejszym zawiadomieniu i zawarciu stosownej umowy z gestorem sieci.

Podczas wykonywania robot nalezy nad otwartymi wykopami ustawic¢ tawy celownicze umozliwiajgce

odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy celownicze

nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1m nad powierzchnig terenu w odstepach

wynoszacych ok. 30m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu.

Goérne krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg

niwelatora. Pofozenie celownikdw nalezy sprawdzaé codziennie przed rozpoczeciem montazu

przewodow.

Roboty ziemne wykona¢ koparka z odktadem urobku 1m od krawedzi wykopu, z wyréwnaniem dna

recznie. W miejscach kolizji wykopy nalezy wykonywac¢ recznie.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej.

Spod wykopu wykonywanego mechaniczne ustala sie na poziomie ok. 20cm wyzszym od rzednej

projektowanej. Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3cm dla gruntéw zwieztych, +5cm dla

gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5cm. Przed

przystgpieniem do wykonania podfoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Podtoze naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymatosci nie mniejszej niz w dokumentac;ji

technicznej. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg

powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza od osi przewodu nie moze przekraczag: -

dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10cm. W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu tj.

wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu ufozenia przewodu, nalezy uzupetnic te

warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym.

Podtoze z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15% pozostatosci na sicie 0,75mm. Grubos¢

podsypki 200mm.

Réznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie

moze w zadnym punkcie przekroczy¢é wartosci = 5cm dla przewodow z tworzyw sztucznych.

Wystepujgce réznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku przeciwnego ani

tez jego zmniejszenia do zera.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy

krawedzig wykopu a stopg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1m dla komunikacji.

Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z

dokumentacjg uprzednio uzgodniong, w sposdb wskazany przez uzytkownikéw tych urzgdzen.

5.4. Zasyp przewodow

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego

przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowe;j i cieplnej. Grubos¢

warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosic¢

dla przewodow z tworzyw sztucznych 300mm.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,

mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.Materiat zasypu w obrebie strefy

niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w
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przypadku zasypu materiatem sypkim. Zageszczenie poszczegdlnych warstw powinno osiggng¢ min.
95 %.

W przypadku przytagcza kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé zabezpieczenie rurociggéw przed
zamarzaniem poprzez izolacja warstwg zuzla o grubosci 300mm.

5.5. Montaz przewodow wodociagowych.

2.5.1Préba szczelnosci i dezynfekcja.

Wykonawca przeprowadzi prébe szczelnosci, ptukania i dezynfekcje.

Probe szczelnosci wykonac na cisnienie 1,0MPa zgodnie z normg PN-B-10725; 1997r.

Instalacje nalezy ptuka¢ z predkoscig przeptywu nie mniejszg niz 1,0m/s. Ptukanie

przeprowadzi¢ dwukrotnie tj. po probie szczelnosci i dezynfekcji.

llos¢ wody potrzebna na jedno ptukanie wynosi min. 10-ciokrotng objetos¢ rurociggu.

Dezynfekcje nalezy prowadzi¢ roztworem wodnym podchlorynu sodu o zawarto$ci

$rodka dezynfekujgcego 20 [0 30mg/I czystego chloru. Roztwér pozostawi¢ w

przewodzie przez okres 24h, poczym ponownie ptukaé przewod. Po dezynfekcji

sprawdzi¢ jakos¢ wody na zawarto$¢ wolnego chloru.

Kompensacja rurociggow.

Aby nie dopusci¢ do powstawania zbyt duzych sit i naprezen w sieci przewodow,
nalezy zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego wydiuzania przewodéw stosujgc odpowiednie
kompensatory lub tak zwang kompensacje naturalnag.

Kompensacja naturalna polega na uktadaniu sieci przewodow w linii tamane;j.
Umozliwia to swobodne wydtuzanie sie odcinkéw prostych na skutek uginania sie kolan
lub tukéw.

Montaz przewodow za pomocg ksztaltek elektrooporowych:

Przewody z tworzyw sztucznych montowa¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C jednak z

uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materialu  w niskich temperaturach, nalezy wykonywac

poftgczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Montaz przewodu za pomocg zgrzewania elektrooporowego poszczegoinych odcinkéw rur ze sobg

wykonywaé na zewnatrz wykopu na podkfadach drewnianych.

Zgrzewac¢ mozna ze sobg tylko rury nalezace do tej samej grupy wskaznika szybkosci ptyniecia, i o tej

samej $rednicy i grubosci Scianki.

przed zgrzewaniem nalezy sprawdzi¢ stan zgrzewarki, narzedzi oraz ksztattek,

koncéwki tgczonych rur powinny by¢ doktadnie wyréwnane i przemyte ptynem czyszczgcym,

na tgczonych kohcéwkach zaznaczy¢ gtebokosc¢ ich wsuniecia do ksztattki,

w potgczenie zestawia¢ ze sobg elementy absolutnie czyste i catkowicie suche,

zestawione elementy potagczenie nalezy unieruchomic¢ w zacisku montazowym,

zgrzewanie elektrooporowe elementéw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z instrukcjg obstugi

zgrzewarki,

e po zakonhczeniu procesu zgrzewania (zgrzewarka wyswietla komunikat o pozytywnym zakonczeniu
procesu) pozostawi¢ potgczenie w zacisku montazowym na co najmniej 20 minut (okres
chtodzenia)

Po zakohczeniu zgrzewania elektrooporowego i odigczeniu urzadzenia zgrzewajgcego nalezy

skontrolowa¢ miejsce zgrzewania.

W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidtowosci w wykonanym zlgczu nalezy je rozcigé i

wykonaé powtornie. Wykonane potgczenie nalezy pozostawi¢ bez Zzadnych obcigzeh (proba

szczelnosci, nawiercanie) na minimum 1 godzine w celu ustabilizowania naprezen wewnetrznych.

Maksymalna dtugos$¢ montowanego odcinka nie powinna przekracza¢ 100 m. Opuszczenie i uktadanie

przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac dopiero po przygotowaniu podfoza. Sposéb montazu

przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg. Podtoze
profiluje sie w miare uktadania przewodu , a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej
juz czesci przewodu przez zageszczenie po jego obu stronach.
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W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewdd wzdtuz jednej ze $cian wykopu nastepnie wykonuje sie
kolejne ztgcza i uktada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje odpowiednio osypke i jg ubija.
Obsypka rurociggu z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15% pozostatosci na sicie 0,75 mm.
Zageszczanie zasypki dokonywac¢ warstwami o grubosci 100 - 300 mm, az do wysokosci 300mm
powyzej powierzchni rury.

Zigcza powinny pozosta¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potgczenia, do
czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelnos¢ przewodu.

Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podkiadanie pod niego twardych
elementow ( kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczac¢
0,10 m., a réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza¢ +0,05 m.

Montaz przewodow:
Przewody z tworzyw sztucznych montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C jednak z
uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materialu  w niskich temperaturach, przy montazu w
temperaturach 0 do 10°C nalezy przechowywaé ztgczki, uszczelki i ksztattki w cieptym pomieszczeniu
lub podgrzewaé w momencie montazu ( palnikiem gazowym ).
Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz
z ziemi sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi,
e oczySci¢ pierwszg lub drugg bruzde z zanieczyszczen,
o zalozy¢ uszczelke we wiasciwym kierunku, starannie posmarowac ja np. pastg BHR chronigc jg

przed zanieczyszczeniem
e opuscic¢ rure do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem,
e wprowadzi¢ koniec rury z uszczelkg w mufe i metodg wciskowg wprowadzi¢ do mufy do

uzyskania oporu wykorzystujgc dzwignie reczng.
Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac¢ dopiero po przygotowaniu
podtoza. Sposéb montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkoéw zgodnie z
dokumentacjag. Podioze profiluje sie w miare ukfadania przewodu , a grunt z podtoza wykorzystuje sie
do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po
utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci, na co
najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewod wzdtuz jednej ze Scian wykopu nastepnie wykonuje sie
kolejne ztgcza i uktada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje odpowiednio osypke i nastepnie
sie jg ubija.
Zigcza powinny pozostac odstoniete z 15cm wolng przestrzenig po obu stronach potgczenia, do czasu
przeprowadzenia proby ci$nieniowej na szczelnos¢ przewodu.
Nie wolno wyréwnywac¢ kierunku utozenia przewodu przez podkiadanie pod niego twardych
elementow ( kawatki drewna, kamieni itp.).
Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczac
0,10m, a réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza¢ +0,05 m

Montaz studni kanalizacyjnych.

Zmiany kierunku oraz potgczenia nalezy wykonywac¢ za posrednictwem studni kanalizacyjnych z
kregéw betonowych o $rednicy 1200mm, prefabrykowanych dostarczanych w gotowych elementach
na budowe Studzienki wykonywac¢ réwnolegle z budowag przewoddw kanalizacyjnych. Nalezy je
budowac¢ w wykopie jamistym o wymiarach w planie 2,7x2,7m., na warstwie betonu C35/45 o wys. co
najmniej 10cm. Do podnoszenia elementéw nalezy uzyé specjalnych zawiesi zapewniajgcych
wlasciwe zawieszenie i rownomierne roztozenie sit na poszczegdlne ciegna, hakéw o szerokosci
,gardzieli” 25-30mm i udzwigu 1000 — 1500 kg na haku. Kregi betonowe taczy¢ za pomocg uszczelek
gumowych. Do montazu nalezy uzy¢ smaru poslizgowego. Smarem nalezy pokryé zewnetrzng
powierzchnie uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnetrzng powierzchnie ,zamka”
goérnego elementu studni nakladanego na uszczelke. PrzejScia przewoddéw przez $ciany studni
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wykonac jako szczelne montujgc przejscia tulejowe. Przed wiozeniem rury w otwor nalezy koniec
sfazowaé i powlec smarem poslizgowym. Sciany kregéw betonowych roboczych powinny byé
wewnatrz gtadkie i nieotynkowane. Zewnetrzng powierzchnie $cian zarapowaé i posmarowaé
abizolem R+P. Studnie przykrywac ptytami zelbetowymi nastudziennymi. Wtazy kanatowe Zzeliwne
typu ciezkiego i lekkiego wg PN-87/H-74051/02 usytuowac nad stopniami ztazowymi. Podwyzszenie
wlazu w razie koniecznosci nalezy wykonac przez zastosowanie pierscieni dystansowych tgczonych
za pomocg zaprawy betonowej grubosci do 10mm.

Montaz zestawu wodomierzowego.
Zestaw wodomierzowy zamontowaé w pomieszczeniu technicznym projektowanego budynku. Odcinki
przewodu wodociggowego przed i za zestawem wodomierzowym powinny by¢ wykonane
wspotosiowo. Przed zainstalowaniem zestawu wodomierzowego przewdd wodociggowy powinien byé
pozbawiony zanieczyszczen przez przeptukanie.
Podstawowym potgczeniem przewodéw PE z elementami uzbrojenia sg potgczenia kotnierzowe ze
zgrzewang tulejg. Potgczenie kotnierzowe skreci¢ za pomocg srub. Muszg by¢ uzyte wszystkie
przewidziane w potgczeniu sruby. Po skreceniu dtugos¢ wystajgcego z nakretki gwintu powinna by¢
jednakowa i wynosi¢ ok. 1.5 - 2 zwoje gwintu. Niedopuszczalne jest przesuniecie osi tgczonych
elementéw. Nalezy stosowaé uszczelki z elastomeru. Srednice wewnetrzne uszczelek powinny byé
wieksze 0 3 do 5mm od wewnetrznej srednicy rury.
Wodomierz zamontowa¢ w studni wraz z zaworami odcinajgcymi. Podejscie wodomierzowe wykonac
zgodnie z normg PN-B-10720:1998 ,Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w
potgczeniach wodociggowych.” Studnie wyposazy¢é we wiaz kanatowy dn600 typ BO600. Przejscia
przewodow przez Sciany studni wykona¢ w rurach ostonowych uszczelnionych obustronnie masg
plastyczng lub piankg PU przed przedostawaniem sie wod gruntowych.

Montaz wezléw.
Zasuwy oraz wszelkiego rodzaju ksztaitki odgatezieniowe nalezy montowaé zgodnie z dokumentacja
techniczng. Skrzynka uliczna powinna by¢ ustawiona réwno z powierzchnia drogi lub chodnika na
podparciu z blokéw betonowych lub cegty. Rura ochronna i przediuzenie wrzeciona powinny
znajdowac sie w potozeniu pionowym. Podstawowym potgczeniem przewoddéw PE z elementami
uzbrojenia sg potgczenia kotnierzowe ze zgrzewang tulejg. Potgczenie kotnierzowe skreci¢ za pomocg
srub. Muszg by¢ uzyte wszystkie przewidziane w potgczeniu sruby. Po skreceniu dlugosé wystajgcego
z nakretki gwintu powinna by¢ jednakowa i wynosi¢ ok. 1.5 - 2 zwoje gwintu. Niedopuszczalne jest
przesuniecie osi tgczonych elementéw. Nalezy stosowaé uszczelki z elastomeru. Srednice
wewnetrzne uszczelek powinny by¢ wieksze o 3 do 5mm od wewnetrznej srednicy rury.
Elementy uzbrojenia przewodu po zainstalowaniu powinny byé oznaczone ze wzgledu na ich
lokalizacje zgodnie z normg PN-86/B-09700.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST dla Rob6t Budowlanych

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do witasciwych robot montazowych nalezy sprawdzié, czy roboty pomocnicze i

towarzyszgce zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

e wykonanie wykopu i podtoza,

e zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

e stan deskowan wykopow pod katem bezpieczehnstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montazu,

¢ wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m). Drabiny
powinny mie¢ szczeble co 30-40cm i byé przymocowane do deskowan.
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6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Przewody wodociagowe

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbidr

techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréw czesciowych.

Dtugos¢ odcinka przeznaczonego do odbioru czesciowego nie powinna byé mniejsza niz 50m i

powinna wynosi¢ ok. 300m.

Podczas odbioréw czesciowych nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegdélnosci zastosowanych materiatow

e sprawdzi¢ prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczegélnosci podioza, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

e sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu odcinka przewodu a w szczegdlnosci zachowania kierunku i
spadku, potgczen, zmian kierunku,

Przewéd wodociggowy powinien byé poddany prébie szczelnosci. Przed rozpoczeciem préby nalezy

przewdd napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢ i pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzié w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C. Cisnienie

prébne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa.

Odcinek mozna uznac¢ za szczelny , jezeli przy zamknietym doptywie wody pod ci$nieniem prébnym w

czasie 30 min nie bedzie spadku cisnienia.

Odbiér techniczny koncowy polega na:

e sprawdzeniu protokotdow z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,

e sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

e sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania armatury i
studzienek,

e sprawdzeniu protokotdéw z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodu oraz wynikéw
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptyngcej w odbieranym przewodzie.

Przewody kanalizacyjne

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbiér

techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréw czesciowych.

Odbiory czesciowe dokonac przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

Podczas odbioréow czesciowych nalezy sprawdzic¢:

e zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materiatow,

e sprawdzi¢ prawidlowosci wykonania robot ziemnych a w szczegodlnosci podtoza, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

e sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu odcinka przewodu a w szczegdlnosci zachowania kierunku i
spadku, potgczen, zmian kierunku,

e sprawdzi¢ prawidtowo$¢ i zgodno$¢ z dokumentacjg zamontowania studzienek i innych
elementow.

Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje

Sciekéw do gruntu. Przed rozpoczeciem préby nalezy zamkngé wszystkie odgatezienia i przewdd

napetni¢ wodg. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizsza

co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizej potozonej. Po

ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno byé ubytku wody w studzience

potozonej wyzej, w czasie:

e 30 min. na odcinku o dtugosci do 50m.,

e 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50m.

Odbidr techniczny koncowy polega na:

e sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,
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e sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,
e sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania studzienek,
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Zasady obmiaru rob6t podano w ST dla Robét Budowlanych
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST dla Robot Budowlanych
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i
wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne. Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom odbioru.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg
zakryciu. Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnie powiadamia Inspektora, ktéry dokonuje
odbioru.
Odbiorowi podlegajg wszystkie technologiczne czynnos$ci zwigzane z budowg, a mianowicie:
e roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,
przygotowanie podtoza,
roboty montazowe wykonania rurociggow,
préby szczelnosci przewodow,
e zasypanie i zageszczenie wykopu.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajgcych.
8.3. Odbior czeSciowy
Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem korncowym.
Odbiér czedciowy robdt jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezel
umowa takg forme przewiduje.
8.4. Odbior ostateczny
Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikdw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru ostatecznego robét komisja
zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania roboét uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie
wykonania w/w robét komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja Techniczng z
uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych. Wyniki przeprowadzonych badan
podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegdétowo oméwione, wpisane do dziennika
budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajgcej badania.
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Wyniki badah przeprowadzonych podczas odbioru korncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym kohcowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic¢
jego wpltyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
o dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie wykonywania robot,
e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),
o dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego wyposazenia
(atesty, aprobaty techniczne),
e Dziennik Budowy z wpisami koncowymi i Ksiega Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich
sporzadzenia,
protokét wszystkich préob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych,
protokoty odbiorcow czesciowych,
Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatéw i urzadzen,
instrukcje obstugi instalacji i urzagdzen,
instrukcje konserwacji i eksploataciji sieci i instalacji,
o$wiadczenie Kierownika Robot o zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg i ustalonymi
warunkami i przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy.
Przy odbiorze konhcowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektows,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukg
budowlang oraz z Polskimi Normami.
8.5. Odbior gwarancyjny i pogwarancyjny
Polega na ocenie wykonanych robd6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy organizuje odbiér ,,po okresie rekojmi”.
Odbiér ostateczny — pogwarancyjny organizuje Zamawiajgcy. Polega on na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze korcowym lub/oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w ST dla Robét Budowlanych
Wedlug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie:
e robocizna wraz z jej kosztami,
e wartos¢ zuzytych materialtdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu,
e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
e koszty posrednie i zysk,
e podatki obliczone zgodnie z obwigzujgcymi przepisami.
Cena 1m wykonanej i odebranej linii wodociggowej, hydrantowej i kanalizacyjnej (roboty na zewnatrz
budynku) obejmuje:
e oznakowanie robot,
o dostawe materiatow,
e wykonanie robét przygotowawczych, w tym prac rozbiérkowych, przekopéw probnych
oraz podwieszenie instalacji obcych,
e wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,
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przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

utozenie przewoddéw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

przeprowadzenie proby szczelnosci, dezynfekcji i ptukania,

przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

demontaz umocnien $cian wykopu,

zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie nawierzchni po robotach,

pomiary i badania.

Cena uwzglednia rowniez odpady i ubytki materiatowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ogodlne dokumenty odniesienia podano w ST dla Robét Budowlanych.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie akty prawne wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robaot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robat.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania.

Jezeli w dokumentacji przetargowej i projektowej przywotane sg znaki towarowe, patenty,
pochodzenie uzytych materiatbw Ilub wyposazenia dopuszcza sie zastosowanie towaréw
réwnowaznych o parametrach nie gorszych.

10.1. Normy.

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia i projektowanie
PN-68/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania w zakresie wykorzystania i badania przy
odbiorze

PN-91/M-54910 - Wodociaggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacji wodociggowej
PN-EN 545:2000 — Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggéw
wodnych — Wymagania i metody badan

PN-EN 805 — Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci skladowych
PN-87/B-01060 - Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia — Terminologia
PN-92/B-01706/Az1:1999 - Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu

PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych
PN-B-10725:1997 — Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagana i badania

PN-1SO 40644064-2+Ad1:1997 — Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-91/B-10728 — Studzienki wodomierzowe

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

ZAT/97-01-001 — Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy tgczace w rurociggach cisnieniowych do
wody

PN-92/B-10735 — ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-92/B-10729 - ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-01070 - ,Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia”
PN-87/H-74051/01 - ,Wtazy kanatowe. Klasa A”

PN-64/H-74086 - ,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”

BN-86/8971-08 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-B-10736:1999 - ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”

PN-EN 124:2000 — ,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”.

PN-EN 295-1:1999+A3:2002 — ,Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania (+zmiana A3)”".

PN-EN 295-2:1999+A1:2002 — ,Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Sterowanie jakos$cig i pobieranie prébek (+ zmiana A1)”.

PN-EN 295-3:1999+A1:2002 — ,Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowe;j i
kanalizacyjnej. Metody badan (+ zmiana A1)”".

PN-EN 295-4:2000+Ap1:2002 — ,Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace specjalnych ksztattek, tgcznikdéw i elementéw zamiennych
(+poprawka Ap1)”.

PN-EN 295-6:2001 — ,Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjne;j.
Wymagania dotyczace studzienek kanalizacyjnych”.

PN-EN 476:2001 — ,Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej”.

PN-EN 752-1:2000 — ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje”.

PN-EN 1610:2002 — ,Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych”.

prPN-EN 1916 —, Rury i ksztaltki betonowe, zelbetowe i z betonu sprezonego do kanalizacji”.

PN-EN 877:2002(U) — , Rury i ksztattki z zeliwa, zigcza i elementy wyposazenia instalacji
odprowadzenia wod z budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci”.

10.2. Inne dokumenty.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL. Warszawa 2001r
~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. COBRTI INSTAL. Warszawa 2003r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | Roboty ziemne
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