- membrana dachowa Protan SE 1.6 na wetnie

- wetna mineralna twarda 45 cm

- paroizolacja oparta na blasze trapezowe;j

- blacha trapezowa oparta na dzwigarach

- dzwigary dachowe z drewna klejonego

- ruszt stalowy z profili ocynkowanych ,C” 5 cm, przykrecany do blachy trapezowe;j
- ptyta OSB 20 mm, mocowana do rusztu stalowego

- systemowy sufit akustyczny gr. 3,5 cm, naklejany na ptyte OSB 1,5 cm

wspornik z desek gr. ,32 cm, przykrecany do klocka

opierzenie z blachy tytan cynk gr. 0,65 mm .
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klocek drewniany 15 x 15 x 15 cm, przykrecany co 90 cm do muru
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tasma uszczelniajgca na styku ptyty OSB i tynku cem.-wap

- tynk cienkowarstwowy 0,3 cm

_ zaprawa Klejowa z siatkg 0.4 cm SALA SPORTOWO - SRODOWISKOWA

- styropian EPS 70-040 Fasada 32 cm

- ptyta Silka Tempo 24 cm INWESTOR Gmina Piaski
- tynk maszynowy cem.-wap. 1,5 cm

rura spustowa z blachy tytan cynk gr. 0,65 mm

s ADRES Urzad Gminy Piaski
INWESTORA ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski
/ ADRES Szelejewo Pierwsze 87
— — — — — INWESTYCJI 63-820 Piaski, dziatka nr 328
. mgr inz. arch.
g PR%JOEV&@AYNT Jerzy Wojciechowski
2 upr. w spegcj. arch. 611/84/Lo
- sposob mocowania styropianu do sciany kotkami 2 mgr inZ. arch,
(wycig¢ otwornicg otwor o Srednicy ok. 10 cm -Eé SPRAWDZAJACY Piotr Konski
i gtebokosci takiej, aby zastosowany kotek < upr. w spegj. arch.
wchodzit w mur na odlegto$¢ 6 - 10 cm, WP-OIA/OKK/UpB/26/2007
po wbiciu kotka otwdér zakorkowa¢ materiatem
izolacyjnym o parametrach cieplnych niegorszych DETAL1
od zastosowanego styropianu
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