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2. DANE OGOLNE

INWESTOR: GMINA PIASKI
ADRES INWESTORA: UL. 6-GO STYCZNIA 1, 63-820 PIASKI
ADRES INWESTYCIJI: SZELEJEWO PIERWSZE, DZ. NR 328

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

3.1. Opis do projektu zagospodarowania dziafki

3.1.1. Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku o funkcji sportowo - Srodowiskowej wraz z
niezbedna infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu na dziatce nr ewid. 328,
obreb Szelejewo Pierwsze.

Na budowe powyzszej inwestycji Inwestor uzyskat pozytywng decyzje Wéjta Gminy Piaski o
ustaleniu lokalizacji celu publicznego zn: BGP 6733.03.2013 r. z dnia 07.12.2013 r. oraz

pozwolenie na budowe.

3.1.2. Niniejsze opracowanie dotyczy budynku sali sportowo - srodowiskowej, zlokalizowanego w

potnocnej czesci dziatki (wg projektu zagospodarowania dziatki).

3.1.3. Istniejgce zagospodarowanie dziatki
- dziatka jest zabudowana budynkiem szkoty oraz towarzyszacymi obiektami,
- na dziatce znajdujg sie elementy matej architektury,

- teren dziatki ptaski o spadku 5%.

3.1.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zaprojektowano budynek wraz z zagospodarowaniem zgodnie z przepisami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Opis ogdlny

W czesci pétnocnej dziatki zaprojektowano budynek o funkcji sportowo - Srodowiskowe;.

Wejscia gtéwne do obiektu zlokalizowane zostaty od strony pdétnocnej, natomiast od strony
wschodniej wyjscie ewakuacyjne, a od strony zachodniej wyjscie techniczne. Po stronie pétnocnej

budynku przewidziano miejsca postojowe dostepne od strony wschodniej poprzez
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nowoprojektowany wjazd na dziatke. Dodatkowe miejsca postojowe zlokalizowano we wschodniej
czesci dziatki. Pozostatg powierzchnie dziatki zajma tereny zielone i utwardzone.
Budynek bedzie posiadat jedng kondygnacje nadziemnga. Dach zaprojektowano jako wielospadowy

ptaski. Wysokos¢ elewacji frontowej czesci wysokiej wyniesie 8,62 m, niskiej 4,28 m.

3.1.5. Projektowane uzbrojenie dziatki

- instalacja wodociggowa jako przedtuzenie istniejgcej

- instalacja kanalizacji sanitarnej podtgczona do nowoprojektowanego zbiornika bezodptywowego
- instalacja gazowa jako przedtuzenie istniejgcej
- woda deszczowa odprowadzana na teren dziatki,

- instalacja elektryczna jako przedtuzenie istniejacej

3.1.6. Projektowane powierzchnie poszczegdlnych elementdow dziatki objetej

opracowaniem

3.2. Bilans terenu

- powierzchnia dziafki 7713,0 m?- 100 %
- teren zabudowany 1762,0m?- 23 %
- utwardzenia 1818,0m?- 23 %

- teren biologicznie czynny 4133,0m?- 54 %

4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

4.1. Badanie geotechniczne gruntu

Na podstawie wykonanych przez Pracownie Dokumentacji Hydrogeologicznych mgr Piotr Wotcyrz

badan podtoza gruntowego przyjeto, ze w miejscu budowy pod warstwg nasypu (ok. 0,90-1,60 m)

wystepujg warstwy:



=  Glina piaszczysta, mato wilgotny, przyjeto stopien plastycznosci I,= 0,15, modut odksztatcenia Mo
= 33,0 MPa,

=  Glina piaszczysta, mato wilgotny, przyjeto stopien plastycznosci I,= 0,05, modut odksztatcenia Mo
= 43,0 MPa.

=  Piasek sredni, mato wilgotny, przyjeto stopien zageszczenia lp= 0,4, modut odksztatcenia Mo =

75,0 MPa.

W oparciu o ww. informacje na temat podfoza oraz wielkos¢ budynku ustalono, ze budowa zalicza

sie do pierwszej kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo — wodnych.

UWAGA: w przypadku stwierdzenia podczas robét fundamentowych istnienia warstw nienosnych

lub wody nachodzacej do wykopu nalezy przerwad prace i skontaktowac sie z Projektantem.

4.2. Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowany budynek wykorzystywany bedzie jako sala sportowo- $rodowiskowa do obstugi

istniejgcej szkoty oraz jako miejsce organizacji imprez srodowiskowych.

Budynek bedzie posiadat jedng kondygnacje nadziemng podzielong na dwie czesci - wysoka (sala

sportowa) oraz niska (pom. przynalezne), dach projektuje sie jako ptaski.

4.3. Przystosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Caty budynek bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

4.4. Dane charakterystyczne budynku

Kubatura 7967,26 m3
Powierzchnia zabudowy 1161,25 m?
Powierzchnia catkowita 1161,25 m?
Powierzchnia uzytkowa 1050,62 m?




4.5. Wykaz pomieszczen projektowanych

Liczba Nazwa Pow. [m2]
01. REKREACJA
1| Salasportowa 702.72
2| Scena 34.02
3| Magazyn sprzetu sportowego 39.95
4| Sala ¢wiczen 35.02
5| Zaplecze salki 6.24
Suma 817.94

02. PERSONEL

6| Pokdj nauczycieli trenerdw, instruktorow 9.44
7| Sanitariat 5.87
Suma 15.31

03. POM. HIGIENICZNOSANITARNE

8| WC 5.75
9| Przedsionek (meski) 6.38
10| Pisuary (meski) 5.88
11| WC (meski) 7.56
12| Przedsionek (damski) 6.80
13| WC (damski) 7.21
14| Szatnia Il dla 18 os6b 20.28
15| Umywalniall 12.33
16| WC 1.65
17| WC 5.50
18| Szatnialdla 18 oséb 20.28
19| Umywalnial 12.33
20| wcC 1.65
21| WC 5.50
22| Schowek 4.49
Suma 123.58

04. KOMUNIKACIA

23| Komunikacja 88.30
24| Wiatrotap 5.50
93.79

Razem 1050.62




4.6. Opis elementéw

4.6.1. Ptyta fundamentowa

Ptyta fundamentowa grzewcza o grubos$ci 250mm, lokalnie pogrubiona do 450mm.
Cechg fundamentu jest to ze wykonywany jest on w oparciu o prefabrykowane, systemowe elementy:
izolacyjne, zbrojenie, system grzewczy. Sy to elementy przeznaczone do wykonywania domoéw
energooszczednych i pasywnych.
Ptyta wylewana na mokro z betonu zwirowego klasy C20/25 (B25). Zbrojenie catosci wykonywane jest w
formie podwdjnego zbrojenia (zbrojenie gdrne i zbrojenie dolne) w systemie prefabrykowanych siatek
stalowych wraz z dozbrojeniem krawedziowym. Nie stosuje sie zbrojenia tzw. rozproszonego
(fibrobeton). Przekroje pretéw i ich uktad pokazany zostanie w dokumentacji wykonawczej. Lokalnie, w
miejscach wiekszych naprezen siatki uktadane podwdjnie lub wzmocnione pretami (o ile przewiduje
takie rozwigzanie dokumentacja rysunkowa). Zaktady siatek zbrojenia — min. 300mm. Otulina zbrojenia
30mm, siatki gérnego zbrojenia nalezy opiera¢ na podporowych pretach dystansowych [kobytki], w taki
sposob aby gdérna siatka byta podpierana srednio co 0,7m2. Boczne krawedzie ptyty nalezy dodatkowo
zbroi¢ pretami krawedziowymi w odstepach wg rysunku zbrojenia. Prety krawedziowe na dolnej
krawedzi taczy¢é pretami rozdzielczymi. Przed wykonaniem ptyty zelbetowej nalezy wykonaé
wyprowadzenia kroccéw wszystkich instalacji, ktére sg projektowane ponizej poziomu posadowienia
ptyty fundamentowej. W grubosci ptyty nalezy utozy¢ rury ogrzewania. Rury nalezy uktadaé zgodnie z
odrebng dokumentacjg systemu grzewczego. Wylewanie betonu po utozeniu zbrojenia i systemu
grzewczego nalezy przeprowadzi¢ starannie zageszczajac go za pomocy wibratoréw pograzalnych. Gorng
powierzchnie ptyty nalezy wykonac przy uzyciu wibrotaty lub w inny sposéb w zaleznosci od warunkéw
wigzania betonu. Beton nalezy pielegnowac zgodnie ogdlnymi zasadami, nie dopuszczajac do jego
przemarzniecia lub przedwczesnego wysuszenia.
e lzolacja termiczna ptyty fundamentowej od gruntu
Stosowac styropian: w czesci wewnetrznej EPS (np. LEG210), lokalnie i przy krawedziach XPS, o
tacznej grubosciach 300mm [3x100mm)], przy krawedziach 200mm [2x100mm)]. Styki pomiedzy
ptytami styropianu nalezy uktada¢ mijankowo.
e lzolacja termiczna cokotow ptyty fundamentowej
Cokdt budynku stanowig styropianowe elementy brzegowe prefabrykowane jako gotowe ksztattki.
Elementy brzegowe i narozniki nalezy posadowi¢ na warstwie zaprawy cementowej celem ich
ustabilizowania. Dodatkowo nalezy wykona¢ w wokét catego budynku izolacje gruntu na gtebokosci

ok. 0,30m ppt.



e Instalacja grzewcza ptyty fundamentowej

Oprécz termoregulatordw, pozostate elementy mieszczg sie catkowicie wewnatrz ptyty. Sposéb montazu
systemu instalacji grzewczej nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta; zalecane jest wynajecie
ekipy z co najmniej kilkuletnim doswiadczeniem w realizacji ogrzewania w systemie producenta.
Ogrzewanie dziata dzieki ruchowi ogrzanego powietrza w przewodach systemu grzewczego w obiegu
zamknietym, wymuszonych pracg wentylatorka znajdujgcego sie w agregacie. Powietrze ogrzewane jest
w wyniku przeptywu powietrza przez wymiennik ciepta woda-powietrze. Wymiennik ten uzyskuje moc
cieplng réwng, przy temperaturze zasilania czynnika grzewczego 50°C. Dzieki stosowaniu powietrza jako
medium grzejnego wyeliminowano tradycyjne wady ogrzewania podtogowego. Na przyktad mozliwosé
powstania wycieku poprzez rozszczelnienie rurociggu ogrzewania wodnego lub powstawanie zmiennych
pol elektromagnetycznych niskiej czestotliwosci przy podtogowym ogrzewaniu elektrycznym. W
przypadku ogrzewania producenta nie istnieje praktycznie mozliwo$é wystgpienia awarii systemu. Dzieki
swojej masie i pojemnosci cieplnej ptyta zelbetowa dziata jak akumulator ciepta i pomimo okresowego
tylko dziatania agregatéw grzewczych, temperatura w pomieszczeniu nie zmienia sie o wiecej niz o 2°Cw

okresie catego sezonu grzewczego.

4.6.2. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne od poziomu —0,02 zaprojektowano jako dwuwarstwowe z bloczkéw gazobetonu gr.

24 cm (na zaprawie klejowej w systemie producenta) docieplone styropianem o grubosci 32 cm.

4.6.3. Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne od poziomu -0,18 m zaprojektowano z bloczkdw gazobetonu na zaprawie klejowe;j.
Grubosci scian 24 i 12 cm. Wykonczenie scian wykonaé w postaci tynku cem.-wap. kat. Ill, malowane i z

oktadzing z ptytek ceramicznych (ptytki do wys. 2,05 m na Scianach pomieszczen sanitarnych i szatni).

4.6.4. Kominy

Zaktada sie zamontowanie w budynku instalacji wentylacji nawiewno - wywiewnej mechanicznej z
odzyskiem ciepta, z tego powodu odstgpiono od projektowania w pomieszczeniach wentylacji

grawitacyjnej i kominéw.



4.6.5. Nadproza
Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi wykona¢ z prefabrykowanych belek zelbetowych L-19

(N) w ilosci i dtugosciach okreslonych na rysunkach oraz zelbetowe monolityczne. Pod wszystkie

nadproza utozy¢ warstwy wyréwnujace z cegty petnej.

4.6.6. Wience

Wience przyjeto jako zelbetowe z betonu B25 (C20/25).

4.6.7. Stupy

Stupy przyjeto jako zelbetowe z betonu B25 (C20/25).

4.6.8. Elementy konstrukcyjne

Zaprojektowano podciggi zelbetowe (wg rysunkéw wykonawczych) wykonanych z betonu B25
(C20/25). Wysokos$é posadowienia okreslono na przekrojach, rzutach konstrukcyjnych. Wskazane

podciagi zespalac ze zbrojeniem wiencéw stropowych.

4.6.9. Strop / stropodach (czes¢ niska)

Przyjeto strop prefabrykowany Terriva 4.0/1 o grubosci 24 cm. Belki stropowe o rozstawie 60 cm
oparte na murach nosnych grubosci 24 cm. Belki podpieraé na podlewce wierica. Na rozpietosci belek
zaprojektowano 2 zebra rozdzielcze. Zbrojenie zeber stanowi wktadka stalowa z pretow ¢12 (A-lll
34GS) i hakéw @6 (A-0). W trakcie realizacji strop nalezy podstemplowac zgodnie z zaleceniami
producenta. Elementy stropu nalezy dozbroi¢ (siatki i prety zbrojeniowe przypodporowe, itp.) wg

wytycznych producenta.

4.6.10. Dach (czes¢ wysoka)

DREWNO

Konstrukcje dachu stanowig dzwigary z drewna klejonego, na ktdrych oparta jest blacha trapezowa.



Warstwe izolacji termicznej wykonac¢ z wetny mineralnej o gr. 45 cm oraz klinéw spadkowych. Pokrycie
dachu w postaci membrany dachowej. Obrébki dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy

tytan cynk o gr. 0,7 mm.

Catos$¢ konstrukcji nosnej wykonac z drewna klejonego warstwowo z tarcicy swierkowej, klasy GL28c

(dzwigary i ptatwie) wg EN-PN 1194:2000.

Niedopuszczalne jest stosowanie klas drewna wg norm niezgodnych z normami europejskimi Eurocode.

Ze wzgledu na przyjete warunki wymiarowania konstrukcji oraz odpowiedzialno$¢ zwigzang z jej

realizacjg, elementy konstrukcji z drewna klejonego winny by¢ dostarczone przez producenta

spetniajacego nizej wymienione wymagania.

1. Drewno klejone powinno posiada¢ oznaczenie bezpieczenstwa C € wraz z okresleniem klasy
wytrzymatosciowej na kazdym elemencie, a producent winien przedstawié¢ deklaracje zgodnosci
produktu z normg PN-EN 14080 (lub EN 14080).

2. Producent drewna klejonego winien legitymowal sie $Swiadectwem potwierdzajgcym zgodnosé
procesu produkcyjnego z normg PN-EN 14080 (lub EN 14080), co potwierdza jednoczesnie
spetnianie przez wyréb wymagari stawianych dla drewna klejonego. Swiadectwo winno by¢
wystawione przez niezalezng od producenta jednostke certyfikujaca.

3. Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje w zakresie wymiaréw elementéw konstrukcji dachu z drewna
klejonego (wszystkie wymiary odnoszg sie do 12% wilgotnosci drewna +/-2%):

e szerokos$¢: mozliwos¢ zredukowania o 2% w stosunku do nominalnych wymiaréw, dla
elementdéw o wysokosci powyzej 1,2m dopuszczalna redukcja szerokosci wynosi 5mm,

e wysokos$¢: +/- 2 mm dla wysokosci do 300 mm i +/- 5 mm dla wysokosci powyzej 300 mm,

e dtugosé: +/- 5 mm dla dtugosci ponizej 20 m i +/-10 mm dla dtugosci powyzej 20 m,

e kat przekroju: 90° +/- 1,15° tj. odchylenie od kata prostego nie powinno przekraczaé 1:50.

STAL

1. taczniki stalowe wykonywane warsztatowo ze stali S235 zgodnie z rysunkami warsztatowymi.

2. taczniki cynkowad lub malowac przeciwkorozyjnie, zgodnie z opisem na rysunkach warsztatowych.

3. Grubos$¢ warstw zabezpieczenia antykorozyjnego dobra¢ wg kategorii korozyjnosci atmosfery: C2
(mata).

4. Stosowac sruby klasy min. 5.6. Dokreca¢ do pierwszego oporu.

5. Kolor malowania wierzchniego elementéw stalowych w odcieniu szarosci — RAL 7035.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe
Ze wzgledu na klase ,D” odpornosci pozarowej budynku, brak jest wymagan nosnosci ogniowej

elementdéw nosnych konstrukcji dachu.
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Ponadto, zgodnie z pismem Zaktadu Badan Ogniowych ITB nr NP-04369R:02/AK/09 elementy z drewna
klejonego o najmniejszym wymiarze przekroju poprzecznego nie mniejszym, niz 12 cm, s3
sklasyfikowane jako NRO (nierozprzestrzeniajace ognia) — warunek ten spetniajg dzwigary i ptatwie z

drewna klejonego.

ZABEZPIECZENIE PRZECIW KOROZJI BIOLOGICZNEJ

Elementy z drewna klejonego winny byé zabezpieczone srodkiem przeciwko korozji biologicznej, np.

Fobos M4 lub innym réwnowaznym srodkiem.

Czesci konstrukcji z drewna klejonego znajdujgce sie na zewnatrz budynku, tj. wystajgce korcéwki
dzwigardéw i ptatwi z drewna klejonego muszg by¢ ostoniete przed bezposrednim zalewaniem wodami
opadowymi i zabezpieczone przed mozliwoscig wnikania wilgoci wzdtuz wtdkien. W wypadku braku
dostatecznie wysunietego poza obrys drewna zadaszenia nad dziwigarami lub ptatwiami — ich gérna
powierzchnia i koncéwki winny by¢ przez Zamawiajgcego ostoniete obrdbkami lub malowane
odpowiednig powtokg zabezpieczajaca (na przyktad preparatem Valtti Color, produkowanym przez firme
Tikkurila lub innym réwnowainym s$rodkiem). Brak zabezpieczenia bedzie powodowat degradacje
biologiczng drewna po wyptukaniu preparatéw ochronnych, oraz moze powodowac powstawanie
niebezpiecznych peknie¢ w drewnie na skutek zmian wymiaréw elementéw pod wptywem wahan

wilgotnosci.

Nawet w wypadku dostatecznej ostony przed wodg, zaleca sie, by uzytkownik zabezpieczyt elementy
znajdujgce sie na zewnatrz budynku przeciwko dziataniu promieniowania UV. Brak powtoki
zabezpieczajacej przed UV bedzie powodowat zmiane barwy drewna ,szarzenie” pod wptywem Swiatta
stonecznego i utrate waloréw estetycznych, nie ma to jednak istotnego znaczenia dla nosnosci lub
bezpieczenstwa konstrukcji (pod warunkiem trwatego zabezpieczenia przed degradacjg biologiczna wg
poprzedniego akapitu).

Zabezpieczajgca powtoka malarska drewna winna by¢ przez uzytkownika cyklicznie odnawiana w/g

zalecen producenta zastosowanego preparatu.

Wybor docelowej kolorystyki wraz z wykonaniem lezy w gestii inwestora lub uzytkownika obiektu.

4.6.11. Posadzki

Wykonaé wg warstw przekrojow na rysunkach i Specyfikacji Technicznych.
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4.7. Drzwi wewnetrzne

Zaprojektowano jako przylgowe lub bezprzylgowe, np. drzwi PORTA NOVA model 1.1 w kolorze ,,akacja
srebrna”. Rama wykonana z klejonki drewna iglastego. Wypetnienie skrzydet z ptyty widrowej
otworowej wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem ze sklejki. Catos¢ obtozona ptytg HDF. Zamek
dostosowany z wktadkg patentowg lub z blokadg fazienkowa. Kratka wentylacyjna w skrzydtach

oznaczonych w projekcie wentylacji. Oscieznice w komplecie z drzwiami.

4.8. Posadzki z wykfadzin zmywalnych

Wykonaé¢ z ptytek ceramicznych, gresowych lub kamiennych o wym. 30 x 60 i 60 x 60 (przed
przystgpieniem do robét nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu prébki materiatéw do akceptacji nawet w
przypadku stosowania materiatu zgodnego z Dokumentacjg Projektowg lub ST).

Cokoty wykonac z ptytek odpowiednio do posadzki o wys. 10cm.

4.9. Oktadziny scienne

Wykona¢ z ptytek ceramicznych o wym. 30 x 20, 25 x 20 i/lub 20 x 20 (przed przystgpieniem do robot
nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu prébki materiatdow do akceptacji nawet w przypadku stosowania

materiatu zgodnego z Dokumentacjg Projektowgq lub ST).

4.10. Izolacja termiczna

- podtég parteru ze styropianu grubosci 30,0 cm,
- stropodachu z wetny mineralnej gr. 45 cm,

- $cian ze styropianu gr. 32 cm.

4.11. Opierzenia, odwodnienie

Obroébka dachu obejmuje opierzenie szczytéw, czerpni i wyrzutni wentylacyjnych, elementéw
zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg dachéw. Zastosowac obrébki dachowe systemowe lub wykonac

indywidualne z blachy powlekanej o gr. 0,55 mm.

Rury spustowe, rynny wg rozwigzan systemowych zgodnych z katalogiem wybranej firmy.
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4.12. Tynki wewnetrzne

Wykona¢ jako cementowo — wapienne kat. Ill.

4.13. Malowanie i powtoki zabezpieczajgce

Sciany wewnetrzne malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze zgodnym z
indywidualnym projektem wnetrza.

Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnetrznymi pokry¢ powtokami antykorozyjnymi.

4.14. Elewacje

Tynk cienkowarstwowy systemowy silikatowy - wg technologii wybranej firmy, wedtug proponowanej

kolorystyki podanej na rys. elewacyjnych.

4.15. Stolarka

Stolarka zewnetrzna (fasady szklane) systemowa aluminiowa ciepta wypetniona szktem bezpiecznym,
stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana ptycinowa. Stolarke wykona¢ na indywidualne zamdwienie.

Drzwi zewnetrzne wykonac jako aluminiowe.
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