
- zaprawa klejowa z siatką 0,4 cm
- styropian EPS 70-040 Fasada 32 cm
- płyta Silka Tempo 24 cm
- tynk maszynowy cem.-wap. 1,5 cm

- tynk cienkowarstwowy 0,3 cm

DETAL 1   1 : 10

bloczek ytong energo s = 24 cm, h = 20 cm

klocek drewniany 15 x 15 x 15 cm, przykręcany co 90 cm do muru

wspornik z desek gr. ,32 cm, przykręcany do klocka

opierzenie z blachy tytan cynk gr. 0,65 mm
przybite do desek

deski gr. ,32 cm, przybite do wspornika

- ruszt stalowy z profili ocynkowanych „C” 5 cm, przykręcany do blachy trapezowej
- płyta OSB 20 mm, mocowana do rusztu stalowego
- systemowy sufit akustyczny gr. 3,5 cm, naklejany na płytę OSB 1,5 cm

taśma uszczelniająca na styku płyty OSB i tynku cem.-wap.

- dźwigary dachowe z drewna klejonego
- blacha trapezowa oparta na dźwigarach
- paroizolacja oparta na blasze trapezowej
- wełna mineralna twarda 45 cm
- membrana dachowa Protan SE 1.6 na wełnie

rynna
z blachy tytan cynk

gr. 0,65 mm
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- sposób mocowania styropianu do ściany kołkami
(wyciąć otwornicą otwór o średnicy ok. 10 cm
i głębokości takiej, aby zastosowany kołek
wchodził w mur na odległość 6 - 10 cm,
po wbiciu kołka otwór zakorkować materiałem
izolacyjnym o parametrach cieplnych niegorszych
od zastosowanego styropianu


