
Dodatkowa izolacja
termiczna gruntu - wykonać
wokół całego budynku]

spadek na
zewn. min. 5%
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Ściana zewnętrzna: bloczek 240mm
+ izolacja termiczna grubości

320mm Izolacja pozioma pod ścianę zewnętrzną stosować w
części budynku bez systemu ogrzewania legalett,
niedopuszczalne jest stosowanie izolacji poziomej
pod płytą i pod posadzkami
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Zbrojenie brzegowe, stal
klasy A-IIIN

Siatki zbrojenia
dolnego i górnego

m
in
. 
4
0
0

Lokalizacja instalacji
drenarskiej, przewody
średnicy ≥∅80mm
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Rury ∅50 systemu grzania
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Warstwa zagęszczonego
żwiru pospółki lub piasku
grubego, zagęszczać do

osiągnięcia stopnia Is≥0,96

Styropian LEG 210
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spadek na
zewn. 30-40%

W wypadku posadowienia
budynku na skarpie -
wykonać wypełnienie
dowolnym gruntem do
poziomu zgodnego z planem
zagospodarowania działki

Zaprawa cementowa
dla ułożenia elem,
brzegowych
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300

spadek na
zewn. min. 5%

Wypełnienie dowolnym gruntem
do poziomu zgodnego z planem

zagodpodarowania działki,
wykonać natychmiast po
przygotowaniu podsypki

Zbrojenie
brzegowe, stal

klasy A-III
Siatki zbrojenia

dolnego i górnego
Dodatkowa izolacja termiczna
gruntu wokół całego budynku

Styropianowe
elementy krawędziowe
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Styropian
XPS

2x
100mm

Styropian
EPS 3x
100mm

Podsypka z zagęszczonego
żwiru pospółki lub piasku
grubego, zagęszczać do

osiągnięcia stopnia IS≥0,96 (ID≥0,60)
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Lokalizacja instalacji drenarskiej,
przewody średnicy ≥∅100mm;

odprowadzenie wody do studni
chłonnych lub do kanalizacji deszczowej

500

120120
Izolacja ściany
zewnetrznej

320

Bloczki ścienne wg
projektu budowlanego

B, C

[skala pozioma skażona]

0,02-

- membrana dachowa Protan SE 1.6
- termoizolacja z wełny mineralnej twardej, gr.45 cm
- paroizolacja
- blacha trapezowa
- dźwigar dachowy z drewna klejonego
- systemowy ruszt z profili stalowych, gr. 5 cm
- płyta OSB, gr. 20 mm (między dźwigarami)
- naklejany systemowy sufit akustyczny

D1 dach - część wysoka D2 dach - część niska

- membrana dachowa Protan SE 1.6
- termoizolacja z wełny mineralnej twardej, gr.45 cm
- paroizolacja
- strop gęstożebrowy typu Teriva, gr. 24 cm
- tynk cem.-wap., gr 1,5 cm
- pustka techniczna, gr. 50 cm
- systemowy sufit podwieszony modułowy

- podłoga sportowa punktowo-elastyczna Tarkett Lumaflex Duo
Linosport xf, gr. 3,6 cm
- żelbetowa płyta fundamentowa (grzana), gr. 25 cm
- styropian EPS 100-038 dach/podłoga, gr. 20 cm
- styropian XPS ekstrudowany, gr. 10 cm
- warstwa zagęszczonego żwiru lub piasku grubego do
Is=0,98, gr. 50 cm

Pg1 posadzka na gruncie

- płytki ceramiczne na układane na klej, gr. 2,2 cm
- żelbetowa płyta fundamentowa (grzana), gr. 25 cm
- styropian EPS 100-038 dach/podłoga, gr. 20 cm
- styropian XPS ekstrudowany, gr. 10 cm
- warstwa zagęszczonego żwiru lub piasku grubego do
Is=0,98, gr. 50 cm

Pg2 posadzka na gruncie

- cienkowarstwowa wyprawa tynkarska , gr. 3 mm
- zaprawa klejowa z wtopioną siatką zbrojeniową , gr. 3-4 mm
- styropian EPS 70-040 fasada, gr. 32 cm
- ściana z pustaków SILKA tempo, gr. 24 cm
- tynk cem. - wap. układany maszynowo, gr. 1,5 cm

S1 ściana zewnętrzna

- tynk cem. - wap. układany maszynowo, gr. 1,5 cm
- ściana z pustaków SILKA tempo, gr. 24, 12 cm
- tynk cem. - wap. układany maszynowo, gr. 1,5 cm

S2

- systemowa ściana szklana - szkło bezpieczne, profile
aluminiowe "ciepłe" (wg indywidualnego rozwiązania),
cały system spełniający warunek U(max) na poziomie
0,8 [W/(m2 · K)]

S3

ściana wewnętrzna

fasada szklana S4
- żwir
- wyprawa wodoszczelna na siatce i kleju
- termoizolacja - polistyren ekstrudowany (np.: ROOFMATE SL
firmy DOW), gr. 12 cm
- hydroizolacja - masa bitumiczna Eurolan 3K  + Superflex 10
- element konstrukcji - ława żelbetowa
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