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1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i wytyczyé geodezyjnie
na planie wykonawczym, odchytki od projektu nalezy konsultowaé
z projektantem

3. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wediug
pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w czesci
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O Stup zelbetowy wg projektu

| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
i o . konstrukcji budynku i konstrukcyjnej dokumentacii
| Z0U yAv. |
\ I D1 ‘ dach - cze$¢ wysoka D2 ‘ dach - czes¢ niska
I - L -
} Obrobka blacharska } r [ - membrana dachowa Protan SE 1.6 - membrana dachowa Protan SE 1.6
} Styropianowe } | | - term_oizola_cja z wetny mineralnej twardej, gr.45 cm - term_oizola_cja z wetny mineralnej twardej, gr.45 cm . .
} 5 i elementy krawedziowe | } 3 | - paroizolacja - paroizolacja ) autorska agencja projektowa
| ﬁglcés_c;/bupz)ggggirg;izlérg p | ! ; - blacha trapezowa - strop gestozebrowy typu Teriva, gr. 24 cm ul. Dembinskiego 14, 64-100 Leszno
Z ' - dzwigar dachowy z drewna klejonego - tynk cem.-wap., gr 1,5 cm
[ A ; ; ; \ [ [ 9 wy joneg tyl p., grl, tel. 0/65 5205260, 0/607830034
| dostawca szklerfia a Dodatkowlsjll*zola*CJa tﬁrr(rjucz;a ! ! | - systemowy ruszt z profili stalowych, gr. 5 cm - pustka techniczna, gr. 50 cm fax 0/65 5297760, autorska@post.pl
| f-mg LEGALETT gruntu wokot catego budynku | ! ! - plyta OSB, gr. 20 mm (miedzy dzwigarami) - systemowy sufit podwieszony modutowy '
! dek ! ! ™~ Stup zelbetowy wg projektu ! - naklejany systemowy sufit akustyczny
| HHH spadek na | \ konstrukcji budynku ! A
! zewn. min. 5% ! | ~N~ | SALA SPORTOWO - SRODOWISKOWA
I ! S | [ NN I
} 1 } i \\\\\ Bloczki $cienne wg i
I | NS .
! ! | projektu budowlanego |
‘ ‘ ‘ ‘ Pal | posadzka na gruncie PQ2 | posadzka na gruncie i . .
| | | | gl 9< | _ _ INWESTOR Gmina Piaski
[ [ } } - podioga sportowa punktowo-elastyczna Tarkett Lumaflex Duo - plytki ceramiczne na uktadane na klej, gr. 2,2 cm
| jesseoveos | ! ! Linosport xf, gr. 3,6 cm - zelbetowa ptyta fundamentowa (grzana), gr. 25 cm
} ececececes il } ! ! - zelbetc_)wa piyta fundamentowa (grzana), gr. 25 cm - styropian EPS 100-038 dach/podtoga, gr. 20 cm Urzad Gminy Piaski
} } | | - styropian EPS 100-038 dach/podtoga, gr. 20 cm - styropian XPS ekstrudowany, gr. 10 cm ADRES INWESTORA ul. 6 Stycznia 1. 63-820 Piaski
| | ! ! - styropian XPS ekstrudowany, gr. 10 cm - warstwa zageszczonego zwiru lub piasku grubego do : !
} X } ! ! - warstwa zageszczonego zwiru lub piasku grubego do 1s=0,98, gr. 50 cm
| . & - | .
| e a . | ! ! dziatka nr 328
‘ a. - .. A ‘ } |
‘ . o a8 L. ! | | L. .. .
i A " ..4 A ‘ . 4:‘ ; ’ i i i s1 ‘ Sciana zewnetrzna s2 ‘ Sciana wewnetrzna ARCHITEKTURA | Gt. PROJEKTANT um;?rr Innrzéiﬁgzluieorzy Wojciechowski
| 4 .. ‘ s | ! ! - cienkowarstwowa wyprawa tynkarska , gr. 3 mm - tynk cem. - wap. uktadany maszynowo, gr. 1,5 cm
} N RE e .. ! [ \ - zaprawa klejowa z wtopiong siatkg zbrojeniowg , gr. 3-4 mm - §ciana z pustakéw SILKA tempo, gr. 24, 12 cm SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Piotr Konski
} ., A S 4 . } } a - X IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII . = ~ } - Styropian EPS 70-040 fasada, ar. 32cm - tynk cem. - wap. Uk*adany maszynowo, gr. 1,5 cm upr. nr WP'OIA/OKKIUPB/26/2007
| PR ;A . s | ! 4. R N ! - 8ciana z pustakow SILKA tempo, gr. 24 cm
} } ! A 4 Tas 8 . . L ﬁ‘ ! - tynk cem. - wap. uktadany maszynowo, gr. 1,5 cm
} } ! f { a al : .4 . 4 a A !
! ! | " .4 . T e s s JEEURE SN }
| | \ c-a Y Y e ol - [
| . . a .. < 4 . R ¢ I -
i i ! .- a4 ". Ty A a - ‘~‘A . ) ! S3 ‘ fasada szklana S4 ‘ PRZEKROJ A-A
| | } D t I D R e : N 4. BEREY AR ] | - systemowa $ciana szklana - szklo bezpieczne, profile - 2wir SKALA
! ! ‘ e a- kal i kaz ‘ aluminiowe "ciepte" (wg indywidualnego rozwigzania), - wyprawa wodoszczelna na siatce i kleju PROJEKT BUDOWLANY
| | | ———— SKala pozioma skazona |
| — ! ! 120 ! caly system spetniajgcy warunek U(max) na poziomie - termoizolacja - polistyren ekstrudowany (np.: ROOFMATE SL Jak zaznaczono
| . | I . I 0,8 [W/(m2 - K)] firmy DOW), gr. 12 cm 5
‘_77];;7%9 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 B S 2 - hydroizolacja - masa bitumiczna Eurolan 3K + Superflex 10 BRANZA DATA NR RYSUNKU
- element konstrukcji - tawa zelbetowa
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