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2. Opis techniczny do projektu wykonawczego:

2.1 Dane materiatowe:
Do wykonania elementdw Zelbetowych budynku przyjeto nastepujace klasy materiatow:
- beton konstrukcyjny w klasie B25 (C20/25);
- stal zbrojeniowa w klasach A-0; A-III 34GS;
- stal profilowana w klasie 18G2A
- dodatki uszczelniajgce do betonu;

Do wykonania elementéw stalowych budynku przyjeto nastepujace klasy materiatow:
- stal walcowana w klasie S235]R;

Do wykonania elementéw drewnianych budynku przyjeto nastepujace klasy materiatow:
- drewno klejone w klasie GL28c;

2.2 Ogdlny opis prac konstrukcyjnych:

Zakres projektowanych robot obejmuje wykonanie zelbetowego szkieletu budynku,
opartego na monolitycznej ptycie fundamentowej z wypetnieniem $cian bloczkami
matogabarytowymi i zamknietego dachem drewnianym. Budynek zostat zaprojektowany
jako budynek pasywny, w konsekwencji tego, cato$¢ elementdw konstrukcyjnych jest
odizolowana od $rodowiska zewnetrznego i podtoza materiatami izolacyjnymi.

Ogdliny opis konstrukcji obejmuje wykonanie monolitycznej ptyty fundamentowej, Scian
murowanych wzmacnianych rdzeniami i wiencami zelbetowymi. Nad czesScig niskg
budynku zaprojektowano dach ptaski, o konstrukcji stropodachu niewentylowanego,
opartego na stropie gestozebrowym typu Teriva. Cze$¢ wysoka budynku, wiefczona jest
dwuspadowym dachem, o symetrycznych potaciach, opartym konstrukcyjnie na
dzwigarach z drewna klejonego. Warstwy izolacyjne dachu oparte na blasze trapezowe;j.
Rdzenie, stupy, stropy tworza uktad zamknietej ramy opartej sztywno w ptycie

fundamentowe;j.

2.3 Opis elementdéw konstrukcyjnych:

- projektowana ptyta fundamentowa:

Zaprojektowano monolityczng ptyte fundamentowg o grubosci 25,0 cm, pogrubiong
obwodowo do grubosci 45,0 cm. Klasa betonu B25 (C20/25).

Szczegoty wykonania podbudowy na gruncie, warstw izolacji termicznej oraz samej ptyty
zostaty zawarte w szczegotowej czeSci opracowania wykonanej przez firme LEGALETT
Polska spotka z o.0.

W odrebnej czesci opracowania zaprojektowano startery wypuszczane z ptyty

fundamentowej do zakotwienia rdzeni i stupdw zelbetowych wyzszych kondygnacji. W
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ptycie nalezy osadzi¢ prety Srednic @12/16 wypuszczone z ptyty na dtugos¢ zaktadu
50/65 cm. Zaprojektowano petle zbrojeniowe, ktdére nalezy dospawac do siatek zbrojenia
ptyty fundamentowej. Dodatkowo po montazu petli, zbrojenie podtuzne siatek zagescic¢
poprzez dotozenie (wewnatrz petli) dodatkowych pretéw @12. Wytyki wypuszczaé w
obrysie przekroju rdzeni i stupdw z uwzglednieniem przesuniecia pretdéw (zaktad

zbrojenia).

- projektowane Sciany:

Przyjeto éciany no$ne wykonane z bloczkéw Silka Tempo o gruboéci 24 cm. Sciany nalezy
wykonac z bloczkéw w klasie 20 MPa z f,=4,13 Mpa. Sciany wykanczaé warstwami
wykonczeniowymi w postaci tynkdw cem-wap. szpachlowanych wewnetrznych.

Scianki dziatowe przyjeto jako murowane z bloczkéw Silka E12/E8 o grubosci 12,0 i 8,0
cm. Scianki wykancza¢ warstwami wykoriczeniowymi w postaci tynkéw cem-wap.
szpachlowanych wewnetrznych.

Sciany noéne i dziatowe zespalac przy uzyciu ptaskownikéw lub pretéw kotwigce ze stali
uktadanych w co 2-giej spoinie poziomej. W przypadku mozliwosci stosowania strzepi w

$cianach murowanych nalezy rozwigzanie takie stosowac jako nadrzedne.

- rdzenie i stupy zelbetowe:

Projektowane rdzenie i stupy rozpoczynajq sie od starterow wypuszczonych z ptyty
fundamentowej (poz. PR1; PR2; PR3; PS1) w postaci pretéw ©12/16.

Przekroje rdzeni w obrysie Scian nosnych wynoszg 24,0x24,0 cm; 24,0x30,0 cm;
24,0x40,0 cm. Rdzenie (poz. R1-R7) wykonac jako zintegrowane ze $ciang murowang
(zalanie betonem strzepi muru o szerokosci !/5). Zbrojenie rdzeni wykona¢ w postaci
wkiadki stalowej z pretéw @12/16 w ilosci od 4 do 8 szt. ze strzemionami @8 w rozstawie
10/15 cm. Zbrojenie wiency przecinajacych rdzenie krzyzowaé ze zbrojeniem rdzeni. W
przypadku posadowienia w obrebie rdzeni podciggdw, wykonaé przerwe technologiczng
na poziomie posadowienia nadproza, zbrojenie krzyzowac. Wyzszg czeS¢ rdzenia

betonowac po zabetonowaniu podciggu.



Stupy zelbetowe (poz. S1) wykonac o przekroju 40,0x40,0 cm. Zbrojenie starteréw
wypuszczonych z ptyty fundamentowej potaczy¢ ze zbrojeniem gtownym stupow
wykonanym z 12/16 szt. pretéw @16 i strzemion @8 w rozstawie 15/20 cm. Zbrojenie
wiency przecinajacych stupy skrajne krzyzowac ze zbrojeniem stupéw. Na poziomie +4,31
zaprojektowano podciag oparty na stupach, wykona¢ przerwe technologiczng na
poziomie posadowienia elementu, zbrojenie krzyzowac. Wyzszg cze$¢ stupa betonowac
jako po zabetonowaniu podciggu.

Przyjeto stal klasy A-0; A-III 34GS oraz beton B25 (C20/25). Otulina pretow a=3,0 cm.

- stupy murowane:

W obrebie projektowanych Scian przyjeto wzmocnienia w postaci stupow z cegty petnej.
Przyjeto przekroje stupéw 25,0x25,0 cm i 25,0 x 38,0 cm. Stupy wykonac z cegly petnej
klasy 15 MPa. Stosowac zaprawe marki M10.

- wience zelbetowe:

Wience przyjeto jako Zelbetowe z betonu B25 (C20/25). Zbrojenie stanowi wktadka
stalowa — 4/8pretdw @10/12 (A-III 34GS) i strzemion @6/8 (A-0). Szerokos¢ wiency
wynosi 24,0 cm , wysokosS¢ — 31,0; 40,0 cm. Wience stropowe wykonac z szalunkiem z
ksztattek prefabrykowanych KZE L-240/h-310 oraz KWE L-240. Wience dozbroic
przypodporowo siatkami systemowymi wg dostawcy stropu. Wience wykonac na
poziomach okreslonych na przekrojach. Pod wszystkie wience utozy¢ warstwy
wyréwnawcze z cegty petnej klasy 15 MPa. W wiencu W6 beda kotwine kotwy wklejane
do montazu dzwigaréw dachowych(poz. D1.1). Zbrojenie wiency zespalac (poprzez
przepuszczenie) ze zbrojeniem nadprozy, podciggdw i rdzeni sasiednich.

Przyjeto stal klasy A-0; A-III 34GS oraz beton B25 (C20/25). Otulina pretow a=3,0 cm.

- nadproza:

Nadproza nad otworami okiennymi, drzwiowymi wykona¢ z prefabrykowanych belek
zelbetowych L-19 (N) w ilosci i dtugosciach okreslonych na rysunkach. Pod wszystkie
nadproza utozy¢ warstwy wyrownawcze z cegty petnej (min. 1 warstwa). Przy okresleniu
wysokosci posadowienia nadprozy w Scianach zewnetrznych  uwzgledniono
charakterystyke montazu stolarki zewnetrznej w budynkach pasywnych — otwory sg
murowane w wymiarze netto osadzanej stolarki, a stolarka jest montowana do lica
Sciany. Dla otworow w Scianach wewnetrznych przyjeto szczeling montazowg

(opianowanie stolarki) o szerokosci 2,0 cm.

- elementy konstrukcyjne:



Zaprojektowano podciagi zelbetowe (poz.1.1-1.4; 2.1; 2.2) o indywidualnych przekrojach
elementow wykonanych z betonu B25 (C20/25). Dobrano przekroje 24,0x45,0 cm;
24,0x80,0 cm; 40,0x40,0 cm. Zbrojenie stanowi wkfadka stalowa z pretow @12/16/20 (A-llI
34GS) i strzemiona @8 (A-0) w rozstawie co 10;12;15 cm. Wysokos¢ posadowienia
okreslono na rzutach konstrukcyjnych. Wskazane podciggi zespala¢ ze zbrojeniem
wiency stropowych. Przyjeto stal klasy A-0; A-III 34GS oraz beton B25 (C20/25). Otulina

pretéw a=3,0 cm.

2.4 Opis poziomdéw konstrukcyjnych:

- strop:

Przyjeto strop prefabrykowany Teriva 4.0/1. Belki stropowe o rozstawie 60,0 cm oparte sg
na murach nosnych grubosci 24,0 cm. Belki podpiera¢ na ksztattkach wiencowych KZE i
KWE (rys. Wience W1-W5). Na rozpietosci belek zaprojektowano 1/2 zebra rozdzielcze.
Zbrojenie zeber stanowi wktadka stalowa z 2 szt. pretow @12 (A-lll 34GS) i hakow @6 (A-
0). Od spodu wykonczenie sufitu — tynk cem-wap o grubosci 1,0 cm, szpachlowany. W
trakcie realizacji strop nalezy podstemplowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. W
miejscach wskazanych (Rzut konstrukcji stropu) elementy stropu nalezy dozbroic (siatki i
prety zbrojeniowe), srednice pretdw podano na rzucie, stal klasy A-lll 34GS/A-O. Nalezy
stosowac siatki przypodporowe oraz dozbrojenie ptyty stropowej pod Scianki dziatowe

zgodnie z rzutami konstrukcyjnymi oraz wymogami producenta stropu.

- strop podwieszany:

Nad pomieszczeniami przyjeto sufit podwieszany typu Ecophon. Piyty sufitu montowane
na ruszcie systemowym podwiesza¢ do konstrukcji monolitycznej ptyty stropu Teriva oraz
do ptatwi drewnianych czesci wysokiej. Nalezy stosowa¢ wymogi i wytyczne producenta

sufitu.

Przewidzie¢ wiazy kontrolne w kazdej czesci przestrzeni technicznej. Nalezy przewidziec

wykonanie wentylacji przestrzeni technicznej w ilosci dwdch wymian na godzine.

- konstrukcja nosna dachu:

Konstrukcje dachu stanowig dzwigary z drewna klejonego, na ktérych oparta jest blacha
trapezowa. Catos¢ konstrukcji nosnej wykonaé z drewna klejonego warstwowo z tarcicy
Swierkowej, klasy GL28c (dzwigary i ptatwie) wg EN-PN 1194:2000.

Ze wzgledu na przyjete warunki wymiarowania konstrukcji oraz odpowiedzialno$¢ zwigzang z jej
realizacja, elementy konstrukcji z drewna klejonego winny by¢ dostarczone przez producenta

spetniajgcego okreslone normami i przepisami wymagania.



Projekt czesci no$nej dachu zostat zaprojektowany przez podmiot specjalistyczny — firme Lillehe-
den sp. z 0.0. Konstrukcja sktada sie z dzwigaréow z drewna klejonego o wysokosci od 99,2 do
158 cm i szerokosci 24,0 cm. Dzwigary montowaé ze wstepng strzatkg ugiecia — 50 mm. Dxwi-

gary w rozstawie osiowym 6,32 m montowane do wiency szczytowych budynku poprzez okucie
stalowe (dostarczone przez dostawce rozwigzania) i kotwy wklejane @16. Przestrzenie po-
miedzy dzwigarami wypetni¢ $ciang murowang o grubosci 24 cm. Pomiedzy dzwigarami
montowac ptatwie z drewna klejonego o przekrojach 14x20 cm. Montaz poprzez okucia

stalowe, ocynkowane. Cato$¢ konstrukcji usztywniona stezeniami pretowymi ¢20. tacz-
niki stalowe wykonywane warsztatowo ze stali S235.

Na dzwigarach uktada¢ warstwe nosng dachu wykonang z blachy trapezowej T150x0,88 mm, w
uktadzie pozytyw wg katalogu Pruszynski. Arkusze blachy ukfadaé¢ jako 2-u i 3-yprzestowe.
taczy¢ na zaktad wg wytycznych dostawcy blachy. Stosowac taczniki systemowe wg wytycznych

dostawcy rozwigzania montazowego. Blacha stanowi oparcie dla warstw izolacyjnych dachu.

- warstwy izolacyjne przegrod:

Ptyta fundamentowa posadowiona jest na warstwie styropianu o grubosciach 300 i 200 mm (ukfa-
dane warstwowo). Przyjeto materiat EPS i XPS. Warstwy uktada¢ wg wytycznych zawartych w
opracowaniu dotyczacych ptyty fundamentowe;j.

Do izolacji scian budynku przyje styropian o grubosci 32,0 cm. Ptyty montowac do $cian budynku
(dla warstw gtebszych kotkowanie, dla zewnetrznych klejenie). Wykonczenie wg opisu architek-
tury.

Izolacje warstw dachu przyjeto z wetny mineralnej MonRock Pro o grubosci docelowej 45,0 cm (2
warstwy 20,0 i 25,0 cm). Warstwe izolacji uktada¢ na warstwach izolacji przeciwwilgociowej wg
wytycznych dostawcy rozwigzanie. Plyty kotkowa¢ do warstw nosnych dachu (ptyty stropowej
oraz blachy trapezowej). llos¢ i srednica oraz sposdb rozmieszczenia tgcznikow wg wytycznych
dostawcy rozwigzania. Pokrycie zewnetrzne — membrana dachowa.

Obrobki ze stali ocynkowanej, wg opisu architektonicznego.

- zabezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowych:
Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢é antykorozyjnie. Przyjeto Srodowisko

korozyjnosci C2 dla konstrukcji wewnetrznych. Elementy stalowe nalezy oczysci¢ w
technologii strumieniowo-$ciernej do stopnia czystosci Sa2.5. Przyjeto do zabezpieczenia
zestaw malarski sktadajacy sie z dwdch warstw gruntoemalii epoksydowej EP10PZ w
stosunku 2x 40 ym = 80 pm i warstwy zewnetrznej 1x 60 pym. Po montazu elementéw
styki oraz miejsca uszkodzen warstw malarskich wyprawi¢ warstwami malarskimi.

Czes¢ elementdw stalowych bedzie cynkowana ogniowo.

- wytyczne wykonania elementéw Zelbetowych:
Do wykonania elementdw zelbetowych nalezy zastosowac beton spetniajgcy wymagania
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pracy w Srodowisku klasy XA2. Zaleca sie stosowanie plastyfikatoréw zapewniajace przy
zatozonym W/C konsystencje odpowiednig do szczelnego wypetnienia deskowan.
Zageszczenie mieszanki betonowej mechanicznie, wibratorami wgtebnymi lub
powierzchniowymi. W okresach podwyzszonych temperatur i silnego nastonecznienia
powierzchnie betonu zabezpieczac poprzez przekrycie folig, matami jutowymi lub
bawetnianymi. Nalezy zapewni¢ odpowiedni poziom wilgotnosci dojrzewajacego betonu.
Swieiy beton nalezy chroni¢ przed silnym dziataniem deszczu.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe elementdw Zelbetowych zapewnione bedzie poprzez

dobdr grubosci otulin oraz zabudowe elementéw materiatami ognioochronnymi.

- ochrona przeciwpozarowa elementow konstrukcji:
W wyniku zatozen zawartych w P.T. Architektury elementy konstrukcyjne nalezy

zabezpieczy¢ w odpowiedniej klasie odpornosci pozarowej.

Klasa odpornosci ogniowej elementow budowlanych:

Klasa
odpornosq Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
pozarowe;j
budynku
gitowna . konstrukcja $ciana zewnetrzna | $ciana przekrycie
konstrukcja strop . .
. dachu pas miedzyokienny | wewngtrznal dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
,»D” R 30 - REI 30 El 30 -—--
Oznaczenia:
R — nosnos¢ ogniowa w minutach
E — szczelno$¢ ogniowa w minutach
| - izolacyjnosé ogniowa w minutach

Elementy Zelbetowe zabezpiecza¢ w klasie (R30; REI30) poprzez dobdr otulin zbrojenia
gtéwnego (wg wytycznych na rysunkach wykonawczych).

Elementy stalowe zabezpiecza¢ w klasie (R30) poprzez obudowe ptytami CONLIT 150S.
Elementy drewniane zabezpieczone poprzez przyjeta technologie wykonania elementéw z
drewna klejonego.

Przy sposobie obudowywania elementdw pod wzgledem przeciwpozarowym nalezy
stosowal szczegdtowe wytyczne dostawcow systemdw zabezpieczen oraz przepisy

ogolnie dostepne.

2.5 Uwagi ogolne:
Prace nalezy prowadzi¢ z uwagg pod wzgledem zapewnienia bezpieczenstwa catego
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budynku. Wszystkie wykonane czastkowo elementy konstrukcyjne, ktdre bedg obcigzane
w trakcie realizacji pozostatej czeSci budynku muszg spetnia¢ warunki wytrzymatosciowe.
Cze$¢ opracowania moze wymagac uzupetnienia badz zmian przyjetych rozwigzan
projektowych na skutek zmian uwidocznionych po rozpoczeciu robot, wprowadzeniu
zmian w technologii i zakresie materiatowym.

Nalezy stosowal ogodlne wytyczne prowadzenia prac remontowo-budowlanych oraz
przepisy BHP.

Wszystkie rysunki konstrukcyjne nalezy rozpatrywa¢ w odniesieniu do opracowan

branzowych pod wzgledem kolizyjnosci elementdw.

Dopuszcza sie zmiane przyjetych rozwigzan materiatowych pod warunkiem zastosowania

odpowiednikdéw majacych parametry pordwnywalne lub lepsze od przyjetych.

Strop nad czescig nizsza budynku nalezy adaptowac w zakresie wzmocnien i
otworéw na kanaty po dobraniu przez wykonawce konkretnego modelu central

wentylacyjnych i ich szczegdtowej lokalizacji.

opracowat:
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