PP ul. Dembiniskiego 14, 64-100 LESZNO
. tel. 0/65 520 52 60, 0-607 830 034, fax 0/65 529 77 60

‘ ‘ e MR NIP 697-00-22-347 REGON 410010774
projektowa konto PKO BP O/Leszno nr 58 1020 3088 0000 8602 0004 3695

www.projektowanie.net.pl e-mail: autorska@post.pl

| §
PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJI SANITARNYCH
TEMAT: SALA SPORTOWO - SRODOWISKOWA
INWESTOR: GMINA PIASKI
ADRES ul. 6 Stycznia 1, 63-820 PIASKI
INWESTORA:
ADRES SZELEJEWO PIERWSZE 87, 63-820 PIASKI
BUDOWY:
DATA SIERPIEN 2014
WYKONANIA
ZESPOL PROJEKTOWY
PROJEKTANT mgr inz. ANNA STARUCHOWICZ
upr. projekt. nr 335/DOS/09
SPRAWDZAJACY | mgrinz. ANNA KARPICKA
upr. projekt. nr 125/DOS/10




Oswiadczenia projektanta o sporzadzeniu projektu budowlano-wykonawczego

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy, opracowany dla Inwestora: Gmina Piaski, ul.
6 Stycznia 1, 63-820 Piaski, budowy budynku sali sportowo-srodowiskowej w Szelejewie
Pierwszym, sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem
prawdziwos¢ danych zamieszczonych wyze;.

Oswiadczam réwniez, ze projekt jest wzajemnie skoordynowany i uzgodniony

miedzybranzowo.

Projektant instalacji sanitarnych mgr inz. Anna StaruChOWiCZ ..............coocciiiiiiieieeiiiiciiee.
pieczagtka i podpis

Oswiadczenia projektanta o sporzadzeniu projektu budowlano-wykonawczego

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy, opracowany dla Inwestora: Gmina Piaski, ul.
6 Stycznia 1, 63-820 Piaski, budowy budynku sali sportowo-srodowiskowej w Szelejewie
Pierwszym, sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem
prawdziwos$¢ danych zamieszczonych wyzej.

Oswiadczam réwniez, ze projekt jest wzajemnie skoordynowany i uzgodniony

miedzybranzowo.

Sprawdzajgcy instalacje sanitarne mgr inz. Anna Karpicka .............cccccc

pieczgtka i podpis
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1.0 SPIS RYSUNKOW

S1 — RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA WOD.-KAN.

S2 — RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA C. O.

S3 — RZUT PRZYZIEMIA — WENTYLACJA MECHANICZNA

S4 — RZUT DACHU INSTALACJE KANALIZACJI | WENTYLACJI MECHANICZNEJ
S5 — IZOMETRIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

S6 — PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ

S7 — SCHEMAT KOTLOWNI



2.0 DANE OGOLNE

INWESTOR: GMINA PIASKI
ADRES INWESTORA: UL. 6-GO STYCZNIA 1, 63-820 PIASKI
ADRES INWESTYCJI: SZELEJEWO PIERWSZE, DZ. NR 328

3.0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

3.1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

3.1.1. Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku o funkcji sportowo - srodowiskowej wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu na dziatce nr ewid.
328, obreb Szelejewo Pierwsze.
Na budowe powyzszej inwestycji Inwestor uzyskat pozytywng decyzje Woéjta Gminy
Piaski o ustaleniu lokalizacji celu publicznego zn: BGP 6733.03.2013 r. z dnia
07.12.2013r.

3.1.2. Niniejsze opracowanie dotyczy budynku sali sportowo - Srodowiskowej, zlokalizowanego

w potnocnej czesci dziatki (wg projektu zagospodarowania dziatki).

3.1.3. Istniejgce zagospodarowanie dziatki
- dziatka jest zabudowana budynkiem szkoty oraz towarzyszgcymi obiektami,
- na dziatce znajdujg sie elementy matej architektury,

- teren dziafki ptaski o spadku 5%.
3.1.4. Projektowane zagospodarowanie dziafki

Zaprojektowano budynek wraz 2z zagospodarowaniem zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

3.1.5. Projektowane uzbrojenie dziatki

- instalacja wodociggowa jako przediuzenie istniejgce;j
- instalacja kanalizacji sanitarnej podtgczona do nowoprojektowanego zbiornika

bezodptywowego
- instalacja gazowa jako przedtuzenie istniejgcej
- woda deszczowa odprowadzana na teren dziatki,

- instalacja elektryczna jako przedtuzenie istniejgcej



4.0 INSTALACJE SANITARNE

4.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e projekt architektoniczno-budowlany sali sportowo-Srodowiskowe;j
e uzgodnienia z inwestorem
e uzgodnienia miedzybranzowe

e obowigzujgce normy i przepisy

4.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje wewnetrzne instalacje:

e wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

kanalizacji sanitarnej

kanalizacji deszczowej

instalacji c.o.

wewnetrznej mechanicznej wentylacji

4.3. STAN ISTNIEJACY

Teren jest uzbrojony; pod ziemig przebiegajg podziemne sieci wodociggowe, kanalizacyjne,
gazowe i energetyczne. Inwestycja wymaga przebudowy lub likwidacji uzbrojenia istniejgcego
zgodnie z warunkami przytgczenia uzyskanymi od wtascicieli mediéw.

Istniejacy budynek zaopatrywany jest w wode poprzez przytgcze wodociggowe w100 oraz w
gaz przez przytacze gazowe g63. Scieki sanitarne z budynku odprowadzane sg do zbiornika

bezodptywowego. Scieki deszczowe odprowadzone na teren zielony.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku o funkcji sportowo - $rodowiskowej wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu na dziatce nr ewid. 328,

obreb Szelejewo Pierwsze.

5.0 INSTALACJA WODOCIAGOWA

Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze i wewnetrzne ppoz. dla nowoprojektowanego obiektu

doprowadzona bedzie z istniejgcego przytacza zasilajgcego szkote.



Obliczenia — dobdr wodomierza i sprawdzenie przytgcza

Na podstawie PN-92/B-01706 i DIN 1988 t. 3 obliczeniowy przeptyw sekundowy wynosi:
g,=44-(3q,)" =341/ dia1,5< ¥ qn<=20dm3/h
g,=-225-(3q,)" +115 ¥/ dia 5 qn>20dm3/h

g, =648/

gdzie gn — normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych

llosé Rodzaj przyboru Suma wyptywow
[szt.]
w. zimna w. ciepta Ww. zimnha w. ciepta
[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]
SZKOLA
umywalka 44 0,07 0,07 3,08 3,08
wc 26 0,13 3,38
natrysk 2 0,15 0,15 0,30 0,30
wanna 2 0,15 0,15 0,30 0,30
pisuar 7 0,20 1,40
Zlewozmywak 2 0,07 0,07 0,14 0,14
SALA
umywalka 15 0,07 0,07 1,05 1,05
wc 10 0,13 1,30
pisuar 4 0,20 0,80
natrysk 11 0,15 0,15 1,65 1,65
zawoér wody 2 0,07 0,14
zimnej
Suma 13,54 6,52

Srednica przylacza
Na podstawie dostepnych danych wyliczono, ze istniejgce przytgcze w100, zasilajgce szkote,
jest wystarczajgce na dodatkowe potrzeby sali sportowej. Przy przeptywie 6,48 dm3/s predkos¢

wynosi 1,0m/s.

Wopiecie projektowanego przytgcza wodociggowego do istniejgcej sieci wodociggowe;j
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w110 za pomocg tréjnika redukcyjnego Dz110/Dz90 za trdjnikiem zasuwa odcinajaca DN8O.
Pomiar zuzytej wody bedzie realizowany za pomocg wodomierza sprzezonego typu MWN/JS
50/4 DN50 prod. Powogaz. Wodomierz wraz z gtéwnymi zaworami odcinajgcymi, filtrem i
zaworem antyskazeniowym typu BA BM DN50 nalezy zainstalowa¢ w studni wodomierzowe;j.
Za studnig wodomierzowg projektowane przytgcze nalezy potgczy¢ z zewnetrzng instalacjg
wody zimnej. Zaprojektowano instalacje wodociggowg z rur i ksztattek PEHD PE80 SDR11,
Dz63x5,8mm. Srednica instalacji zostata dobrana z uwzglednieniem faktu ze obstugiwaé bedzie
tylko sale gimnastyczng. Wymagane cisnienie wody dla wewnetrznej instalacji wodociggowej
(wspotpracujgcej z wewnetrzng instalacjg przeciwpozarowg nawodniong hydrantowg) powinien
zapewni¢ zestaw hydroforowy. Szczegétowy projekt przytgcza wodociggowego wg. osobnego

opracowania.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa sali sportowej

W weztach sanitarnych przewidziano toalety, pisuary, umywalki oraz natryski. W zbiorowych
natryskach zastosowano mieszacze zlokalizowane na zewnatrz natryskéw w zamykanej szafce.
W pomieszczeniach porzadkowych zamontowaé zlew jednokomorowy oraz wpust podtogowy.
Ciepta woda na cele bytowe przygotowywana jest centralnie, w projektowanej kottowni gazowe.
Instalacje wody zimnej, cieptej, cyrkulacji nalezy wykonac z rury

e PP dla przewoddw w weztach sanitarnych

e poziomy wody zimnej ze stali ocynkowanej

Przewody wody cieptej i cyrkulacji prowadzone w korytarzach izolowa¢ termicznie gotowymi
elementami z pianki poliuretanowej o min. grubosci 20mm. Przewody zabudowaé $ciankg
gipsowg. Przewody wody cieptej i cyrkulacji montowaé nad przewodami wody zimnej. W
miejscach przejscia rurociggu przez sciany montowac tuleje ochronne stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie lub tuleje z PVC. Instalacje cyrkulacyjng przyjeto z obiegiem wymuszonym przez
pompe cyrkulacyjna.

Przewody wodociggowe prowadzone w posadzce nalezy wykonaé z rury PP lub PE o
pofgczeniach zgrzewanych dyfuzyjnie. Przewody wody cieptej i cyrkulacji prowadzone w
posadzce zaizolowac¢ termicznie elementami z pianki poliuretanowej o grubosci min 20mm.
Zabezpieczenie ppoz

Zewnetrzne — nadziemne hydrant HP80

Wewnetrzne — hydranty wewnetrzne szafkowe HP25.

6.0 KANALIZACJA SANITARNA

Zaleca sie wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rur PVC. Przewody poziome prowadzone pod

posadzkg parteru wykonaé¢ z rury kanalizacyjnej z PVC dla kanalizacji zewnetrznej. Rury
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uktadac na podsypce piaskowej gr.15cm. Na pionach kanalizacyjnych na parterze na wys. 0.5m
nad posadzkg zamontowaé czyszczaki. Odpowietrzenie instalacji przez rury wywiewne
zamontowane na pionach na koncach magistral i odgatezieniach.

Poziomy kanalizacyjne prowadzone na zewnatrz budynku wykona¢ z rury kanalizacyjnej PVC
dla kanalizacji zewnetrznej klasy SN4.

Scieki z obiektu odprowadzane bedg do dwoéch nowoprojektowanych  zbiornikéw
bezodptywowych o pojemnosci 20m3. Istniejgcy zbiornik obstugujgcy szkote przeznaczony do
likwidacji; scieki saniatarne z budynku szkoly odprowadzone bedg do nowoprojektowanych
zbiornikéw na nieczystosci. Przed wigczeniem przykanalikéw do nowej kanalizacji konieczna
jest ocena ich stanu technicznego i ewentualna wymiana. Likwidacji wymaga rowniez jeden z
przykanalikéw kolidujgcy z projektowanym obiektem, co spowoduje koniecznos¢ przerobienia

fragmentu instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicy szkoty.

7.0 KANALIZACJA DESZCZOWA

Odprowadzenie wody deszczowej z dachu obiektu - na teren zielony.

8.0 INSTALACJA PPOZ.

Zabezpieczenie ppoz. zewnetrzne stanowi istniejgce hydranty nadziemne zewnetrzne HP80
Zlokalizowane wzdtuz ulicy. Na podstawie Dz.U.Nr.80 jako wewnetrzng wodng instalacje
przeciwpozarowg zastosowano nawodniong instalacje ppoz. Wodne hydranty ppoz. HP25
szafkowe montowane w korytarzach. N-B-02865 "Instalacja wodociggowa wewnetrzna
przeciwpozarowa". Instalacje ppoz. wykonaé¢ zgodnie z PN-B-02865.

Wewnetrzna instalacja przeciwpozarowa hydrantowa nawodniona wykonana z rur
instalacyjnych stalowych ze szwem podwojnie ocynkowanych wg PN-84/H-74200. Potgczenia
lutowane mosigdzem.

Przewody instalacji przeciwpozarowej nawodnionej hydrantowej, izolowane cieplnie otuling z

wetny mineralnej firmy ROCKWOOLL (lub innej). Minimalna grubos¢ izolacji 10 mm.

9.0 INSTALACJA COICT.

Zrédtem ciepta dla potrzeb c.w.u. oraz wentylacji dla budynku bedzie nowoprojektowana
kottownia gazowa, zlokalizowana w istniejgcym budynku szkoty.

Wymagana moc cieplna kottowni dla inwestycji wynosi:

Na cele c.o. Qc.0.= 27,2 kW



Na cele wentylacji Qw= 32,3 kW
Na cele c.w.u. Qcwu.= 61,0 KW

Instalacje c.t. zaprojektowano jako pompowg z rozdziatem dolnym, systemu zamknietego o
parametrach czynnika grzewczego 80/60. Instalacje c.o. dla przewodéw prowadzonych w
posadzce wykona¢ z w systemie ,rura w rurze” Pex. W miejscach krzyzowania sie przewodow

inst. c.t. z inst. wody zimnej i c.w.u. rury c.o. prowadzi¢ nad instalacjg wodociggowa.

Na instalacje obiegu grzejnego wentylacji sktadajg sie z:

-uktadu stanowigcego instalacje obiegu grzejnego nagrzewnic central wentylacyjnych
instalacji wentylacji mechanicznej.

Obiegi grzewcze instalacji wykonane z rur instalacyjnych z tworzyw sztucznych Uponor pe PE-
Xa 20 x 2,0 i Uponor MLC EEI 2012 oraz ksztattek mosieznych. Potgczenia zaciskowe i

gwintowe. Rury izolowane otuling z pianki PU.

Ogrzewanie obiektu.

Ptyta fundamentowa grzewcza, wykonywana w oparciu o prefabrykowane, systemowe elementy:
izolacyjne, zbrojenie, system grzewczy. Sg to elementy przeznaczone do wykonywania domow
energooszczednych i pasywnych.
Ogrzewanie dziata dzieki ruchowi ogrzanego powietrza w przewodach systemu grzewczego w
obiegu zamknietym, wymuszonych pracg wentylatorka znajdujgcego sie w agregacie. Powietrze
ogrzewane jest w wyniku przeptywu powietrza przez wymiennik ciepta woda-powietrze.
Wymiennik ten uzyskuje moc cieplng rowna, przy temperaturze zasilania czynnika grzewczego
50°C. Dzieki stosowaniu powietrza jako medium grzejnego wyeliminowano tradycyjne wady
ogrzewania podtogowego. Na przyktad mozliwos¢ powstania wycieku poprzez rozszczelnienie
rurociggu ogrzewania wodnego lub powstawanie zmiennych pél elektromagnetycznych niskiej
czestotliwosci przy podtogowym ogrzewaniu elektrycznym. W przypadku ogrzewania producenta
nie istnieje praktycznie mozliwos¢ wystgpienia awarii systemu. Dzieki swojej masie i pojemnosci
cieplnej ptyta Zelbetowa dziata jak akumulator ciepta i pomimo okresowego tylko dziatania
agregatow grzewczych, temperatura w pomieszczeniu nie zmienia sie o wiecej niz o0 2°C w
okresie catego sezonu grzewczego.
Oproécz termoregulatoréow, pozostate elementy mieszczg sie catkowicie wewnatrz ptyty. Sposéb

montazu systemu instalacji grzewczej nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.
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Kottownia gazowa

W pomieszczeniu projektowanej wbudowanej gazowej kottowni lokalnej zlokalizowano jeden
gazowy kociot grzewczy firmy o mocy Qk=120,0 kW.

Spaliny z kotta odprowadzane sg poziomym przewodem spalinowym ze stali szlachetnej o
srednicy @250mm, do przewodu ze stali szlachetnej o srednicy @250mm.

Przewody kominowe (kominy) wyprowadzone minimum 1.0 m ponad szczyt budynku.

Na poziomym odcinku przewodu spalinowego, w pomieszczeniu kottowni, przewidziano montaz

ttumikéw akustycznych.

Ciepta woda podgrzewana bedzie w 2 pojemnosciowych podgrzewaczach c.w.u. o pojemnosci
1000 dm3.

Zabezpieczenie kottdw i instalacji centralnego ogrzewania

Zabezpieczenie kottow, instalacji centralnego ogrzewania przed nadmiernym wzrostem
cisnienia, zgodne z PN-B-02414 stanowig:

e zawory bezpieczenstwa membranowe kgtowe

e cisnieniowe naczynie wzbiorcze

Zawér regulacyjny tréjdrogowy mieszajgcy kotnierzowy regulatora pogodowego, modut
kaskady, mieszacza.

Regulator pogodowy wyposazony w czujnik temperatury zewnetrznej, czujniki temperatury
wody na zasilaniu instalacji centralnego ogrzewania, czujniki temperatury wody na zasilaniu

kottéw oraz czujniki temperatury wody na powrocie instalacji centralnego ogrzewania.

Napetnianie i uzupetnianie wody instalacyjnej w instalacji centralnego ogrzewania, z przewodu
instalacji wodociggowej wody zimnej, z zastosowaniem uktadu zmiekczania wody.

Jako ukfad uzdatniania wody przewidziano uktad zmigkczacz wody fi(lub innej) typu TW-25
Qn=1.0 m*h.

Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania, w obrebie projektowanej wbudowanej
gazowej kottowni lokalnej, wykonane z rur instalacyjnych stalowych ze szwem czarnych wg
PN-84/H-74200. Potaczenia spawane, kotnierzowe i gwintowe. Wszystkie przewody instalacji
wodociggowej wody zimnej, w obrebie projektowanej wbudowanej gazowej kottowni lokalnej,
wykonane z rur instalacyjnych stalowych ze szwem podwdjnie ocynkowanych wg PN-84/H-

74200. Potgczenia kotnierzowe i gwintowe, za pomoca ksztaltek zeliwnych ocynkowanych.

10.0 PRZYLACZE GAZOWE, INSTALACJA GAZOWA

e Przewody instalacji gazowej, od sciany budynku (skrzynki gtéwnego zaworu gazowego) do

kottow grzewczych z rur instalacyjnych stalowych bez szwu czarnych wg PN/H-74219
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e Zawor odcinajgcy do gazu kotnierzowy

Zawor elektromagnetyczny do gazu z gtowicg samozamykajgcg

Detektor gazu w obudowie przeciwwybuchowe;j

Modut alarmowy sterujgcy

11.0 WENTYLACJA POMIESZCZENIA KOTLOWNI

Nawiew powietrza do kottowni grawitacyjny kanatem nawiewnym Z-towym z blachy stalowej
ocynkowanej o wymiarach 400x500mm, z wlotem wyprowadzonym 2.0 m ponad teren, z
wylotem sprowadzonym 0.3 m nad posadzke pomieszczenia kottowni.

Wywiew powietrza z kottowni grawitacyjny poprzez komin, wykonany w systemie kominowym
dwusciennym ze stali szlachetnej firmy WADEX (lub innej) typu SPUX o $rednicy @350mm,
wyprowadzone minimum 1.0 m ponad szczyt budynku. Przewody kominowe wywiewne

wentylacji grawitacyjnej wywiewnej prowadzone po elewacji budynku.

Pomieszczenie kottowni
Na potrzeby pomieszczenia projektowanej wbudowanej gazowej kottowni lokalnej

zaadoptowano jedno z pomieszczen o odpornosci ogniowej EI 60 minut.

Istniejgce Sciany i strop pomieszczenia projektowanej wbudowanej gazowej kottowni lokalnej,
wykonane z bloczkow betonowych.

Sciany i strop pomieszczenia projektowanej wbudowanej gazowej kottowni lokalnej kottowni,
przewidziane do wykonczenia ptytkami ceramicznymi oraz tynkiem cementowo-wapiennym.
Istniejgca posadzka pomieszczenia projektowanej wbudowanej gazowej kottowni lokalnej
kottowni, wykonana w postaci wylewki betonowe;j.

Pomieszczenie projektowanej wbudowanej gazowej kottowni lokalnej spetnia wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Warunkéw Technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z 12.2002, w szczegdlnosci odnosnie obcigzenia
cieplnego wzgledem kubatury pomieszczenia.

Pomieszczenie projektowanej wbudowanej gazowej kottowni lokalnej nie jest zagrozone

wybuchem.

Zabezpieczenie przeciwpozarowej zewnetrzne pomieszczenia projektowanej wbudowanej
gazowej kottowni lokalnej, tgcznie z catoscig budynku, w ktérym znajduje sie projektowana
wbudowana gazowa kottownia lokalna, stanowig istniejgce hydranty zewnetrzne podziemne
HP80, zlokalizowane na istniejgcej miejskiej sieci wodociggowe;j.

Pomieszczenie projektowanej wbudowanej gazowej kottowni lokalnej nalezy wyposazy¢ w

gasnice proszkowa.
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Instalacja gazowa wbudowanej gazowej kotlowni lokalnej

Projektowana wbudowana gazowa kottownia lokalna, zasilana bedzie w gaz ziemny, z
istniejgcego przytacza gazowego g63.

Detektor gazu nalezy umiescic¢ pod sufitem pomieszczenia projektowanej wbudowanej gazowej
kottowni lokalnej, w bezposrednim sgsiedztwie kotia.

Instalacja gazowa w obrebie pomieszczenia projektowanej wbudowanej gazowej kottowni
lokalnej, wykonana z rur instalacyjnych stalowych bez szwu czarnych wg PN-84/H-74219 o
srednicach DN80, DN50 i DN25. Potgczenia spawane i gwintowe.

W obrebie pomieszczenia projektowanej wbudowanej gazowej kottowni lokalnej, przewody
instalacji gazowej prowadzone wzdtuz $cian budynku, 0.15 m pod stropem pomieszczen i 0.15
m nad przewodami instalacji elektrycznej (w miejscach skrzyzowan przewoddéw), w zaleznosci

od potrzeb, po scianach budynku.

12.0 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Budynek sali sportowej projektowany jest w standardzie budynku pasywnego i dla wszystkich
pomieszczen wymagana jest wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna. Instalacja ma za
zadanie doprowadzenie odpowiedniego strumienia $wiezego powietrza oraz usuniecie
powietrza zuzytego. Instalacja wentylacji w tym obiekcie nie stuzy do celdéw grzewczych sali.

W projektowanym budynku przewidziano trzy uktady nawiewno-wywiewne:

- wentylacja sali sportowej N4W4

- wentylacja zaplecza socjalnego N1W1

- wentylacja WC N2W2

Wentylacja w szatni zapewnia 6 krothg wymiane powietrza w pomieszczeniu.

W natryskach zapewniono strumienn 90ma3/h.

W fazienkach zapewniono 50m3/h.

W WC i pisuarach zapewniono 30m3/h na przybor.

W salce zapewniono 40m3/h na osobe.

W sali gimnastycznej zapewniono dostep $wiezego powietrza 30m3/h na osobe na widowni

oraz 60m3/h na osobe ¢wiczgca.

Wentylacja nawiewno-wywiewna dla zaplecza socjalnego
Zadaniem instalacji jest dostarczenie wymaganej ilosci powietrza zewnetrznego na osobe lub
zapewnienie odpowiedniej krotnosci wymiany powietrza w pomieszczeniach.
Projektuje sie centrale wentylacyjng o wydajnosci 1380 m3/h typ 62 18 91 Menerga Air Resolair
, Wyposazong w czerpnie Swiezego powietrza, z przepustnicami, potgczeniemi elastycznymi,
sekcjg filtrowania, nagrzewania (nagrzewnica wodna), sekcjg wentylatorowg oraz
wysokosprawnym wymiennikiem przeciwprgdowym. Sterowanie pracg nagrzewnicy zapewni
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automatyka projektowanej centrali wraz z zaworem tréjdrogowym (wyposazenie centrali).Na

kanatach nawiewnym i wywiewnym przewidziano ttumiki akustyczne.

Do nawiewu swiezego powietrza do pomieszczenia zastosowaé kratki nawiewne prostokagtne z
przepustnicami regulacyjnymi. Kanaly wentylacyjne wykona¢é z blachy ocynkowanej.
Zastosowac¢ kanaty o przekroju prostokatnym oraz okrggtym.

Do wywiewu powietrza do pomieszczenia zastosowaé kratki nawiewne prostokatne. Kanaty
wentylacyjne wykonaé z blachy ocynkowanej. Zastosowaé kanaly o przekroju prostokatnym

oraz okrggtym.

Wszystkie kanaty tej wentylacji nalezy prowadzi¢é w przestrzeni stropu podwieszonego

pomieszczen.

Wentylacja nawiewno-wywiewna dla sali sportowej
Zadaniem instalacji jest dostarczenie wymaganej iloSci powietrza zewnetrznego dla osob

znajdujgcych sie na sali i widowni.

Projektuje sie centrale wentylacyjng o wydajnosci 10500 m3/h typ 79 19 01 Menerga Air
Adconair , wyposazong w czerpnie swiezego powietrza, z przepustnicami, potgczeniami
elastycznymi, sekcjg filtrowania, nagrzewania (nagrzewnica wodna), sekcjg wentylatorowg oraz
wysokosprawnym wymiennikiem przeciwprgdowym. Sterowanie pracg nagrzewnicy zapewni
automatyka projektowanej centrali wraz z zaworem tréjdrogowym (wyposazenie centrali). Na
kanatach nawiewnym i wywiewnym przewidziano ttumiki akustyczne.

Powietrze zewnetrzne, ktoére zostaje wstepnie ogrzane w wymienniku bedzie nastepnie

dogrzewane przez nagrzewnice wodng, zamontowang za wymiennikiem. Nastepnie powietrze

piecioma oddzielnymi kanatami rozprowadzone zostanie po sali i widowni . Uktad kanatéw

przyjeto nastepujgco:

- 3 kanaty nawiewne poprowadzone nad boisko sportowe, pod stropem .Nawiewniki typ GTI-0-

315 (dysze dalekiego zasiegu) firmy Lindab zaprojektowano pod stropem sali nad boiskiem

sportowym

- 1 kanat nawiewny poprowadzony nad trybunami stuzy¢ bedzie dla doprowadzenia powietrza dla

0sbb znajdujgcych sie na widowni. Nawiew kratkami zamontowanymi na kanale, skierowanymi w

dét pod katem 45° tak, by zapewni¢ doptyw powietrza do oséb przebywajgcych w dolnych

rzedach trybun

- 1 wspolny kanat wywiewny z sali i widowni poprowadzony nad trybunami, wzdtuz $ciany

zewnetrznej do centrali. Wywiew kratkami zamontowanymi na kanale
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Centrala pracowac bedzie z r6zng wydajnoscig zaleznie od aktualnego uzytkowania sali:

Przy 100% wydajnosci — 3000s6b na widowni + 25 os6b przebywajgcych na boisku
Przy ok.60% wydajnosci — 1500s6b na widowni + 25 os6b przebywajgcych na boisku
Przy ok.30% wydajnosci — 500s6b na widowni + 25 osdb przebywajgcych na boisku

Przy 15% wydajnosci — 25 osdb przebywajgcych na boisku

Aby zrealizowac¢ prace instalacji wg. powyzszych wytycznych na wszystkich 5 kanatach
nawiewnych projektuje sie montaz przepustnic z sitownikami. Otwiera¢ sie one bedg zaleznie od
tego, jak w danym momencie uzytkowany jest obiekt. Centrale wyposazone sg w wentylatory z
silnikami eC z komutatorami, o ptynnej regulacji obrotow w zakresie 30-100% obrotow.

Do nawiewu swiezego powietrza do pomieszczenia zastosowac kratki dalekiego zasiegu. Kanaty
wentylacyjne wykona¢ z blachy ocynkowanej. Zastosowaé¢ kanaly o przekroju okragtym i
prostokatnym.

Do wywiewu powietrza do pomieszczenia zastosowac kratki wywiewne prostokgtne. Kanaty
wentylacyjne wykona¢ z blachy ocynkowanej. Zastosowaé kanaty o przekroju kotowym i

prostokatnym.

Wentylacja nawiewno-wywiewna dla wc oraz tazienek.
Zadaniem instalacji jest zapewnienie odpowiedniego strumienia na fazienke oraz na wc.
Projektuje sie centrale wentylacyjng o wydajnosci 480 m3/h typ 62 12 91 Menerga Air Resolair ,
wyposazong w czerpnie Swiezego powietrza, z przepustnicami, potgczeniami elastycznymi,
sekcjg filtrowania, nagrzewania (nagrzewnica wodna), sekcjg wentylatorowg oraz
wysokosprawnym wymiennikiem przeciwpragdowym. Sterowanie pracg nagrzewnicy zapewni
automatyka projektowanej centrali wraz z zaworem trojdrogowym (wyposazenie centrali). Na

kanatach nawiewnym i wywiewnym przewidziano ttumiki akustyczne.

Do nawiewu $wiezego powietrza do pomieszczenia zastosowaé zawory nawiewne. Kanaty
wentylacyjne wykona¢ z blachy ocynkowanej. Zastosowa¢ kanaty o przekroju prostokgtnym oraz
okragtym.

Do wywiewu powietrza do pomieszczenia zastosowa¢ zawory wywiewne. Kanaty wentylacyjne

wykonac z blachy ocynkowanej. Zastosowac kanaty o przekroju prostokatnym oraz okragtym.

Wszystkie kanaty tej wentylacji nalezy prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszonego

pomieszczen.

Wentylacja pomieszczen toalet zostata rozwigzana nastepujaco:

- nawiew od strony pomieszczen umywalek przez szczeliny w drzwiach lub bezposredni do
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pomieszczenia WC
- wywiew zlokalizowany w pomieszczeniach WC.

Kanaty podtgczone do centrali nawiewno-wywiewnej zlokalizowanej na dachu

13.0 WYTYCZNE BRANZOWE

Wytyczne budowlane

e przejscia przewodow przez sciany konstrukcyjne i stropy wykonac w tulejach ochronnych

Wytyczne elektryczne

o wykonac podigczenie wywiewnych wentylatoréw oraz centrali wentylacyjnych dachowych.

Uwagi koncowe

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z:

e "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru rob6t budowlano-montazowych" tom.2.,
orazzDz. U Nr 75

o ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”,

e Instalacje c.o. zaprojektowano zgodnie z "Wytycznymi projektowania instalacji c.0." COBRTI
"INSTAL" Warszawa 11.1993.

¢ Instalacje c.o. napemii¢ wodg o parametrach zgodnych z PN-93/C-04607 "Woda w
instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody."

o Wszystkie wykopy pod montaz rurociggéow nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP.
Wykopy podczas prowadzenia rob6t nalezy odpowiednio oznakowac, zabezpieczyé dojscia
do budynkow przez zastosowanie mostkow przejazdowych- typowe mostki stalowe. Na
terenie zabudowanym wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem, a na noc zainstalowac
oSwietlenie.

¢ Przytagcze wodociggowe wykonac zgodnie z warunkami dostawcy wody.

e W pomieszczeniach zbiorowych natryskow nalezy zamontowaC mieszacze. Mieszacz
umiesci¢ na zewnatrz tych pomieszczen w zamykanej szafce.

o Kratki sciekowe montowa¢ jak najblizej urzadzen sanitarnych i zaworéw czerpalnych.

o Wszystkie piony kanalizacji sanitarnej zakonczone pionami wywiewnymi wyprowadzonymi
nad dach.
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