594x297

Narzut kamienny luzem
Dno do odmulenia

100

10 cm

v Palisada @ 7-9cmdt. 1,0m co 2 @

\ przed wylotem

Narzut kamienny wykonac na dnie i skarpie naprzeciwlegtej na dtugoSci
od 2 m powyzej wylotu az do przyczotka przepustu - tgcznie 3,5 m
Narzut od strony gornej wody zabezpieczy¢ prostopadtq do nurtu palisadg
z palikow o $rednicy 7-9 cm i dtugos$ci 1,00 m .

|
\L Podsypka z piasku

gri15cm

1. Krata stalowa uchylna

660

660

< 250
Ne 100 < 100 >
2 P 110 : :
3 b q | |
% &’%41_5» | |
X | |
>y I I
IR I o
. I I
§ < | |
N | |
Q I I
A 1 I
I I
|
DN I I |
O I I _
. T ~ I I
o SO\ | |
o S Q A | |
| Q | |
A 1ok [ |
I I
( 1. Krata uchylna | |
i I I
I I
I I
I I
© I I
y v | |
[« | |
~v I I
I I
Podsypka z pospotki | |
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
| |

Skala 1:5 [mm]

Palisada @ 7-9cmdt. 1,0m co 2 @

przed wylotem

Beton klasy C 16/20 W-4 F100

stal A0

Beton hydrotechniczny B20 W-4; M-100

Stal A0 StOS

BIURO PROJEKTOWE DROGOWNICTWA ,RONDO”

ul. Miedzinskiego 6H/10 63-900 Rawicz

Nazwa zadania | Przebudowa drogi gminnej w Strzelcach Wielkich Stadium PB-PW
) Droga gminna dz. Nr ewid. 509/1, 603, 611, 538/2, 210/2 .

Adres obiekt OV, D ' 1:20

res MM | strzelce Wielkie, Gmina Piaski, powiat gostyriski Skala
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