Nawierzchnia asfaltowa

Warstwa Scieralna 4 cm
Warstwa wigzgca 4 cm
Podbudowa z ttucznia 20 cm

A

Rozbiorka 28

A

Odbudowa 48

Podbudowa betonowa 10 cm

v  Warstwa odsgczajgca 10 cm

Frezowanie warstwy $cieralnej

2%
<« b€

77

-7

»

|15

A

3]
v

|‘

Zasypka mechaniczna
zageszczenie mechaniczne

do poziomu terenu

lub spagu nawierzchni

Obsypka reczna
zageszczenie mechaniczne

Obsypka i zageszczenie
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Linia ciecia nawierzchni asfaltowej
< 50 | Linia rozbiérki warstwy wigzgcej i podbudowy
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Podsypka - piasek luzny

Pod studnie @ 1000 mm zwiekszy¢ szeroko$¢ wykopu do 2,20 m na odcinku 2,20 m
Pod pozostate budowle szeroko$¢ wykopu zwiekszy¢ o 0,50 m od zewnetrznej ptaszczyzny $ciany
przy zachowaniu dna kwadratowego.

Szeroko$¢ wykopu pod rurociggi przy
stosowaniu obudowy skrzyniowej
o grubosci Sciany 100 mm

Dz B
[mm] [m]
100 0.90
160 1,00
200 1,10
300 1,20
400 1,30
500 1,40
600 1,50

BIURO PROJEKTOWE DROGOWNICTWA ,RONDO”
ul. Miedzinskiego 6H/10 63-900 Rawicz

Nazwa zadania | PrZzebudowa drogi gminnej w Strzelcach Wielkich Stadium PB-PW
) Droga gminna dz. Nr ewid. 509/1, 603, 611, 538/2, 210/2 1:20
Adres obiekt :
res oPFHM | Strzelce Wielkie, Gmina Piaski, powiat gostyriski Skala
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