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Przebudowa drogi gminnej w Strzelcach Wielkich”
.Kanalizacja deszczowa”

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNO SC REALIZACJI

. Roboty przygotowawcze .
. Szczegotowe zapoznanie sie z projektem budowlanym.
. Wizja lokalna w terenie.

. Zawiadomienie inwestora o przystapieniu do robot.

A W DN P

. Powiadomienie instytucji z ktérymi byly dokonane uzgodnienia, na etapie

opracowania projektu, o przystapieniu do robot.

ol

. Wyznaczenie trasy kanatow w terenie.
6. Oznakowanie drog i terenu prowadzenia robot.

7. Rozbidrka nawierzchni drogowych.

Il . Roboty ziemne i monta zowe.

1. Wykonanie prébnych przekopow w celu odkrycia istniejgcych kanatow i uzbrojenia

podziemnego.

2. Wykonanie rozbiérek nawierzchni drogowej.

3. Wykonanie wykopow z zabezpieczeniem scian przed osuwaniem sie gruntu.

4. Wykonanie rozbidrek wpustéw ulicznych z zabezpieczeniem $cian przed
osuwaniem sie gruntu.

5. Wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow.

6. Wykonanie podtoza pod rurociggi i budowle.

7. Montaz kanatéw, studni, wpustéw ulicznych i przykanalikow.

8. Montaz osadnika i separatora.

9. Montaz wylotu.

10. Wykonanie obsypki rurociggéw i budowli wraz z recznym zageszczeniem.

11. Zasypanie catkowite wykopu wraz z zageszczeniem gruntu do rzednej
projektowanej spodu nawierzchni.
12. Wykonanie umochien na wylocie kanatow.

13. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

[ll . Wskazania , dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych
podczas lokalizacji robot budowlanych , okr  eslajace skal e i rodzaj

zagro zen oraz miejsce i czas wyst epowania .

1. Prowadzenie robét przy ograniczonym wspotistniejgcym ruchu drogowym.

2. Glebokie wykopy ziemne o $cianach pionowych.
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3. Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu.

3. Roboty zwigzane z rozbiorkg nawierzchni i konstrukcji budowli i praca sprzetu
transportowego.

4. Roboty montazowe rurociggéw PVC @ 160, 315, 400 mm.

5. Roboty montazowe studni, wpustow, osadnika i separatora.

5. Wykopy w rejonie istniejgcych napowietrznych linii energetycznych, podziemnych
gazociagbéw, podziemnej sieci wodociggowej i telekomunikacyjne; .

6. Praca maszyn budowlanych i ruch srodkéw transportowych obstugujacych budowe.

IV . Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed

przyst gpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecz  nych .

Przed przystgpieniem pracownikéw do realizacji robo6t stwarzajgcych zagrozenia
dla zdrowia i zycia nalezy przeprowadzi¢ instruktaz medyczno - pokazowy
zwracajac uwage na wystepujgce zagrozenia oraz sposoby zabezpieczenia przed
nimi, a w szczegolnosci:

1. Praca w pasie drog jezdnych przy ruchu drogowym z zagrozeniem dla obstugi
budowy i 0séb trzecich.

2. Zakaz sktadowania materiatbw budowlanych na pasie drogowym i drogach

transportowych po budowie, gromadzenia sprzetu itp. poza wyznaczong strefa.

Praca w poblizu sprzetu budowlanego.

Wykonywanie robot ziemnych i montazowych w dnie wykopow.

Wykonywanie robot przy skarpie gtebokich wykopow.

Wykonywanie robot z zastosowaniem odziezy ochronnej i roboczej.

N o g ko

Obcigzenie naziomu wykopu gruntem z odktadu, materialem budowlanym

maszynami budowlanymi, srodkami transportu itp.

o

Praca sprzetu mechanicznego w rejonie wykopéw.
9. Wykonywanie robdt ziemnych w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych przy

ograniczonej mozliwosci przemieszczania sie.

V . Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace bezpiecze Astwu
wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagro zenia zdrowia oraz zapewniaj ace komunikacj €
i ewakuacj e w razie wypadku , awarii lub po zaru .
1. Na placu budowy, w widocznym miejscu usytuowac sprzet p. poz.
2. Podczas wykonywania robot w jezdni i poboczu drég zabezpieczy¢ organizacje
ruchu przez ustawienie odpowiednich znakéw drogowych — zgodnie

z opracowanym projektem organizacji ruchu.
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3. Miejsce prowadzonych robot ziemnych od strony wykopéw zabezpieczy¢ na
stabilnych stojakach tasmg ostrzegawcza na wysokosci 0,90-1,20 m liczac od
poziomu jezdni do goérnej krawedzi zapory.

4. Ogranicza¢ do minimum pozostawianie na noc wykopéw nie zasypanych.

5. W miejscach prowadzonych robot ziemnych wykona¢ pomosty i ktadki dla
pieszych.

6. W miejscu dobrze widocznym nalezy umiesci¢ tabliczki ,,teren budowy
obcym wstep wzbronion , glebokie wykopy, itp.” oraz tablice informacyjng budowy
wraz z podstawowymi telefonami alarmowymi.

7. Nalezy utrzymywac¢ porzadek i tad w rejonie prowadzonych robaét.
8. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania

w budownictwie.

VI . Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot :
Wykonawca musi przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw dotyczacych ochrony

Srodowiska. W okresie trwania budowy obowigzkiem wykonawcy bedzie
podejmowanie wszelkich dziatah majacych na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz w jego poblizu

a takze unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej.

Kierownik budowy na podstawie niniejszej informacji powinien opracowac plan BIOZ.

Rawicz, maj 2015 r.
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