OPIS TECHNICZNY.

1.1.
1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.

1.2.
1.2.1.

1.3.

1.3.1.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

Podstawa opracowania.

Umowa zawarta z GminPiaski dnia 05.01.2015 r. na wykonanie dokuméntaiclowlanej na;,Przebudowe
drogi gminnej w Strzelcach Wielkich”

1) branza drogowa,

—odcinek nr 1 dt. 422,77 m

— odcinek nr 2 dt. 246,08 m

—odcinek nr 3 dt. 156,83 m

2) branza sanitarna — kanalizacja deszczowa.

Uzgodnienia z inwestorem w sprawie rogzan projektowych.

Warunki techniczne dla kanalizacji deszczowej wydprrez Inwestora — GmrPiaski.

Mapa sytuacyjna do celéw projektowych w skali 1:5ffffacowana przez Krzysztof afér — GeoSystem Ustugi
Geodezyjne i Kartograficzne w Pudliszkach — gepdptawnionego Krzysztofa Zawigf nr uprawnié 13730.
Mapa ewidencyjna wraz z wypisem dzialek.

Uzgodnienia w Zespole Uzgodhi®okumentacji Projektowej w Gostyniu.

Pomiary w terenie.

Nazwa i adres obiektu:

— ,Przebudowa drogi gminnej w Strzelcach Wielkich”

- Brarrva sanitarna — kanalizacja deszczowa,

- Na podstawie Wykazu wdaicieli i wiladapcych ustalono,ze przedsiwzigcie (kanalizag deszczow)
zlokalizowano na dziatkach o nastijacych numerach ewidencyjnych: 509/1; 603; 611; 53828/1
potozonych w obebie Strzelce Wielkie AM 2, gmina Piaski.

Wojewddztwo wielkopolskie, powiat gogigki.

Nazwa zamawiajcego.
- Gmina Piaski.
Adres zamawiajcego:

— Urzad Gminy Piaski 63-820 Piaski, ul. 6-go Stycznia 1.

Nazwa jednostki projektowej.

— Biuro Projektowe Drogownictwa ,RONDO”.

Adres jednostki projektowej.

- Ul Zofii Ryblewskiej — Cichaskiej 5H 10, 63-90®Rawicz.

Projektant:

— mgr inz. Andrzej Kedziora

— specjalné¢ konstrukcyjno - inynieryjna w zakresie sieci wodagowych i kanalizacyjnych
— uprawnienia numer ewidencyjny 1616/93/Lo

Asystent projektanta - projektant:

— mgr inz. Mieczystaw Olejniczak

— specjalné¢ zakresie wodnych melioracji i¢§ wodnych

— uprawnienia 1242/89/Lo
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1.5.
1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

Dane charakterystyczne istniegcego obiektu.
Analiza powizania drogi z innymi drogami publicznymi.

Bedacy przedmiotem opracowania zakres obejmuje w trdigi budow nowej nawierzchni drogowej jezdni i
chodnikow, oraz budogvkanalizacji deszczowej, dla poprawy warunkow lokglo ruchu kotowego i popraw
bezpieczastwa ruchu pieszego. Drogi @ opracowaniemasdrogami gminnymi na terenie wsi Strzelce Wielkie i
sktadaj sie z trzech odcinkéw. Droga — odcinek nratzy st z drog powiatowa. Pozostale odcinki tj. nr 1 i nr 2
maja polaczenie przez odcinek nr 1 z deogowiatowy. Odcinek nr 1 ma poatek przy drodze powiatowej. Dla
wprowadzenia przejrzystoi ustala s, ze dla okrélenia stron drogi obserwator znajduje si punkcie zerowym i
patrzy na koniec drogi, zgodnie z kilometrarzenmydestrona jest po jego lewej stronie, a prawa povpj, tak samo
z odcinkami bocznymi drogi.

Odcinek obgty opracowaniem bray sanitarnej — budowy kanalizacji deszczowej ogrzmi s¢ tylko do
odprowadzenia wéd opadowych z jezdni i chodnikovas@ budowanej kanalizacji biegnie w trasie odomkidog
objetych opracowaniem. Droga na odcinkachebgjh opracowaniem potona jest na dziatkach nr 509/1; 603; 611;
538/2; natomiast wylot kanalizacji deszczowej gotfoy jest na dziatce nr 518/1. Teregsiadupcy z drog Stanowi
zabudow wiejska zagrodow i jednorodzing wolnostojca.

Droga — odcinej nr 1 krzyje skt z ciekiem Stara Kania. Przekroczenie rzeki ¢gqage przez przepust dwururowy.
Przeptyw wody odbywa siw kierunku od lewej strony (gérna woda) do prastepny drogi.

Szczegbtowo powzanie drogi z innymi drogami pokazuje mapa pdgWa (rys. nr 1), mapa do celow
projektowych, plan zagospodarowania terenu (ry&)nr

Zarys - potagenie terenu.

Teren objty opracowaniem znajduje ¢sina obszarze powiatu gosskiego w gminie Piaski we wsi Strzelce
Wielkie. Drogi obgte opracowaniem znajdugic na skraju wysoczyzny o matym o znicowaniu wysokéciowym.
Koncowy odcinek drogi nr 1 ma trapo zboczu wysoczyzny prostopadio warstwic, a nagbnie biegnie dolig na
nasypie antropogenicznym prostopadle do cieku Iardaa. Przebudowie podlega droga gminnaaha z trzech
odcinkéw, oznaczonych nr 1, 2 i 3. Niweleta drgggt zblizona do rzeéby terenu. Spadki podine drogi §
zmienne. Najwygsze punkty znajdaj sii w srodkowej czsci pierwszego odcinka. Najiszy punkt niwelety
znajduje s§ w miejscu skrzgowania ze StarKanig. Ciek Stara Kania jest ciekiem podstawowym. Pcejestronie
drogi w gisiedztwie Starej Kani wygbuje hka, natomiast po prawej znajdujes sStaw powstaly w wyniku
spktrzenia wody w cieku. Zwierciadto wody w rzece rat&ania jest potzone wysoko w stosunku do terenu
otaczajcego. Na rozpatrywanym odcinku nie ma kanalizag$sztzowej. W kicowych odcinkach wyspuja
sladowe plytkie rowki. Teren wyniesiony jest do pamiu ok. 121 do 122 m npm i stanowi wysoczyztoncowy
odcinek znajduje sina zboczu wysoczyzny a wylot na dnie dolinyed®m terenu w rejonie Starej Kani 109,50 m
npm. Na odcinku nr 2 wygbuje kanalizacja deszczowa. Ze vyl na ptytkie potéenie nie nadaje sido dalszej
eksploatacji.

Warunki gruntowo — wodne.

Wobec braku badazalegajcych gruntow podiza drogowego, na podstawie wiedzy Zamaxgego, oraz wtasnej
analizay nalgato przyp¢ warunki wodne jako przegne, a wystpujace grunty, jako wtpliwe kwalifikujac je do
grupy nénosci podtaza G2. Na wysocznie wystpuja grunty spoiste z przewarstwieniami npogmi powodowa
saczenia wod gruntowych podczas wykonywania wykopéw.

W sasiedztwie Starej Kani wygbuja grunty: gliny, gliny piaszczyste i piaski gliniast

Nalery przyja¢, ze poziom wod gruntowych zagany jest z wielkécia i rozkladem opaddéw na obszarze zlewni

rzeki Stara Kania.

Urzadzenia obce.
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Na stanowicym przedmiot opracowania odcinku znajdsig nastpujace uradzenia obce w trasie drogi:
- sie¢ wodochgowa,

- siet gazocigowa rozdzielcza

— kable telekomunikacyjne,

— Linie energetyczne ENN stupowe

— Linie energetyczne ENN kablowe,

1.6. Stan istniejacy.

Rozpatrywane odcinki drog maj wiekszaci nawierzchnie nieulepszone. Na&@ wystkpuje nawierzchnia z
tlucznia —zuzla wielkopiecowego. Odwodnienie ngstije przez sptyw powierzchniowy na otaczgjteren lub
wzdtuz drogi przy poboczach. Na odcinku nr 2 istniejetdykanalizacja deszczowa.

Bardzo ograniczone odprowadzenie wdd opgdh z pasa drogi powodujie podczas opaddw wygluja naturalne
splywy strug wéd, piaszczyste nanosy ooaiewiska, a w okresie zimowym oblodzenia. Nadmeeuwilgotnienie
drogi powoduje dalsze jej niszczenie aszm zagreenie dla ruchu kotowego i pieszego. Pobudowaniéniez
i chodnikéw bez kanalizacji deszczowppwodowatoby jeszcze pogorszenie warunkow dla rikctowego przez
zwekszenie ildci zastoisk wodnych i ka#ty. Budowa kanalizacji deszczowej dla drog jest Wmigiechnicznie
wskazana i ekonomicznie zasadna przeamatiem przebudowy drdog.

Urzdzenia infrastruktury podziemnej svymienione w p.1.5.4. i pokazane na mapie do celtmjektowych. Nie

wyklucza sg istnienia innych nie pokazanych na mapie i nie wgynionych uradzex podziemnych.

1.7. Opis rozwigzan projektowych.
Zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagaswowania terenu. Dotychczasowa droga: jezdniarikiod
i pobocza zostanprzebudowane. W wyniku przebudowy ngstzmiana niwelety osi drogi i korekty tukow.
Zostara pobudowane wystage kravezniki przy chodnikach. Odwodnienie drogi ngst w wyniku spadkéw
poprzecznych nawierzchni jezdni, chodnikéw i polyoskierowanych do osi jezdni oraz spadkéw péodjich. W
osi jezdni zostaty zaprojektowane w higrdrogowejscieki uliczne i wpusty uliczne dla ¢gia wod opadowych i
roztopowych.
Kanalizacja deszczowa
W trasie drogi zaprojektowano kanaly deszczodprowadzajce wody opadowe i roztopowe ujmowane przez
wpusty uliczne. Odwodnienie projektowanych odcinkdrig odbywa sie bedzie powierzchniowo, przez nadanie
normatywnego profilu podinego i spadkéw poprzecznych nawierzchni jezdnidekalwustronny 2 % w kierunku
osi jezdni), pozwalagych na odprowadzenie wéd kanalizacji deszczowandfy deszczowe zaprojektowano dla
kazdego odcinka drogi jako jedrsiet z odptywem do rzeki Stara Kania.
Odwodnienie drogi — odcinek nr 1 projektuje gizez:
- pobudowanie kanatu deszczowego, K8 z rur PVC o wytrzymakzi obwodowej SN 8 kN/A diugdici 403,38 m
z odptywem do Starej Kani:
e kanalu z rury PVC jednorodnej litej kielichowegtonej na wcisk i uszczellgumowy @ 400 mm — 39,12 m
e kanalu z rury PVC jednorodnej litej kielichowegtonej na wcisk i uszczellgumows @ 315 mm — 364,26 m
e studnie betonowe @ 1000 mm z wiazeefiwnym D400 z wypetieniem betonowym — 20 szt.
» osadnik wirowy typ OW10 @ 2500 mm z polimerobetenset. 1
» separator koalescencyjny z olmg¢m hydraulicznym typ 10/100 BP C @ 1200 mm zmeliobetonu — 1 szt.
e studniesciekowe @ 500 mm z kragkéciekowg D 400 — 10 szt.
* przykanaliki z rury PVC jednorodnych litych, gtadkigd 160 mm SN 8 kN/m2 — agdznej diugéci 12,80 m
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e pobudowanie wylotu skrzydetkowego z kralasrednicy kanatu 400 mm — 1 szt.
e umocnienie rowu przy wylocie — 1 kpl.
e pobudowanie kaskad betonowych — 5 kpl.
- pobudowanie kanatu deszczowego,Bd z rury PVC o wytrzymakci obwodowej SN 8 kN/R diugdici 246,15 m
z odptywem do kanatu KdL,:
* kanalu z rury PVC jednorodnej litej kielichowegonej na wcisk i uszczejlgumowy @ 315 mm — 246,15 m
e studnie betonowe @ 1000 mm z wiazegfiwnym D400 z wypetnieniem betonowym — 8 szt.
e studniesciekowe @ 500 mm z kradksciekowy D 400 — 7 szt.
«  przykanaliki z rury PVC jednorodnych litych, gtadki@ 160 mm SN 8 kN/m— o hcznej diugéci 8,40 m
e pobudowanie kaskad betonowych — 1 kpl.
- pobudowanie kanatu deszczowego Rt z rury PVC o wytrzymakzi obwodowej SN 8 kN/f dtugdici 59,26 m
z odptywem do kanatu KdL,:
* kanalu z rury PVC jednorodnej litej kielichowegonej na wcisk i uszczellgumowy @ 315 mm — 59,26 m
e studnie betonowe @ 1000 mm z wiazegfiwnym D400 z wypetnieniem betonowym — 3 szt.
e studniesciekowe @ 500 mm z kradksciekowy D 400 — 2 szt.
«  przykanaliki z rury PVC jednorodnych litych, gtadki@ 160 mm SN 8 kN/m— o hcznej diugéci 2,00 m
e pobudowanie kaskad betonowych — 1 kpl.
- pobudowanie kanatu deszczowego KMt z rury PVC o wytrzymakxi obwodowej SN 8 kN/f diugdici 6,84 m
z odptywem do kanatu KdL,:

* kanalu z rury PVC jednorodnej litej kielichowegonej na wcisk i uszczellgumowy @ 250 mm — 6,84 m

Zestawienie kanalizacji deszczowej ogétem:
e @250 mm-6,84m
* @315mm-669,67 m
e @400 mm-39,12m
* studnie betonowe @ 1000 mm — 31 szt.
* przykanaliki— @ 160 mm — 23,20 m
e studniesciekowe @ 500 mm z kragléciekowy D 400 — 19 szt.
» osadnik wirowy typ OW10 @ 2500 mm — 1 szt.
» separator koalescencyjny z ofmg¢m hydraulicznym 10/100 BP C @ 1200 mm z polirbetonu — 1 szt.
e wylot skrzydetkowy z krat— 1 szt.
e umocnienie rowu przy wylocie — 11 m.
» kaskady betonowe — 7 kpl.
Kanaly:

Projektuje si kanaty z rur PVC kielichowych jednorodnych lity2h400, 315 i 250 mma¢zonych na weisk i
uszczelk gumows. Rury uktadé na przygotowanym podia tak aby rura oparta byla na catej dtgjd/s obwodu.
Spadki i gebokasci kanatdéw ustalana podstawie profili podinych, a tras wytycza w oparciu o plan sytuacyjny.
Wytrzymataié obwodowa wszystkich rur PVC — nie mniejsza®N 8 kN/nf. Wokét rury wykoné reczry obsypk:
Z gruntu niespoistego i ze&gic¢ ja recznie. Osypka i zagzczeniegczne musi by wykonane do wysokai 0,30 m
ponad wierzch rury. Przy podbijaniu osypki w waiistwonizej potowy dbé aby nie nagpowato wynoszenie rury.
Po utazeniu odcinka pomedzy studniami wykonywasukcesywnie proby szczekw kanatdw. Zaznaczacsi

inspekcja kanatéw przyzyciu kamer, tzw. . kamerowanie” kanatow nie jestlprézczelnéci.
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Studniepolgczeniowe i kontrolne na kanatach:
Projektuje st studnie @ 1000 mm wykonane z prefabrykatow betgrabvz betonu min. B45, W8&dzonych
na uszczelki gumowe, z fabrycznie wyprofilowanyimetami odpowiednio 315 i 400 mm dla kanatu i 16t dla
przykanalikéw. Studnie z kaskadwykona& z krggiem z otworem o$rednicy kanatu i dennic o kinecie
przystosowanej do w€zenia przewodu drednicy 160 mm. Wszystkie prieja przezséciarg studni wykona z
zastosowaniem tulei (praeja szczelne).
Jako zwigczenie studni utoy¢ wtaz zeliwny klasy D400 z wypetnieniem betonowym.
Studnie wyposg¢ w stopnie ztazowe.
Studnie posadoévha podsypce piaskowej gr. 0,15 m w odpowiedniz@amnym wykopie — przestize
robocza min. 0,5 m.
Studniesciekowe:
Projektuje sistudniesciekowe betonowe @ 500 mm. z denncefabrykowan i z osadnikiem min. 0,40 m.
Na studniaditiekowych nalgy posadowé wpust ulicznyzeliwny, przejazdowy typu ekkiego wg. PN/H — 74081
Studniéciekowe wykona wg rysunku zajczonego do niniejszego opracowania.
Studnie posadoévha podsypce piaskowej gr. 0,15 m w odpowiedniz@amnym wykopie — przestize
robocza min. 0,5 m.
Przykanaliki
Przykanaliki wykortaz rury PVC 160 x 5,2 mm, jednorodnych litych démth o sztywnéci obwodowej SN 8 ze
spadkiem 2% w kierunku studnigozieniowej.
Rzedne wtazéw i kratekciekowych zostaty ustalono na podstawie projekanbr drogowe;.
Rzdne posadowienia studni pakzeniowych , studdtiekowych , rzdne wtazéw , kratefciekowych , rzdne wlotu
i wylotu przykanalikéw oraz ich dadgi przedstawia zakcznik do opracowania ,, Zestawienie studni , wpusto

przykanalikow”.

Roboty budowlane:
Roboty ziemne

Rurocigi w trasie drog wykonapo rozebraniu nawierzchni. Wykaherykop mechaniczny do gbokasci niwelety
rurociagu, a nasgfpnie kczne pogibi¢ wykop o warstw réwna grubdci podsypki. Wykopy w gsiedztwie urzdzen
podziemnych wykonarecznie. Grunt z wykopuay¢ do formowania nasypu (zasypania wykopu) tylko wiertly
spetni wymagania wymaganego zszczenia. Roboty ziemne wykonyévagodnie ze schematem na rys. 16.
wykopy:

Projektuje sijako:

- vyskoprzestrzenne

- wykonywane mechanicznie agsisdztwie istnigjcych uradzer podziemnychgcznie.

Minimalna szeroké wykopu winna by co najmniej 0,30 m z kaej strony wgksza nk zewrgtrznasrednica rury.

Stosowaszerokdci wykopow podane rys. 16 w przypadku stosowanitatoerych obuddéw typu skrzyniowego
(boks) do umocnienia pionowydian wykopow.

Dno wykopu natg oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnychegzi statych a nagpnie wykona podsypk z

pospéiki (Po) gr. min. 15 cm ( uziemie: {< 2%, 50% fy .f, > 10% ).

Po utzeniu kanatu lub przykanalika wykofa

- obsypkazasypaniegczne gruntem rodzimym o strukturze piasku lub peasktzw. strefy niebezpiecznej do wys.

0,30 m. ponad wierzch rury .

Zagszczenie gruntu warstwami gr. 15-20 cm. do min@MP (Zmodyfikowana Metoda Proctora) ubijakami
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ecznymi (zgodnie z BN-77/8931-12). Dla ewentualnpchewodoéw zlokalizowanych poza drogami obsypk
zagkci¢ do min 85 % ZMP

- zasypkaasypanie mechaniczne pozostateiczwykopu do powierzchni projektowanego terenu ggom

o strukturze piasku lub piaskiem.

Zagszczenie mechaniczne gruntu warstwami do 30 crmido95 % ZMP dla przewoddw umieszczonych pod
drogami. Wysokoé zasypania wykopow koordynowa robotami ziemnymi pod nawierzchrdrogovg

w przypadku jednoczesnej realizaaflowy kanalizacji i budowy projektowanej nawiemictirogowej.
Zagszczenia wykonywand scian wykopu w kierunku rury.

1.9. Odwodnienia
W zwdzku z wysgpowaniem w podtau przewarstwi# piaskdw przewiduje sinaptyw wod gruntowych do dotéw
fundamentowych w szczegdlrigpod separatory i osadniki. W przypadku vapstnia opaddéw magwystapié
naptywy wod z rzeki Stara Kanialédg wowczas dobrasposob odwodnienia wykopdw np. za pompomp
przeponowych lub za pomdgtofiltréw. Prace pomp ewidencjonowa dzienniku pompowai rozlicza
powykonawczo. Poziom wéd gruntowlpetizie zmienny zalaie od pory roku oraz diugoi okresu
bezopadowego. Odwodnienie prowadmtod, liniowa przy wyciu igtofiltréw o srednicy 50 mm o gbokdsci
zapuszczenia do 4 m. Igtofiltry zapeed pierscieniowo wokét wykopu w odlegkei co 1 m. Czas prowadzenia
odwodniepowinien zapewniaprzynajmniej jednodniowy front robot.
Prowadzidziennik pracy pomp dla odwodhieStosowa pompy z nagdem spalinowym. Waglz pompowa

odprowadzanvgzami parcianymi.

1.10. Ochronasrodowiska :

Zamierzenie inwestycyjne nie wptywa ujemniesnadowisko, nie pogarsza tadu przestrzennego teratomiast
wzbogaci infrastrukiubrarzy sanitarnej, wptywa korzystnie na zabudowstetyk wsi i poprave warunkéw
bytowania ludgoi. Zaznaczy jednak naley, ze wody opadowe i roztopowe odprowadzane z drpgciskami
i przed wprowadzeniem do wod powgariowych lub do ziemi powinny uleg@odczyszczeniu, tak aby
ilos¢ zawiesiny w 1drhinie przekraczata 100 mg adtosubstanciji ropopochodnych 15 mg. W tym celu przed

odprowadzeniem wod do Starej Kani aglge podczyci¢c w separatorze i osadniku. Nayezwrocié

uwag na fakt wyposzenia wpustow ulicznych w osadniki, w ktorych gromiédsic beda osady i piasek. Poniewa
odsady zgromadzone w osadnikach studziendkqeagsduza zdolnag¢ sorpcyjra w stosunku do substancji
ropopochodnycha®ne odpadem szkodliwym ddeodowiska i powinny podlegautylizacji w firmach
zajmujcych st unieszkodliwianiem tych odpadéw, lub nadgy¢ sktadowane na wysypiskach odpadoéw
niebezpiecznych dkodowiska. Do kanalizacji deszczowej nie wolno adymdzé zadnych innychiciekow.

W trakcie realizacji rob6t przestrzega
podczas montal rur PVC, ich ajcia powstay odpady w postaci wioréw i krétkich odcinkéw rutgke nie
podlegajrozktadowi w ziemi i dlatego wykonawca jest zobaxeiny do ich zbierania i przekazywania

do recyklingu w celu powtdrnegoeirzorzenia.
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1.11 Obliczenie iléci wod opadowych — Strzelce Wielkie
Oznaczenia
F - powierzchnia zlewni @gtkowych wg rodzaju zabudowy
F - zredukowana powierzchnia zlewni [ha]
U - powierzchnia drég i ulic
MN - zabudowa mieszkalna
z - tereny zielone, ziefee, ogrody, tereny rolne
Y - wspotczynnik sptywu
q - natzenie deszczu miarodajnego [dm3/s/ha]
Qn - odptyw ze zlewni [dm3/s]
t - czas trwania deszczu miarodajnego [min2 =24+t
tx - czas koncentracji [min.]
tp - czas przeptywecieku deszczowego [min.]
Vp - predkos¢ przeptywu zaktadana [m/s]
Q. - przeptyw w przewodzie catkowicie napetnionym [8fs]
v, - predkos¢ w
h - napetnienie ruroggu [cm]
Q - przeptyw przy napetieniu h [dm3/s]
\Y - przdkaosé przy napetnieniu h [m/s]
o - stosunek Q/Q
B - stosunek viy
% - stosunek h/d
d - $rednica rurocigu [mm]
b - diugac¢ odcinka obliczeniowego [m]
T - ustalony czas przeptywu [min.]
C - czstotliwosé wystpienia deszczu miarodajnego
p % - prawdopodobiestwo wysgpienia deszczu miarodajnego
Wykaz powierzchni zlewni opadowych ze sptywem weédkdnalizacji deszczowej
Nawierzchnia drogi o nawierzchni z kostki betonowegciekiem w osi jezdni
Tabelanrl
: o : Powierzchnia
. Odcinek Dlugos¢ odcinka Spadek
L.p. Kanalizacja 0 F
kanatu [m] [%] 2
1. Kanatl Kd 1 D20 — D13 171,09 0,35 1870,3
2. Kanat Kd 2 D31 - D13 246,15 0,35 3089,9
3. Kanat Kd 1 D13 -D12 11,72 0,75 124,2
4. Kanat Kd 3 D23 - D12 55,60 0,50 539,5
5. Kanat Kd 1 D12 - D10 47,38 0,75 488,4
6. Kanat Kd 1 D10 — D9 24,54 2,00 252.9
7. Kanat Kd 1 D9 — D3 109,53 3,50 1129,0
8. Kanat Kd 1 D3 -W 39,12 0,70 195,6
Powierzchnie zlewni
Tabelanr2
. Powierzchnie F Wspotcz. Razem Fr
L.p. Kanat - odcinek Dlugasc b U MN Z sptywu Fr
[m] [m2] [m2] [m2] 11 [ha] [ha]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Kanat Kd1 D20-D13 171,09 1870,3 0,70 0,131 0.139
374,0 0,20 0,008 '
2. Kanat Kd 2 D31-D13 246,15 3089,9 0,70 0,216 0.228
618,0 0,20 0,012 '
3. Kanat Kd 1 D13-D12 11,72 123,2 0,70 0,009 0.010
25,0 0,20 0,001 '
4. | KanatKd 3 D23-D12 55,60 539,5 0,70 0,038 0040
108,0 0,20 0,002 ’
5. | Kanatkd 1 D12-D10 47,38 488,4 0,70 0,034 0036
98,0 0,20 0,002 ’
6. | KanatKd 1 D10-D9 24,54 252,9 0,70 0,014 0019
51,0 0,20 0,001 ’
7. | KanatKd 1 D9-D3 109,53 1129,0 0,70 0,074 0084
226,0 0,20 0,005 ’
8. Kanat Kd 1 D3-W 39,12 195,6 0,70 - -

Do oblicze przyjeto + 20% powierzchni z doptywem wéd obcych z parchni Z
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Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacji deszczax@wnia drogi gminnej — wymiarowanie kanatu

Tabela nr 3
Diugosc¢ Spadek Fr d Vp = 1 t t p/C
L.p. Odcinek b i przyj.
m %o ha mm m/s min min min min % /latd
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. | Kanatkdl D20-D13 171,9 35 0,139 300 0,5 238 10 | 1458 14,6 20/5
2. | KanatKd 2 D31-D13 246,15 3,5 0,228 30D 0,40 135 10 | 16,16 16,2 20/5
3. [ KanatkKd 1 D13-D12 11,72 7,5 0,01p 300 1,25 601 10 [ 10,19 10,2 20/5
4. | KanatKd 3 D23-D12 55,60 5,00 0,04 30 00 715 10 [ 11,88 11,9 20/5
5. | KanatKd 1 D12-D10] 47,38 75 0,036 300 1,30 0,61 14 1073 10,7 20/5
6. | KanatKd 1 D10-D9 24,54 20,0 0,019 30D 2,40 200 10 | 10,24 10,2 20/5
7. | Kanatkd 1 D9-D3 109,53 35,0 0,084 30D 2,40 650] 10 | 10,78 10,8 20/5
8. | KanalKd1 D3-W 39,12 7,0 - 400 1,4 0,47 1D 10,56 10,6 20/5
Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacji deszczai@wnia drogi gminnej c.d.
Odcinek ul. q o Qm Q v, o= B= y= \Y h V-Vp T
L.p. kat. QIQ | vlv, h/d
dm3/s/hal ha dm3/; dm3/s m/s ny/s dm m/s Mnin
1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 2] 2b 2B 24
1. | KanatKdl D20-D13 137 0,139 19, 59, 083 203088 0,38 0,73 114 -002 39
2. | Kanatkd 2 D31-D13 125 0,22 28,1 59, 0,3 80f41,00| 050] 083 144 008 494
3. | Kanatkd1 D13-D12 169 0,377 63,1 85, 1,p0 507112] 064] 1,34 192 0,0 015
4. | Kanat Kd 3 D23-D12 152 0,04 6,0 73, 1,00 800057 020 057 60 -008B 1,63
5. | Kanatkd 1 D12-D10] 160 0,543| 86,9 85,0 120 10p 1,02 0,83 1[34 24,904 0 0,59
6. | Kanatkd 1 D10-D9 170 0,562 95,1 1400 1,5 680 1,09] o061 2,19 18, 0,1 0,19
7. | Kanatkd 1 D9-D3 160 0,646 1064 1900 2,B0 540| 1,03| 053] 2,89 159 00B 0,63
8. | Kanatkd 1 D3-W 170 0,64 1098 1900 10 580] 1,05| 0,55 1,47 220 o00F 044
Odplywy miarodajne ze zlewniQ
Tbar 4
L.p. Zlewnia Odplyw [dm3/s]
1. | KanatKd 1 109,8
2. | Kanat Kd 2 28,5
3. | KanatKd 3 6,08

Informacje ogoélne: Suma opadu rocznego dla Straslietkich jest w obszarze izohiety 600 mm

Odptywy charakterystyczne
llos¢ sciekdw deszczowych doptywaja w czasie trwania deszczu t = 15 minut
o czstotliwosci C i prawdopodobigstwie p [%)] dla warunkéw polskich obszarow
0 wysokaci rocznego normalnego opadu H= 600 mm wg Blaszzzif& zlewni
0 powierzchni zredukowanej Fr [ha]

Tabelanr5
L.p. Cllat] p [%] Splyw Odptyw
q [dm¥siha] | Q [dni/s]
Zlewnia kanatKd 1 - Fr = 0,646 ha
1 1 100 85 54,9
2 2 50 100 64,6
3. 5 20 135 87,2
4. 10 10 163 105,3
Minimalny sptyw podlegajcy oczyszczeniu 15 9,69
Splyw — Nagzenie deszczu nawalne@ypy 130 84,0
Odplyw roczny Q = H x Fr = 0,600 m * 6460 m= 3876 m

Dobor urzadzen oczyszczanigciekow opadowych z powierzchni drogi

Piaskownik - pojemni piaskownika na 100 sekund retencji

stad Vp =Qupn * 100 / 1000 [m]
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Wymagane parametry uidzea

Tabela nr 6
Piaskownik Separator
Minimalny Odplyw przy
odptyw max. nagzeniu Obliczeniowa | Przepustow&t
podlegajcy deszczu pojemna¢ nominalna
Lp. Kanat oczyszczeniu nawalnego piaskownika [dm?/s]
Qmin podlegajcy Vp
[dm¥s] oczyszczeniu [m?
QNDN
[dmPs]
1. Kd 1 9,69 84,0 8,4 84,0
Wybrane uidzenia
Tabela nr 7
Przeplyw | . Pojemndci
nominalny / | Srednica .
L.p. Kanat Nazwa urgzenia Symbol hydrauluczny D przyjetego
urzadzenia
Qn [mm] [m3]
[dm?s]
osadowg olejowa
ECO-TECH
1. Kd 1 Osadnik wirowy Oow 10 84 2500 10,0
40001064
Separator
weglowodoréw ECO-TECH
2. Kd1l koalescencyjny | BP C 10/100 10/100 1200 1,28 0,30
Z obegciem 20010023
hydraulicznym

Doboru uradzer dokonano na podstawie , Technologie oczyszcz&siekOw - katalog separatoréw ECO-
PLAST” Pleszew

Dopuszcza sizastosowanie rownagdnych uradzei innych producentow.

1.12. Charakterystyka hydrauliczna cieku Stara Kaia — odbiornika wéd z kanalizacji deszczowej

Przepustow& rowu jest funkej jego napetnienia, przy zaeniu,ze réw nie jest zakmiety albo nie jest
zalodzony.
Q =f(h), [n/s]
Wowczas ména sporzdzi¢ jego podstawowcharakterystyk w oparciu 0 wzory empiryczne, ponieivaie
prowadzi s¢ pomiaréw standéw napetnienia i odpowiaggich im przeptywow w tak matych ciekach
Przekroj poprzeczny rowu: zbtiny do trapezu
- szerokd¢ dna [b]:srednio 0,60 m
- glebokas¢, napetnienie [h]: od 0,1 do 0,9m
- nachylenie skarp 1:qn m=1,5
- $redni spadek dna rowu i = 0,5%0 = 0,0005
- szorstkac¢ koryta rowu: dno i skarpy pokrytedimnoscia — zadarnione
- wspétczynnik szorstkai koryta n=0,03 ff°s
B= b+2*1,50*h [m]
- powierzchnia przekroju strumienia [F] F= (B+b)3¢h
Oz = b+2*h*(1+ g)*?  [m]
R,=F/Oz

- szerokd¢ zwierciadta wody [B]
[nf]
- obwod zwikony [Oz]

- promiexr hydrauliczny [R] [m]

22



- predkosc przeplywu [v]  v= 1in* %2 (/]
- objetos¢ przeptywu [Q] Q = F*v [f¥s]

AN

\
I

Przekréj Starej Kani

Tabela 8
Charakterystyka hydrauliczna cieku Q=f(h)
Napetnienie koryta Przeptyw
[m] [m®/s]
0,1 0,010
0,2 0,035
0,3 0,077
0,4 0,141
0,5 0,216
0,6 0,318
0,7 0,444
0,8 0,596
0,9 0,776
A h [m]
0,9
’ /'—
//
0_0 /
/
0,7 ‘(\\ /
1 &k
06 /.Q/,/
0,5 /./
0,4 //
03 /
0,2
0,1
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 >
: : - : ' * ' Q [m¥s]

Charakterystyka cieku Stara Kania w przekroju wyld&analizacji deszczowe;j
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1.13. Warunki wykonania robot :
- Przed przyspieniem do robét ziemnych dokangeodezyjnego wytyczenia trasy kanatu wraz z ozwakéem
istniegcych uradzen podziemnych.
- W trakcie realizacji robot natg zwrdcik uwag; na istniejce znaki geodezyjne, aby nie zostaty uszkodzone
wzgkdnie usunite .
- Uzyty do budowy materiat: rury PVC, prefabrykowanereénty betonowe studni, wlazgliwno betonowe
i kratkisciekowe musg spetnid obowhzujace wymagania dla wyrobéw budowlanych stosowanych
w budownictwie i posiadastosowne oznakowania.
- Roboty budowlane prowadzzgodnie z przepisami BHP , p<ppzasadami sztuki iynierskiej, Prawa
Budowlanego oraz planem BIOZ .
- Teren prowadzenia rob6t oznakdvtablicami i tdmami ostrzegawczymi.
- W strefach urdzen podziemnych wykonywaroboty ziemne sposobergcznym.
- W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanythiégacych uradzexr podziemnych powiadominwestora.
- Wykonywa podparcia i podwieszenia ewentualnych odkrytycdadeer podziemnych.
- W strefie napowietrznych linii energetycznychdpmpéciem zachowéaskrajne odlegitci dla maszyn
budowlanych.
- W przypadku znalezisk archeologicznych wstrzgmudoty i powiadond stuzby archeologiczne i inwestora.
- Po wykonaniu robdt teren przywrédo stanu pierwotnego.
- Wykona powykonawcz inwentaryzagj robét.
1.13. State punkty wysok&ciowe.
Podstaw odniesienia wszystkich ¢dnych wysokéciowych stanowi reper wskazany przez obstggodezyja
budowy.
1.14. Uwagi.
Projekt nalgy realizowa w oparciu 0 opisy wymiaréw, ktéra svazniejsze od odczytow ze skali rysunkow.

nNoE

Przed przygpieniem do realizacji zadania, nafen celu zapobigenia wysipienia zagreen, uszkodzenia
urzadzeir obcych hdz ich dewastacji, bezwzgdnie - z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym powigido
wszystkie jednostki braswe odpowiedzialne za organizagraz bezpieczstwo ruchu drogowego,
administrowanie sieciami, adzeniami obcymi zlokalizowanymi w ofsie pasa drogowego — stosownie do
ledacych integrala cze$cia dokumentacji uzgodnie

Roboty na terenie drog najerealizowa w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu

Sprzt i pracownicy biogicy udziat w procesie budowlanym maszy¢ wyposaeni bezwzgidnie w
urgdzenia oraz elementy zabezpiegeajoraz ostrzegawcze pozwal® na zapewnienie warunkéw
koniecznych i niegtinych do bezpiecznego prowadzenia rob6t oraz zapeiabezpiecznych warunkéw
uytkownikow drogi pozostagych w ruchu, stosownie do obawiujacych przepisow.

5. Przed przygtieniem do realizacji rob6t, w porozumieniu z Inteeem, kierownik budowy na podstawie

rozpoeglzenia Ministra wiéciwego do spraw architektury i budownictwa spoiz plan bezpieczstwa i

ochrony zdrowia, uwzgdhiajacy specyfik obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robddwlanych,

majc na uwadze stopiezagraen, jakie stwarzaj poszczegolne ich rodzaje.

Opracowat:

Lesznugj 2015r.
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