SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Aktualizacja

ST WO-00

(lub D.00.00.00)*
WYMAGANIA OGOLNE

ST RZ-01
ROBOTY W ZAKRESIE
PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE,
ROBOTY ZIEMNE
ODWODNIENIA

ST KD-04
MONTAZ KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ DESZCZOWEJ]
Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

» PRZEBUDOWA DROGI| GMINNEJ W STRZELCACH WIELKICH”
NA DZIALKACH NR 509/1, 603, 611, 538/2, 518/1
~KANALIZACJA DESZCZOWA’



Etap |
Zmiana do specyfikacii
ST W0-00

(lub D.00.00.00)*
WYMAGANIA OGOLNE

W dziale 1. Wsgp
zmienia sk caly rozdziat 1.3. Zakres robot obgtych ST na:

1.3. Zakres rob6t oétlych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji olngj wymagania ogélne, wspolne dla robét
budowlanych ohgtych specyfikacjami technicznymi wyszczegélnionympkt.1.1, w ktérych to gfo
szczegotowy zakres robot nierimy do wykonania przedmiotu zaméwienia:

Na zakres catej kanalizacji deszczowej grawitagygkiaday; Sie:
1. kanat Kd 1 i kanaty boczne Kd 2, Kd 3, Kd 4 z riv@lub PP SN8 calcznej dlugéci 484,96 m

a)
b)
c)

kanat z rur Dz 250 mm — 6,84 m,

kanat z rur Dz 315 mm — 439,00 m,

kanat z rur Dn 400 mm — 39,12 m,

prefabrykowane studnie betonowegoaeniowe Dn 1000 mm — 24 szt.
prefabrykowany osadnik wirowy Dn 2500 mm z polimestonu — 1 szt,
prefabrykowany separator z ob@gm hydraulicznym Dn 1200 mm z polimerobet. — 1
szt.

wylot kanatu deszczowego Dn 400 mm — 1 szt.

umocnienie rowu narzutem kamiennym — 1 szt.

z zachowaniem wymogow rozdziatu 1.1.



Etap |
Zmiana do specyfikacii

ST KD-04
MONTAZ KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ DESZCZOWEJ]
Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

W dziale 1. Wsgp zmienia se rozdziat 1.3. Zakres robot obgtych ST na:
1.3. Zakres robot otiych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét mamieavych
zwigzanych z budowkanalizacji grawitacyjnej deszczowej, z uzbrojemie
Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych, prostych i druggdaych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnéc, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajcych z déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki blmiosy.
Na zakres catej kanalizacji deszczowej grawitagygkiadaj si:
Na zakres catej kanalizacji deszczowej grawitagygkiaday; Sie:
2. kanat Kd 1 i kanaty boczne Kd 2, Kd 3, Kd 4 z riv@lub PP SN8 cakcznej dlugéci 484,96 m
a) kanat z rur Dz 250 mm — 6,84 m,
b) kanat z rur Dz 315 mm — 439,00 m,
c) kanat z rur Dn 400 mm — 39,12 m,
d) prefabrykowane studnie betonoweguzieniowe Dn 1000 mm — 24 szt.
e) prefabrykowany osadnik wirowy Dn 2500 mm z polintestonu — 1 szt,
f) prefabrykowany separator z ofi@egm hydraulicznym Dn 1200 mm z polimerobet. — 1
szt.
g) wylot kanatu deszczowego Dn 400 mm — 1 szt.
h) umocnienie rowu narzutem kamiennym — 1 szt.

Wykonawca przewidzi w ofercie oprocz kosztow przedmrowanych robét podstawowych
i pomocniczych, rownie koszty robot towarzyszcych, w tym koszty zagcia pasa drogowego,
ewentualnej odbudowy osnowy geodezyjnej, inspekdfanatéw za pomog kamer itp.



