Przebudowa ulic przylegtych do Rynku w Piaskach wraz z budowg kanalizacji deszczowej

OSWIADZCZENIA

Ja nizej podpisany(a), po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r, nr 243, poz. 1623), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam,
ze projekt budowlany opracowany dla Inwestora: Gminy Piaski, ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski
dotyczgcy Przebudowy ulic przylegtych do Rynku w Piaskach wraz z budowga kanalizacji
deszczowej dziatki nr 40, 82, 74/3, 56/1, 56/2, 200/5, 20, 22, 227/4, 106 obreb Piaski
sporzagdzitem(am) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z
art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé danych

zamieszczonych wyzej.
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sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-101/2013 Poznai, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 3i 4, art.13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdZn. zm.)

decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Milosz Starczewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 stycznia 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0306/PWOD/13

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzicInych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralncgo rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwelanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
G Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
[ 2
{1 : '. / \.7 i v"’\ \ \ \

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3,41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Jakub Milosz Starczewski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwali"ﬁkacy{jnej
“ A LA

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: A "—\,

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Milosz Starczewski
63-900 Rawicz, ul. Waly Jarostawa Dabrowskiego 6/6A
2.0krg¢gowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

WEKP-CG7-GEL-DDM *

Pan Jakub Mitosz Starczewski o numerze ewidencyjnym WEKP/BD/0130/14

adres zamieszkania Niediwiadki 11 , 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2016-04-12 roku przez:

Whodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzymiercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem shutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdsic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswizdcenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow

Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-28/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt I oraz art. 13 ust. 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
zdnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)
w zwigzku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz
0 zmianie niektorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Jakub Pietraszek

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 lutego 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0108/POOD/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

/’},,.,,.,A .

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Pietraszek

jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych

obiektéw inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w  sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie, uprawnienia
do projektowania bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

Sktfad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:....... “V l

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:......... ¥,

Otrzymuja;
1. Pan Jakub Pietraszek
63-900 Rawicz, ul. Jozefa Englerta 17a/17
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-37E-54K-J35 *

Pan Jakub Pietraszek o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0335/10

adres zamieszkania ul. J.Englerta 17 a/17, 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-16 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-223/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 3i4,art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Maciej Zdziabek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 listopada 1982 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0360/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

o
\ [ A
"~ \

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej
Zdziabek jest upowazniony w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji ngliﬁ&kagyjpejk :
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...\ /L\’ .........
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski.........[[, \,e\/ ......
Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:. {.............. 4 ;/}(,!,y .....

. *

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Zdziabek
ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Smigiel
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy]nym:

WKP-PRH-VTR-Q9) *

Pan Maciej Zdziabek o numerze ewidencyjnym WKP/15/0123/13

adres zamieszkania ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Smigiel

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-08 roku przez:

lerzy Stronski, Zastgpca Przewodniczacego Okrggowej Rady Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnoreczmymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwej Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Przebudowa ulic przylegtych do Rynku w Piaskach wraz z budowg kanalizacji deszczowej

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-54/2013 Poznan, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6ézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdézn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Jan Wojciech

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 24 lipca 1981 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0167/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

di itz Danitel Panliokd
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Przebudowa ulic przylegtych do Rynku w Piaskach wraz z budowg kanalizacji deszczowej

Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Krzysztof Jan Wojciech jest upowazniony w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wtasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Jan Wojciech
64-100 Leszno ul. Luzycka 28
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Przebudowa ulic przylegtych do Rynku w Piaskach wraz z budowg kanalizacji deszczowej

® POLSKA
I Z B A

INZYNIERO W

\\
T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy]nym:

WKP-YGX-EBJ-19F *

Pan Krzysztof Jan Wojciech o numerze ewidencyjnym WKP/15/0360/13

adres zamieszkania ul. tuzycka 28, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-13 roku przez:

Wihodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnoreczmymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwej Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Przebudowa ulic przylegtych do Rynku w Piaskach wraz z budowg kanalizacji deszczowej

CZESC OPISOWA
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Przebudowa ulic przylegtych do Rynku w Piaskach wraz z budowg kanalizacji deszczowej

1.1.

1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.

1.1.4.

1.2.

1.3.

1.3.1.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

OPIS TECHNICZNY.

Podstawa opracowania.

Umowa nr ZP/16/2015 zawarta z Gming Piaski dnia 20 listopada 2015 r. na wykonanie projektu Budowlano-

Wykonawczego na zadanie inwestycyjne pn. ,Przebudowa ulic przylegtych do Rynku w Piaskach wraz

z budowg kanalizacji deszczowe;j”.

Uzgodnienia z inwestorem w sprawie rozwigzan projektowych.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana przez firme Geodezja

i Kartografia Sylwia Turbanska, 63-800 Gostyn, — reprezentowang przez Sylwie Turbanskg — geodete

posiadajgcego swiadectwo nr 17136.

Pomiary w terenie.

Nazwa i adres obiektu:

— Przebudowa ulic przylegtych do Rynku w Piaskach wraz z budowg kanalizacji deszczowej o tacznej
dtugosci 780,96 m

— Wojewddztwo wielkopolskie, powiat gostynski, gmina Piaski.

— Nrdziatek: 40, 82, 74/3, 56/1, 56/2, 200/5, 20, 22, 227/4, 106 obreb Piaski

Nazwa zamawiajgcego.

— Gmina Piaski

Adres zamawiajgcego:

— ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski

Nazwa jednostki projektowej.

— STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C.

Adres jednostki projektowej.

— ul. A. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia.

Autor projektu:

— mgrinz. Jakub Starczewski,

— specjalnos¢ drogowa

— uprawnienia numer ewidencyjny WKP/0306/PWOD/13

Sprawdzajgcy branza drogowa:

— inz. Jakub Pietraszek

— specjalnos¢ inzynieryjna drogowa

— uprawnienia numer ewidencyjny WKP/0108/POOD/15

Asystent projektanta:

— inz. Tomasz Bem,

— specjalno$¢ drogowa

Projektant branza sanitarna:

— mgr inz. Maciej Zdziabek,

— specjalnos¢ instalacyjna

— uprawnienia humer ewidencyjny WKP/0360/PWOS/12
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Przebudowa ulic przylegtych do Rynku w Piaskach wraz z budowg kanalizacji deszczowej

1.4.6.

15.

15.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.6.

1.6.1.

1.6.2.

1.7.

1.7.1.

Sprawdzajacy branza sanitarna:

— magrinz. Krzysztof Wojciech,

— specjalnos¢ instalacyjna

— uprawnienia numer ewidencyjny WKP/0167/PWQOS/13

Dane charakterystyczne istniejacego obiektu.

Stan istniejagcy

Obecnie nawierzchnia jezdni drég gminnych stanowi warstwa $cieralna z masy mineralno-asfaltowej,
wykazujgca oznaki napraw, deformaciji, skoleinowania wzdtuz krawedzi jezdni wymagajgca podjecia
natychmiastowej naprawy i wzmocnienia nawierzchni w celu zapobiezenia dalszej degradacji, co jest
szczegolnie wazne przy wzrastajgcym natezeniu ruchu, a co sie z tym wigze jej obcigzeniu.

Cel opracowania

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie przebudowe drég gminnych ulicy Rynek, 6-go Stycznia, Szkolnej
Dworcowej oraz Gwarnej o dtugosci 780,96. Celem przebudowy jezdni jest poprawienie przejezdnosci,
ktéra wptywa na bezpieczenstwo ruchu i zapobiezeniu dalszej degradacji drogi. W ramach przebudowy
przewiduje sie wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego oraz przebudowe kanalizacji
deszczowej, ktéra zbiera¢ bedzie wody opadowe z remontowanych jezdni.

Warunki gruntowo — wodne.

Na podstawie wiedzy Zamawiajgcego, oraz wtasnej analizy terenowej nalezato przyja¢ warunki wodne jako
przecietne, a wystepujace grunty jako watpliwe kwalifikujgc je do grupy nosnosci podtoza G2.

Urzgdzenia obce.

Czesciowo na stanowigcym przedmiot opracowania odcinku znajdujg sie nastepujgce urzadzenia obce:

— Sie¢ kanalizacji sanitarnej ks

— Siec telekomunikacyjna t.

— Sie¢ wodna w,

— Sie¢ gazowa g,

— Linia energetyczna

Oznakowanie pionowe i pozioma.

Stata organizacja ruchu.

Istniejgca stata organizacji ruchu zostanie zastgpiona nowg organizacjg ruchu dostosowana do
zmienionych parametréw technicznych drogi, na podstawie oddzielnego zatwierdzonego opracowania
i wprowadzona zostanie przez Powiat Gostynski.

Czasowa organizacja ruchu.

Zastepcza organizacja ruchu wprowadzona zostanie przed rozpoczeciem robét, zgodnie z opracowanym
projektem organizacji ruchu. O terminie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu wykonujgcy roboty ma
obowigzek powiadomi¢ organ zarzgdzajgcy ruchem i najblizszego Komendanta Policji z siedmio dniowym
wyprzedzeniem

Podstawowe wskazniki projektowania.

Parametry techniczne drogi po realizacji projektu:

Ul. Rynek, 6-go Stycznia, Szkolna, Dworcowa oraz Gwarna

1. Klasa drogi - klasa D(dojazdowa)
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Przebudowa ulic przylegtych do Rynku w Piaskach wraz z budowg kanalizacji deszczowej

1.7.2.
1.7.2.1.

1.7.2.2.

2. Kategoria ruchu drogi gminnej - KR2

3. Predkos¢ projektowa - Vp=30 km/h

4. Przekrdj drogi - uliczny

5. Szerokos¢ nawierzchni jezdni - 350m=+=7,50m
6. Pochylenie poprzeczne jezdni - 2% daszkowe
7. Chodnik - 1,00m-3,00m

Konstrukcja drég gminnych

Ukfad konstrukcyjny drogi gminnej na przekopie — odtworzenie po wykonanej kanalizacji deszczowej (KR2):

4,0cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego BA, AC11S, wg WT-1 WT-2,

0,3kg/m2 — skropienie emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM szybkorozpadowag, warstwy
wyréwnawczej z betonu asfaltowego,

4,0cm — warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego BA, AC11W, wg WT-1 WT-2,

0,3kg/m2 — skropienie emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM szybkorozpadowg, podbudowy

zasadniczej z betonu asfaltowego,

15m — Geosiatka na potgczeniu z istniejgcg nawierzchnig z wtdkna szklanego o parametrach
np.: Rehau ARMAPAL GL 100/100,

7,0cm — podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego BA, AC22P, wg WT-1 WT-2,

0,7kg/m2 — skropienie emulsjg asfaltowg kationowg C60B5 ZM $redniorozpadowg, podbudowy
pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego,

24,0 cm — jednowarstwowa podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego (C90/3)
0 uziarnieniu 0/63 mm,

15,0 cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0

(Rm < 2,5 MPa) wytworzonego w wezle betoniarskim,

WARUNEK MROZOOCHRONNOSCI dla KR2 i G2:

H =0,45hz; Hz = 0,8

H=0,45%x0,8=0,36 m

Hpr = 0,04+0,04+0,07+0,24+0,15=0,54 m

Hpr = 0,54 m = Hz = 0,36m — WARUNEK MROZOOCHRONNOSCI ZOSTAtL SPELNIONY

Uktad konstrukcyjny drogi gminnej z wykorzystaniem istniejgcej nawierzchni bitumicznej (KR2):

4,0cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego BA, AC11S, wg WT-1 WT-2,
0,3 kg/m2 — skropienie w-wy wyréwnawczej z BA emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM
szybkorozpadowa,

srednio 4,0cm— warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego BA, AC11W, wg WT-1 WT-2,
0,3 kg/m2 — skropienie emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM szybkorozpadowsg, istniejgcej
sfrezowanej nawierzchni bitumiczne.

Ukfad konstrukcyjny nawierzchni chodnika - odtworzenie po wykonanej kanalizacji deszczowej

8,0cm — betonowa kostka brukowa,
4,0cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
15,0 cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0

(Rm < 2,5 MPa) wytworzonego w wezle betoniarskim.
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Przebudowa ulic przylegtych do Rynku w Piaskach wraz z budowg kanalizacji deszczowej

1.7.2.4. Uktad konstrukcyjny nawierzchni chodnika ul. Dworcowa

1.8.
1.8.1.

1.8.2.

8,0cm — betonowa kostka brukowa, (ksztatt i rodzaj dostosowaé¢ do istniejgcej kostki na ul.
Dworcowej)

4,0cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

15,0 cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0

(Rm = 2,5 MPa) wytworzonego w wezle betoniarskim.

Odwodnienie.

Zadanie inwestycyjne w zakresie odwodnienia przebudowywanych ulic, polega na przebudowaniu
istniejgcej kanalizacji deszczowej bet. DN500 mm w ulicy Szkolnej oraz na budowie kanalizacji deszczowej
w ulicach: Rynek, 6-go Stycznia, Dworcowej oraz Gwarnej w miejscowosci Piaski.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna zbiera¢ bedzie wody opadowe z remontowanych jezdni asfaltowych,
poprzez zaprojektowane wpusty deszczowe. Ponadto zaprojektowano podtgczenie istniejgcych rynien,
zbierajgcych wody opadowe z dachéw budynkéw w w/w ulicach, z odprowadzeniem do nowoprojektowanej
kanalizacji deszczowej.

W ulicy Szkolnej projektuje sie przebudowe sieci kanalizacyjnej DN500 wraz z rozbiérkg i wywiezieniem na
skladowisko odpaddéw starego kanatu (wraz ze studniami) na odcinkach D1.1-D1 oraz D6-D9. Na
pozostatych odcinkach ze wzgledu na zmiane trasy nowoprojektowanego kanatu, projektuje sie zamulenie
istniejgcego kanatu, np. pianobetonem.

Wszystkie istniejgce wpusty deszczowe w przebudowywanych ulicach nalezy zdemontowac i wywiez¢ na
sktadowisko odpadow.

Projektowane kanaty kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC o $rednicy @ 500, 315 mm, $ciance
z jednolitego materiatu i sztywnosci obwodowej 8 kN/m2. Projektowane srednice kolektoréw zapewnig
w cato$ci odwodnienie pasa drogowego oraz dachéw budynkéw przylegtych do pasa drogowego.

W celu przechwycenia wod opadowych z powierzchni przebudowywanego pasa drog zaprojektowano 44
komplety wpustéw deszczowych z betonu C35/45, o $rednicy DN 500 mm, osadnikiem gteb. 0,7 m,
z nasadami zeliwnymi, klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000.

Zaprojektowano ponadto przykanaliki z rur PVC & 160 mm o Sciance z jednolitego materiatu i sztywnosci
obwodowej 8 kN/m2, stanowigce potgczenie projektowanych wpustéw deszczowych oraz rynien
z projektowang siecig kanalizacji deszczowe;.

Studnie rewizyjne zaprojektowano z betonu C35/45, o srednicy DN1200 mm (na sieci DN500 mm) oraz
0 $rednicy DN1000 mm (na sieci DN300 mm). Studnie z betonu wibroprasowanego, wodoszczelnego, W8,
mrozoodpornego F=150, nasigkliwo$¢ do 4%, taczone na uszczelke z kompletng: kinetg, komin wlazowy
ze stopniami ztazowymi, zwezka betonowa DN1200/600 (DN1000/600), wtaz zeliwny z wypetnieniem
betonowym - klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000.

Zakres rzeczowy

sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC @500, SN8, lite 184,5 mb
sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC @315, SN8, lite 503,5 mb
przykanaliki z rur PVC 160, SN8, lite 614,5 mb

studnie betonowe DN1200 mm na sieci, bet. C35/45 z wtazem

zeliwnym klasy D400, z wypetnieniem betonowym 14 kpl.
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1.8.3.
1.8.3.1.

studnie betonowe DN1000 mm na sieci, bet. C35/45 z wlazem

zeliwnym klasy D400, z wypetnieniem betonowym 21 kpl.
wpusty DN500 mm, z bet. C35/45,
z nasadg zeliwng klasy D400 44 kpl.

Zakres robét przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje ponadto

Roboty przygotowawcze:

szczegotowe zapoznanie sie z projektem budowlanym,

wizja lokalna w terenie,

zawiadomienie wiascicieli istniejgcych sieci naziemnych i podziemnych o przystgpieniu do robdét,
zawiadomienie Zarzadcy Drég o przystgpieniu do robét,

wyznaczenie trasy sieci i przykanalikdw,

wykonanie drég dojazdowych,

wyznaczenie miejsca na sktadowanie rur,

zwiezienie rur na plac budowy,

wybor rodzaju wykopow,

uzgodnienie rodzaju wykopow z inwestorem.

Roboty ziemne i montazowe:

zabezpieczenie wykopow przed osuwaniem sie ziemi,

odbidr techniczny wykopoéw,

wykonanie przejs¢ dla pieszych w postaci ktadek,

wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow,

wykonanie podtoza pod rury,

odbidr techniczny podtoza,

montaz rur, montaz rur ochronnych

wykonanie obsypki,

odbidr techniczny obsypki,

wykonanie izolacji studzienek,

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umochieh Scian wykopu,

rozbiorke nawierzchni przed przystgpieniem do prac oraz odtworzenie nawierzchni po robotach,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

odtworzenie terenu.

Niektore okreslenia podstawowe dla kanalizacji deszczowej

Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia
wod opadowych.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale, przeznaczona do kontroli i prawidiowej
eksploatacji kanatow.

Przykanalik - przewodd odptywowy od ulicznego wpustu sciekowego.
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1.8.4.
1.8.4.1.

Wpust deszczowy — urzgdzenie do odbioru sciekéw opadowych sptywajgcych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych.
Wysokosé komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika lub dna studzienka.

Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;.

Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep

Obliczenia

Zestawienie powierzchni odwadnianych ulic i dachéw

Odcinek D1-D12, ul. Szkolna

Ful. =6x 172 =1032 m2 =0,10 ha

Fb. =2531 m2 =0,25 ha

Odcinek D1-D13-D16, ul. Dworcowa

Ful. = 3,5x 87 =304,5m2 = 0,03 ha

Fb. =370 m2 = 0,04 ha

Odcinek D7-D17-D18, ul. Gwarna

Ful. =5,0 x 66 = 330 m2 = 0,03 ha

Fb. =332 m2 =0,03 ha

Odcinek D7-D19-D20, ul. Gwarna

Ful. =5,0 x 52 = 260 m2 = 0,03 ha

Fb. =120 m2 =0,01 ha

Odcinek D9-D21, ul. Rynek

Ful. =5,0 x 52 =260 m2 = 0,03 ha

Fb. =327 m2 =0,03 ha

Odcinek D23-D24, ul. Dworcowa

Ful. = 6,0 x 105 = 630 m2 = 0,06 ha

Fb.=1182m2=0,12 ha

Odcinek D23-D25-D30, ul. 6-go stycznia

Ful. =6,5x 159 =1033 m2 =0,10 ha

Fb. =2376 m2 =0,24 ha

Odcinek D31-D32, ul. Dworcowa

Ful. = 6,5 x 68 =442 m2 = 0,04 ha

Fb. =720 m2 = 0,07 ha

Powierzchnia sptywu — odprowadzenie wod opadowych do kanatu w ul. Szkolnej

Ful. = 0,38 ha

Fb.= 0,72 ha

Obliczenie ilosci wod opadowych odprowadzanych do projektowanej kanalizac;ji.
Q=(0,38x0,9+0,72x1,0) x 130 = 138,06 I/s
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1.8.5.

1.8.6.

w tym woda opadowa z ulic Q=0,38 x 0,9 x 130 = 44,46 I/s

Projektowana s$rednica kolektora zbiorczego DN500 mm zapewnia w catosci przepustowos¢ dla
odprowadzenia wod z przebudowywanych drég i dachéw budynkow.

Materiaty

Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢é dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Materiaty stosowane do budowy powinny spetnia¢ wymagania norm krajowych zastgpione, jesli to mozliwe,
przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych
lub technicznych aprobat europejskich, elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikacji.

Materiaty stosowane do wykonania robot powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami. W ramach zakresu objetego niniejszym projektem zaleca sie stosowaé wyroby
jednego producenta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty - Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.
Materiaty stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaty zmian
obnizajgcych trwatosci sieci kanalizacyjne;j.

Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:

rury i ksztattki kielichowe z tworzywa sztucznego litego PVC @500, 315, 160 mm, sztywnosci 8 kN/m2,
taczone na uszczelke gumowa, ktére dostarcza producent rur,

studnie kanalizacyjne o srednicy DN1200 mm (1000 mm), wykonane z materiatdw zapewniajgcych ich
catkowitg szczelnos¢ z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=150,
nasigkliwos¢ do 4%, taczone na uszczelke z kompletng: kinetg, komin wtazowy ze stopniami ztazowymi,
zwezka betonowa DN1200/600 (DN1000/600), wiaz zeliwny z wypetnieniem betonowym - klasy D400,
zgodnie z PN-EN 124:2000,

studzienki betonowe o srednicy DN500 mm z betonu wibroprasowanego C35/45, pod wpusty uliczne, do
stosowania w drogownictwie, z osadnikiem gteb. 0,7 m, z rusztem Zeliwnym klasy D400, zgodnie z PN-EN
124:2000,

tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez Scianki betonowe studzienek)

piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek,

ZWir,

woda do betonu i zapraw,

zaprawy cementowe,

materiaty izolacyjne,

- kity olejowy i poliestrowy trwale plastyczne,

- lepik asfaltowy,

- papa izolacyjna.

Materiaty powinny odpowiada¢ specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢ zatwierdzona
przez Inspektora nadzoru.

Wykonywanie robdt
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1.8.6.1.

1.8.6.2.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru zarys metodologii robét oraz graficzny
terminarz robét okreslajgce wszystkie warunki, w ktorych bedg wykonywane sieci kanalizacyjne.

Warunki gruntowo - wodne

Podstawowe parametry gruntowo-wodne dla niniejszego opracowania:

Nawiercone rodzime grunty mineralne: piaski i gliny, sg nosne i mogg by¢ podiozem do utozenia
projektowanej kanalizacji deszczowej.

W czasie prac ziemnych po wystgpieniu obfitych opadéw deszczu moze by¢ konieczne odwodnienie
wykopu igtofiltrami w obsypce piaskowe;.

W czasie prac ziemnych nalezy usung¢ nasyp nie budowlany.

Roboty ziemne i montazowe na trasie kanalizacji

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonac przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Roboty ziemne dla kanatéw sieci i przykanalikow wykona¢ w wykopie waskim, umocnionym systemem
szalunkéw typy BOX. Wykopy nalezy obsypa¢ wymienionym gruntami, na piaszczyste w 100%. Wyjscie
(zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m. Roboty ziemne dla przykanalikéw nalezy
wykona¢ recznie w 50%. W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejacym, typu sie¢, kable NN
i telekomunikacyjne wykopy nalezy wykonac¢ recznie po 2,00 mb przed i za kolizjg. Minimalna szeroko$¢
wykopu mierzona wewnatrz sciany obudowy powinna by¢ dostosowana do kanatu. Szeroko$¢ wykopu nie
moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania catych ciggéw rur w wykopie.
Kanalizacje deszczowag i przykanaliki (z rur PVC), posadowi¢ na podsypce piaskowej 10 cm.
Ww. kanalizacje obsypac recznie na wysokos$¢ 30 cm ponad rure,

z ubiciem recznym, pozostaty wykop zasypa¢ mechanicznie z zageszczeniem mechanicznym, z wyjatkiem
miejsc kolizyjnych, ktére nalezy zasypac recznie z zageszczeniem.

Wypetnienie wokot rur oraz obsypke nalezy wykonac z piasku, zageszczonego do Is 1,0 zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Materiat obsypki musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podtoza.
Wypetnienie pozostatej czesci wykopu zgodnie z materiatem ujetym w kosztorysie. Materiat nie powinien
zawierac elementow o wielkosci 300 mm. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke zagesci¢ do
Is 1,0 zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopéw prowadzenie jednoczesnie innych robét oraz
przebywanie oséb niezatrudnionych. W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad
terenem w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone
w deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgladami bezpieczenstwa wykop
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1.8.6.3.

nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami,
linami lub tadmami ostrzegawczymi.
Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien
zapewni¢ staty dozor.
Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokos¢ co najmniej
1,2m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m.
Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10m i deskag
kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m.
Roboty instalacyjno-montazowe
Rury powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentéw.
Kanaty PVC
Kanaty deszczowe nalezy wykonac¢ z rur z jednolitego materialu PVC @500, 315 mm, SN8, natomiast
przykanaliki z rur z jednolitego materiatu PVC @160 mm, SN8. Montaz przewoddéw z PVC prowadzi¢ nalezy
przy temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C. Rury musza by¢ ukfadane zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku dna kanatu na posypce tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Budowe kanatéw
prowadzi¢ z projektowanymi spadkami od rzednych nizszych do wyzszych. Wyrownywanie spadkow rury
przez podkfadanie kawatkéw drewna, kamieni lub gruzéw jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na
catej dtugosci. w miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykonywac¢ dotki montazwe o gtebokosci 10 cm, dla
umozliwienia wepchnigcia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Sposéb montazu przewodow
powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku spadkéw zgodnie z niniejszym opracowaniem. Do budowy sieci
mogg by¢ zastosowane tylko rury i ksztaltki z PVC nieposiadajgce wgniecen, peknieé, rys oraz innych
uszkodzen.
Sie¢ prowadzi¢ po uprzednim przygotowaniu podioza. Podioze nalezy profilowa¢ w miare uktadania
odcinkéw rurociggu. Przewdd po utozeniu powinien $cidle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci, w co
najmniej ¥4 swego obwodu.
Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem i przy odpowiednim zagtebieniu. Przed
zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
kanatu przed zamuleniem.
Potgczenia kanatdw stosowaC nalezy zawsze w studzience. Kgt zawarty miedzy osiami kanatéw
doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac¢ sie w granicach od 45° do 90°.
Uszczelnienia ztgczy przewoddw rurowych mozna wykonac:
o specjalnymi fabrycznymi uszczelkami
o Rury kanatowe nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.
Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane, beton C35/45
o Studzienki kanalizacyjne dla kanatow @500 mm nalezy wykona¢ o $rednicy o $rednicy 1,2 m
natomiast dla kanatow @315 mm wykona¢ o $rednicy 1,0 m. Przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad: studzienki przelotowe powinny byé
lokalizowane na odcinkach prostych kanatdw w odpowiednich odlegtosciach) lub na zmianie
kierunku kanatu,
o studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego

lub dwoch kanatéw bocznych,wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczyé o$ w oS,
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o studzienki nalezy wykonywacé na uprzednio wzmocnionym (warstwa tlucznia lub zwiru) dnie wykopu
i przygotowanym fundamencie betonowym,
o studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,
o w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,60 m nalezy stosowaé
studzienki spadowe-kaskadowe.

Sposoéb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych) przedstawiony jest w Katalogu
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych
elementéw drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt” Warszawa. Studzienki rewizyjne sktadajg sie
Z nastepujgcych czesci

o komory roboczej,

o zwezki betonowej,

o dna studzienki,

o wlazu kanatowego,

o stopni ztazowych.
Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkich, (kiedy
gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci)
dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m. Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany
komory nalezy wykona¢ przy uzyciu uszczelnianych ksztattek przej$ciowych systemu producenta rur
zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Dno studzienki prefabrykowane w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.
Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekréj zgodny
z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowic¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.
Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek, co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studzienki usytuowane
w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ witaz
zeliwny typu ciezkiego, z wypetnieniem betonowym.
Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny. W Scianie komory roboczej nalezy
zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwodch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m
i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.
Wpusty deszczowe
W celu odwodnienia nawierzchni jezdni, zaprojektowano wpusty deszczowe z osadnikiem gteb. 0,7 m o
srednicy DN500. Miejsce lokalizacji oraz rzedne projektowanych wpustow deszczowych przedstawiono na
planie sytuacyjnym.
Studzienki wpustowe wykonaé¢ w wersji betonowej, z betonu C35/45, z nasadg zeliwng o wymiarach 300 x
500 mm, klasy D400,zgodnie z PN-EN124:2000.
Studzienki nalezy posadowi¢ na warstwie podsypki piaskowej grubosci 20 cm.
Miejsca skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem.
Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu rownolegtym przewodéw
i skrzyzowaniach. W rejonach kolizji wszelkie roboty ziemne wykona¢ recznie. Przed przystgpieniem do

rob6t wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek branzowych.
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W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, zaistniaty fakt nalezy zgtosic

odpowiedniej jednostce branzowej i stuzbie geodezyjnej.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujace sie lub réwnolegte

do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce wodociggi, kable, podwieszaé

do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robdt.

Po wykonaniu skrzyzowan przestrzeh pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejgcym wypetni¢ mieszankg

Zwirowo-piaskowa.

Ponadto nalezy stosowac sie do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz.
U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.

Zasypywanie i zageszczanie gruntu

o

@)

Do wykonania zasypki nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze posadowienia sieci, przykanaliki.
Zasyp wykopu wykonaé¢ z dwéch warstw:

- warstwy ochronnej rury — obsypki

- warstwy wypetniajgcej — zasypki

Obsypke wykonywac¢ warstwami o grubosci 0,1 — 0,15 m, zageszczajagc kazdg warstwe.

Obsypke prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci 0,3 m ponad wierzch rury.
Nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas obsypywania
i zageszczania.

Dla zapewnienia catkowitej stabilno$ci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie
wypetniat przestrzen pod rurg. Do upychania warstw obsypki pod rurg mozna uzyé drewnianych
ubijakéw, np. deski. Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ 30 cm.
Uzupetnienie obsypki wzdtuz rury wykonywa¢ podajgc grunt z najmniejszej mozliwej wysokosci.
Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodu, przyczepy bezposrednio na rure.
Podczas wykonywania kolejnych warstw obsypki nalezy zapewni¢ odpowiednie podparcie rur po
bokach.

Stosowanie ubijakow metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci minimum 10 cm od rury.
Pierwsze warstwy (az do osi rury) powinny by¢ zageszczane ostroznie, aby unikngé uniesienia
rury.

Po wypetnieniu wykopu do %2 wysokosci rury, ubijanie warstw obsypki powinno przebiegac
w kierunku od $cian wykopu do rury.

Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczg¢, gdy nad jej wierzchem wykonana jest
warstwa obsypki o grubosci, co najmniej 30 cm.

Do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu, zigcza powinny byé odstoniete. Po
pozytywnej probie szczelnosci, ztagcza zasypac, stosujgc powyzsze zalecenia.

Materiat uzyty na obsypke studni musi by¢ taki sam, jak uzyty do wykonania obsypki rur
kanalizacyjnych.

Po wykonaniu obsypki przystgpi¢ do wykonania zasypki.

Przy zasypywaniu studni doktadnie i rbwnomiernie wypenic¢ i zagesci¢ gorng czesc¢ przy studni.
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1.8.7.

1.9
191

1.10

111

1111

1.11.2

1.12

Uwagi kohcowe

Przed przystgpieniem do robét nalezy zawiadomi¢ wtascicieli wszystkich sieci podziemnych i nadziemnych

znajdujgcych sie w rejonie prowadzonych robét.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robét ziemnych na nie wykazane inwentaryzacjg uzbrojenia

podziemne, roboty nalezy przerwaé i wezwac na budowe zainteresowane strony w celu podjecia decyzji

dotyczacej likwidacji kolizji.

Po wykonaniu robot zwigzanych z budowg sieci kanalizacji wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia

pierwotnego stanu terenu objetego zakresem robat.

Nalezy bezwzglednie zapoznaé¢ sie z instrukcja transportu, sktadowania i montazu producenta

zastosowanych materiatow. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ z godnie z PN-92/B-10735.

Wszystkie roboty objete niniejszg dokumentacja wykona¢ przy zachowaniu aktualnie obowigzujgcych

przepiséw BHP i p.poz.

Uwarunkowania srodowiskowe.

Wplyw inwestycji na otoczenie.

Inwestycja obejmuje tereny juz przeksztatcone w wyniku dziatalnosci cziowieka i nie bedzie zmieniata

krajobrazu, a ze wzgledu na wykonanie bitumicznej konstrukcji nawierzchni poprawi wartosci

architektoniczne terenu. Zwiekszy bezpieczenstwo i komfort ruchu na drodze. Projektowana inwestycja

wykorzystuje elementy istniejacego uktadu komunikacyjnego, poprawiajagc warunki ruchu pojazdow i

pieszych. Nie niszczy waloréw istniejgcego srodowiska przyrodniczego. Nie istnieje zagrozenie odnosnie

zmiany warunkow gruntowo wodnych, obnizenia poziomu wod gruntowych wzglednie zablokowania lub
utrudnienia sptywu wod gruntowych wskutek realizacji inwestycji. Konsekwencja projektowanych zmian nie
bedzie powstanie strat w przyrodzie ani zaistnienie nowych czynnikdw wptywajgcych degradujgco na

Srodowisko.

Ochrona zabytkéw.

W ramach prowadzonych uzgodnien dokumentacji projektowej wystgpiono do Wojewddzkiego Urzedu

Ochrony Zabytkéw.

Obszar oddziatywania obiektu.

Przepisy prawa w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu o ktérym mowa

w art. 3 pkt. 20 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (opracowano na podstawie: Dz. U.

z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.): Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 430 z dnia

2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany

i okreslony w pkt. 1.2.

Uwagi.

1. Przed przystgpieniem do realizacji zadania, nalezy w celu zapobiezenia wystgpienia zagrozen,
uszkodzenia urzadzen obcych bgdz ich dewastacji, bezwzglednie - z odpowiednim wyprzedzeniem
czasowym powiadomi¢ wszystkie jednostki branzowe odpowiedzialne za organizacje oraz
bezpieczenstwo ruchu drogowego, administrowanie sieciami, urzgdzeniami obcymi zlokalizowanymi

w obrebie pasa drogowego — stosownie do bedacych integralng czescig dokumentacji uzgodnieh.
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10.

Roboty drogowe nalezy realizowa¢ wytgcznie po zamontowaniu petnego oznakowania pionowego,
W oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

Sprzet i pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym muszg by¢ wyposazeni bezwzglednie
w urzgdzenia oraz elementy zabezpieczajgce oraz ostrzegawcze pozwalajgce na zapewnienie
warunkow koniecznych i niezbednych do bezpiecznego prowadzenia robét oraz zapewnienia
bezpiecznych warunkéw uzytkownikéw drogi pozostajgcych w ruchu, stosownie do obowigzujgcych
przepisow.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t, w porozumieniu z Inwestorem, kierownik budowy na
podstawie rozporzadzenia Ministra wlasciwego do spraw architektury i budownictwa sporzgdzi plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdt budowlanych, majgc na uwadze stopien zagrozen, jakie stwarzajg poszczegdlne
ich rodzaje.

W czasie wykonywania robét budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ warunkow technicznych
i technologicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych okreslonych w przepisach
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z uwzglednieniem warunkéw BHP.
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Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
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i Mostow. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych. Warszawa 1997r.

Wytyczne projektowania ulic, Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych. Warszawa 1992 r.
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i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z dn.
14.10.2003 r.).

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (opracowano na podstawie: Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz.1217, z podzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - O drogach publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 115 z 2007 r. ze zmianami)
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Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowy ulic przylegfych do Rynku w Piaskach

wraz z budowa kanalizacji deszczowej
Lokalizacja:

Inwestycja jest zlokalizowana w wojewodztwie wielkopolskim, powiat gostynski,

obreb Piaski, Piaski na dziatkach:

40, 82, 74/3, 56/1, 56/2, 200/5, 20, 22, 227/4, 106 obreb Piaski
Inwestor:

GMINA PIASKI
ul. 6-go Stycznia 1,
63-820 Piaski

Projektant:

STARBEM
Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C.
ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia

Data: listopad 2016
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Zakres robot i kolejnos¢ ich realizacii.

1.1 Zakres robét i kolejnosé ich realizacii.

111
1111

1.11.2
1.1.2

1121
1122
113

1.1.31
1.14

1141
1.14.2
1.143
1144
1.1.45
1.15

1.151
1.152
1153
1.154

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej drogi

D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drég

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-02.01.01 Wykonanie wykopéw

D-02.03.01 Wykonanie nasypow

D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D-04.00.00 Podbudowa

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczanie podtoza

D-04.03.01a Potgczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg

D-04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

D-04.05.01a Podbudowa i ulepszone podioze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem

D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2

D-05.00.00 Nawierzchnia

D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa Scieralna wg WT-1 i WT-2

D-05.03.05b Nawierzchnia z BA, warstwa wigzaca i wyrbwnawcza wg WT-1 i WT-2

D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla drdg i ulic oraz placéw i chodnikéw

D-05.03.26i Poszerzenie istniejgcej nawierzchni asfaltowej z zastosowaniem geokompozytu

1.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

1.3

1.4

14.1

1.4.2
143

W pasie drogowym oraz w jego sgsiedztwie zlokalizowano:

— kanalizacja deszczowa

— kanalizacja sanitarna

— sie¢ wodna

— linie gazowe

— linie telekomunikacyjne

— przewody telewizji kablowej

— oraz oswietlenie uliczne i siec linii Sredniego napiecia,

— przepusty drogowe pod zjazdami.

Nie wyklucza sie wystepowania innych urzgdzen obcych, ktérych nie przedstawiajg podktady geodezyjne.
Wykaz elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa.

Uzbrojenie podziemne terenu wg danych naniesionych na mapach geodezyjnych.

Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajacych z realizacji rob6t budowlanych.

Zagrozenie zerwania podziemnych przewoddw sieci: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodnej,
gazowej, telekomunikacyjnej, telewizyjnej oswietlenia ulicznego, sredniego napiecia oraz innych urzadzen
podziemnych, ktérych nie przedstawiajg podktady geodezyjne.

Zagrozenie przy robotach przygotowawczych.

Zagrozenie przy robotach ziemnych.
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144
145
1.4.6
1.4.7
1.4.38
149
1.4.10

1411
1.4.12
1.4.13
15
151

152
153
154
155
15.6
157
158
1.5.9
1.5.10

1511
1.5.12
1.5.13
1.6

1.7

1.7.1
1711

Zagrozenie przy odwodnieniu korpusu drogowego.

Zagrozenie przy wykonywaniu podbudowy.

Zagrozenie przy wykonywaniu nawierzchni.

Zagrozenie przy robotach wykonczeniowych.

Zagrozenie przy wbudowywaniu elementéw ulic.

Zagrozenie przy wykonywaniu Innych robét.

Zagrozenie obsuniecia sie materiatdw luznych i elementéw sztukowych przy zatadunku, roztadunku
i wbudowaniu materiatéw znajdujgcych zastosowanie przy realizacji zadania.

Zagrozenie zwigzane z pracg sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu elementéw konstrukcyjnych.
Zagrozenie wynikajgce z pracy wykonywanej w czasie ruchu maszyn i pojazdow.

Zagrozenie wjazdu na budowe os6b nieupowaznionych.

Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét.

Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa pracy w obrebie podziemnych przewoddéw sieci: gazowe;j,
telekomunikacyjnej i telewizyjnej oraz innych urzadzen podziemnych, ktérych nie przedstawiajg podktady
geodezyjne.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu robét przygotowawczych.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy robotach ziemnych.

Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy odwodnieniu korpusu drogowego.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu podbudowy.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu nawierzchni.

Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy robotach wykonczeniowych.

Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu elementéw ulic.

Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu innych robaét.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy zatadunku, roztadunku i wbudowaniu materiatéw
znajdujgcych zastosowanie przy realizacji zadania.

Instruktaz dotyczgcy pracy sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu elementéw konstrukcyjnych.

Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu pracy pod ruchem maszyn i pojazdéw.
Instruktaz dotyczacy udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zaistnienia wypadku na budowie.
Zatwierdzony przez Organ Zarzadzajagcy Ruchem Projekt Czasowej Organizacji Ruchu zapewniajgcy
oznakowanie i zabezpieczenie robdt na czas realizacji zadania.

Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczehstwom wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Organizacja ruchu i sposob zabezpieczenia miejsca robét.

Czasowa organizacja ruchu.

Na podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym organizacja ruchu na czas zabezpieczenia robét zostanie
opracowana i wprowadzona przez wykonawce w postepowaniu przetargowym obejmujgcym realizacje
zadania.

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdétowych warunkdw

zarzagdzania ruchem na drogach stanowi podstawe do zgtoszenia robo6t prowadzonych w pasie drogi
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1.7.1.2

1.7.1.3

1.7.1.4

1.7.15

1.7.1.6
1.7.1.7

powiatowej. Oznakowane i prowadzenie robdt nalezy realizowaé w oparciu o projekt oznakowania
i zabezpieczenia budowy. Jednostka prowadzgca roboty zgtasza do wtasciwego organu zarzgdzajgcego
ruchem miejsce, date i czas wykonania robét oraz schemat oznakowania robé6t zgodny z istniejgcg sytuacja
na danej drodze. O miejscu i czasie robét powiadamia réwniez wtasciwego Komendanta Policji oraz zarzad
drogi.

Przedmiotowe opracowanie ma na celu zapewni¢ sprawng i bezpieczng realizacje zadania przez
wykonawce, spowodowaé witasciwy nadzér jednostek odpowiedzialnych za bezpieczenstwo i organizacje
ruchu na drodze oraz zapewni¢ bezpieczenstwa bezposrednich uczestnikow ruchu.

Zapewnienie dostepu do telefonu.

W porozumieniu i pod nadzorem jednostek administrujgcych sieciami (przewodami) urzagdzen podziemnych
namierzy¢, udokumentowac i oznakowac¢ ich przebieg, w celu zapewnienia bezpieczenstwa robot oraz
unikniecia ewentualnych uszkodzen urzgdzeh.

Wyznaczyé strefy niebezpieczne w rejonie robdt realizowanych w bliskim sgsiedztwie uzbrojenia
podziemnego.

W widocznym miejscu placu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawi¢ punkt zaopatrzony w
sprzet przeciw pozarowy oraz apteczke pierwszej pomocy.

Zachowac¢ podczas robot bezwzgledny fad i porzgdek na terenie budowy.

Tylko wyroby i materiaty budowlane spetniajgce wymogi wiasciwych norm mogg byé stosowane przy
realizacji zadania.

W czasie wykonywania robot budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw technicznych
i technologicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych okreslonych w przepisach

Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z uwzglednieniem warunkéw BHP.
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CZESC RYSUNKOWA
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WARUNKI TECHNICZNE,

OPINIE 1 UZGODNIENIA
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L GMINY §

BGP673362016
Piaski, dnia 26.07.2016 r.

DECYZJANR 7/2016
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 2 pkt 5, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. 2016 r., poz. 23), art. 6 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1774) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczed i nazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. nr 164, poz.
1589) i po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 czerwca 2016 r., STARBEM Jakub Starczewski Tomasz Bem s.c. dziatajacy jako
Petnomocnik Gminy Piaski, ul. Adama Mickiewicza 10, 63-840 Krobia, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
na dziatkach o nr ewid. 40, 82, 74/3, 56/1, 56/2, 200/5, 20, 22, 227/4, 106, obreb Piaski, gmina Piaski,

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla inwestycji, polegajacej na przebudowie ulic przylegtych do rynku w Piaskach wraz z budowa kanalizacji deszczowej na
dziatkach o nr ewid. 40, 82, 74/3, 56/1, 56/2, 200/5, 20, 22, 227/4, 106, obreb Piaski, gmina Piaski.

1. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:
Obiekty infrastruktury technicznej.

2. Rodzaj inwestycii:
Przebudowa ulic przylegtych do rynku w Piaskach wraz z budowa kanalizacji deszczowej.

3. Wymagania dotyczace nowej zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z warunkow i wymagar ksztattowania
tadu przestrzennego:

1) | linia zabudowy:

2) | wielkos¢ powierzchni zabudowy:

3) | udziat powierzchni biologicznie czynnej:

4) | szerokost elewacii frontowej: nie dotyczy;

5) wysokosé:
6) |liczba kondygnacii:

7) | geometria dachu:

8) |inne ustalenia: a) trasa inwestycji powinna obejmowac dziatki wymienione we wniosku,
zgodnie z granicg inwestycji na zataczniku graficznym,
b) nalezy wykluczy¢ ewentualne kolizie z infrastrukturg podziemna oraz
zachowaé normatywne odlegtosci od istniejacego uzbrojenia,
¢) budowa kanalizacji deszczowej skiadajacej sig z n/w elementéw:
—sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC 0500, lite, o dtugosci 184,5 mb,
—sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC 0315, lite, o dlugosci 503,5 mb,
—przykanaliki z rur PVC 160, SN8, lite, o diugoéci 614,5 mb,
~studnie betonowe DN1200 mm na sieci, bet. C35/45 z wiazem
zeliwnym klasy D400, z wypetnieniem betonowym - 14 kpl.,
—studnie betonowe DN1000 mm na sieci, bet. C35/45 z wilazem
zeliwnym klasy D400, z wypeinieniem betonowym - 21 kpl.,
—wpusty DN500, z bet. C35/45, z nasada zeliwna klasy D400 - 44 kpl.

4. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) inwestycja zlokalizowana jest poza terenami objgtymi ochrong w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody
(Dz. U. 2015, poz. 1651);

2) nakaz zastosowania takich rozwigzari organizacyjnych i technologicznych, kidre spowoduja, zefaza budowy
przedsigwzigcia, w tym zakresie wprowadzania gazow lub pylow do powietrza orazemisji hafasu, nie spowoduje
przekroczenia standardéw jakosci poza terenem, do kidrego inwestor posiada tytut prawny;

3) nakaz zastosowania, na etapie budowy i eksploatacji, rozwiazari chroniacych srodowisko w zakresie gospodarki odpadami,
ochrony gleby oraz wéd powierzchniowych i podziemnych,
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5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspéiczesne;:
W przypadku stwierdzenia sladéw stanowisk archeologicznych nalezy uzyskaé pozwolenie Wielkopolskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw na badania archeologiczne i wykonanie tych badar,

6. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
1) inwestycjg nalezy wykonac zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci wydanymi przez gestora siec;
2) wszelkie kolizje z nadziemnym oraz podziemnymi urzadzeniami i sieciami nalezy usunac w uzgodnieniu z ich zarzadca.

7. Ustalenia wymagar dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:

1) projektowane obiekty winny speiniaé wymogi okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U.z 2016 . poz. 290);

2) inwestycja nie moze ograniczy¢ dostepu oséb trzecich do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elekirycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw tacznosci, dostepu Swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi;

3) wszelkie uciazliwosci zwigzane z inwestycja musza zamknag sig w obrebie przedmiotowego terenu objetego decyzja.

8. Ustalenia dotyczace granic i sposobow zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie, ustalonych
na podstawie odrgbnych przepisow, w tym terenéw gérniczych, a takze narazonych na niebezpieczeristwo powodzi
oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych:

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach podlegajacych ochronie, na podstawie odrgbnych przepiséw, w tym na terenach
gérniczych, a takze narazonych na niebezpieczeristwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

9. Linie rozgraniczajace teren inwestyciji:
Wyznaczono na mapach stanowigcych zatgeznik graficzny do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Do Wéjta Gminy Piaski, dnia 16 czerwca 2016r., wplynat wniosesk STARBEM Jakub Starczewski Tomasz Bem s.c.
dziatajacy jako Petnomocnik Gminy Piaski, ul. Adama Mickiewicza 10, 63-840 Krobia, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegajacej na przebudowie ulic przylegiych do rynku w Piaskach wraz z budowa kanalizacji
deszczowe] na dziafkach o nr ewid. 40, 82, 74/3, 56/1, 56/2, 200/5, 20, 22, 227/4, 106, obreb Piaski, gmina Piaski.

Gmina Piaski nie posiada obowigzujgcego migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego
terenu, stad potrzeba prowadzenia niniejszej sprawy w oparciu o przepisy art. 50 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ww. ustawy o wszczeciu postepowania w ninigjszej sprawie strony zostaty zawiadomione w drodze
obwieszczenia oraz w sposdb zwyczajowo przyjety. Inwestor oraz wiasciciele i uzytkownicy wieczysci nieruchomosci, na ktérych
bedzie lokalizowana inwestycja, o przedmiotowym fakcie zostali powiadomieni pisemnie.

Po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym
przewiduje sig realizacje inwestycji, a takze uzgodnieniu z wiasciwymi organami, o ktérych mowa w art. 53 ust. 4 ustawy
o planowaniu i 2agospodarowaniu przestrzennym stwierdzono, iz zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi i nie
narusza fadu przestrzennego.

Biorgc powyzsze pod uwage, orzeczono jak w sentencii.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego za posrednictwem za
posrednictwem Wojta Gminy Piaski w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Projekt decyzji przygotowat: mgr inz. arch. Filip Koczorowski

Otrzymuja:

1.Pelnomocnik- STARBEM Jakub Staszewski Tomasz Bem s.c. ul. Adama Mickiawicza 10,
2.Starostwo Powiatowe w Gostyniu, ul. Wroctawska 256, 63-800 Gostyn, v
3.Genzralna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Po A%
4. a/a

Ninigjsza decyzia jest ostateczna
V7AW, ‘/7‘ P
Plaski, dnia {6 OF 101€ 1

Z up! Wéjta

(A

Andr, oniefgn
Sekretatz Gminy asi-
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Piaski, dnia 29 czerwca 2016 1.

ANALIZA WARUNKOW | ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY, A TAKZE STANU
FAKTYCZNEGO | PRAWNEGO TERENU, NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE REALIZACJE INWESTYCJI

Analiza sporzadzona zgodnie z art. 53 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z2016 ., poz. 778).

1. Podstawa do przeprowadzenia analizy urbanistycznej:

Whiosek z dnia z dnia 16 czerwca 2016r., STARBEM Jakub Starczewski Tomasz Bem s.c. dziatajacy jako Petnomocnik Gminy
Piaski, ul. Adama Mickiewicza 10, 63-840 Krobia, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegajacej na przebudowie ulic przylegtych do rynku w Piaskach wraz z budowa kanalizacji deszczowej na dziatkach o nr ewid. 40,
82, 74/3, 56/1, 56/2, 200/5, 20, 22, 227/4, 108, obreb Piaski, gmina Piaski.

2. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktdrym przewiduje sig realizacjg:

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie stanowiacym wiasno$t:
—  daziatki o nr 40, 82, 74/3, 56/1, 56/2, 200/5 - wiasnos¢ Gminy Piaski,
—  dziatki o nr 20, 22, 227/4 - whasno$¢ Powiatu Gostyriskiego,
~  dziatka o nr 106 - Generalne] Dyrekeji Drég Krajowych i Autostrad Oddziat Poznan.

3. Analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrgbnych:

1) teren, na kiérym przewiduje sig realizacje inwestycji, nie podiega ochronie na podstawie przepiséw odrebnych w zakresie
ochrony $rodowiska, przyrody, krajobrazu, zdrowia ludzi, a take nie jest polozony w granicach terenu gémiczego;

2) teren, na kiérym przewiduje sig realizacje inwestycji, nie jest narazony na niebezpieczeristwo powodzi oraz zagrozony
osuwaniem sig mas ziemnych;

3) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntdw rolnych i le$nych na cele nierolnicze i nielesne,
zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntow rolnych i lesnych;

4) inwestycja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

ataczpjk do decyz)l

q?/zﬂ_/’,‘: 4

Weka Goiny e
oA 02-10n
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% Gostyn, 2016-09-21
STAROSTA GOSTYNSKI
ul. Poznariska 200, 63-800 Gostyri

GN.EPSUT.6630.141.2016

PROTOKOL NR 350/2016
NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Narade przeprowadzono: 2016-09-21 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyniu

Data wptywu do zespotu: 2016-09-16

Na wniosek: STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C.

63-840 Krobia, KROBIA, ul. Mickiewicza 10

Przewodniczacy: Andrzej Pospieszyriski, Stanowisko stuzbowe przewodniczgcego: Geodeta Powiatowy
Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniaja lokalizacje obiektu:

kanalizacja deszczowa w zwigzku z przebudowg ulic Potozonego: Piaki ul.Dworcowa, 6
Stycznia,Szkolna,Gwarna,Rynek

Sposéb prowadzenia narady: tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotow / 23-pomoca-Srodkéw-kemunikacii-elektronicznej
Narade koordynacyjna przeprowadzono w skiadzie:

Lp. |Nazwa Branzy Stanowisko Uczestnikow Narady ..., cx-

ustalania rzaczywistego posadowienis gazociqgow
2. W migjscach zolited 2 gazeciagami 2achowad normatywny odlegloéé
2g0dnée 2 Dz U. 2 dnla 04.06.2013 r. poz. 640.
3. Srezegbing uwage nale2y wrclé na skrzyzowants Z siecis gazowy,

Polska Spétka Gazownictwa Nl odpoen praed Je] us2
8p. z.0.0. ,Oddz.a’ 4. Roboty zismns u'smﬁc kontrolowane] sieci gazowej nalely wykonsé
1 . {w Poznaniu Rejon rgcznés bez uiycla sprzgtu mechanicznegs,
ii Ma trasle wkredlonych gazociqgdw najduja sig prayljcza gazowe do
Diy;trybbnurcql G81ZU Goswﬁ budynidw. Z uwagl na drak szczegblowe] inwentaryzacil przytsczy nle
iR Zna nanosi sig ich na mapy sytuacyjne.

5. W terminie 7 doi przed razpocagciem rodos w cbrebie strefy kontrolo-
wanej sleci gezowe| wykonawca tych robét musi powiadomic
PSG $p. 2 0.0. Oddzist w Poznaniu ~ RDEB Gostyr, tel. 65 572 12 18,

ENEA Operator Sp.z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznaft Rejon Dystrybucji Leszno — przedstawiciel nieobecny.
Koordynator Projektowanych Sieci - w miejscach skrzyzowa i zblizeri do istniejacych urzadzen

Enea Operator sp. z 0.0. elektroenergetycznych ENEA Operator, Sp. z 0.0. prace nalezy wykonywaé przy uzyciu narzedzi recznych i
2. |Rejon Dystrybucji Leszno, | zachowac wymagane przepisami odlegloéci, stosujac odpowiednie zabezpleczenia przed ich uszkodzeniem.
Koécian ul. Péinocna 3 Rozpoczecie robét nalezy zglosic do Posterunku Energetycznego w Gostyniu

Zaktad

63-820 Piaski ul. Dworcowa 3, tel. 65 571 95 80
- \tel, 95

Um?mono‘:!z'uﬁf,'z uwagam| .

Zakfad Ustug Komunalnych oo s

3. |sp. zo0.0. Piaski naley wykonat recznis. Nie 28t woc "
ur Dworcowa 3 nie wykezanycn n;wm"p..~ yoyiducza siq istienia w m Innych

4, |Wéjt Gminy Piaski

r _ad ~

L6731 103 2016 X dez. /R poaclueriic

Starostwo Powiatowe ik a+ o ke XD-D
5. |Wydziat KomunikacjiiDrég | / % pebowe XD
w Gostyniu

6. Krajowych i Autostrad
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Gostyn, dnia 12 pazdziernika 2016r.
KD-DR.673.103.2016

STARBEM

Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C.
ul. A. Mickiewicza 10

63-840 Krobia

W odpowiedzi na wniosek z dnia 04.10.2016r. znak: SB/09/2016/28/JD uzgadniam plan
sytuacyjny dla zadania ,Przebudowa ulic przylegtych do Rynku w Piaskach wraz z budowg
kanalizacji deszczowej".

Zgoda jest réwnoznaczna z prawem do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

zwigzane z powyzszymi robotami w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Z powazaniem

Zataczniki:

1. 1 egzemplarz mapy sytuacyjnej

Powiat ==

Gostyriski

Sprawe prowadzi:
Piotr Kaczor, specjalista
Wydziat Komunikacji i Drég, Referat ds. drog, ul. Poznanska 200, pok.17

Telefon 65 575 19 65, e-mail pkaczor@powiat.gostyn.pl
Strona1z 1

57




Przebudowa ulic przylegtych do Rynku w Piaskach wraz z budowg kanalizacji deszczowej

N
UZGODIIONO
W STAROSTWIEPON IATOWYM
W GOETYN
NE S i@ 3. 2.8n1A anl Seslt
~,—’
7 awagarmi .. ) ol )
bez-awag . ﬂamﬂfﬁ)ﬂ(é ~7 //()j
Gostyn; dnia /.n( /0 .:(,0([
=
k|
2z e
25 33,
“-!: RD26 § VP12
) RD27 o ;
) A s
I3 == WP11 =
13 <
B/ 97 LD
.eia
B B =

WC 2315 =
s%PL-sz.Om gg 99.29 b e 4
i 97.75
| 7,8 —_—
=] - = P13
1.9 s \
[ 97 42
=
'®
STARBEM uJakub Starczewski, Tomasz Bem S. C
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#

GDDKIiA

Tadeusz tuka Poznan, dnia %10.201&.
Zastepca Dyrektora Oddziatu
ds. Zarzadzania Drogami i Mostami

0.P0O.Z-3.4340.87.2016.kj

STARBEM

(/ Jakub Starczewski, Tomasz Bem s.c.
ul. A. Mickiewicza 10
63-840 KROBIA

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad - Oddziat w Poznaniu, odpowiadajac
na pismo nr SB/09/2016/17/1D z dnia 12.09.2016 r. (data wptywu do GDDKIA 14.09.2016 r.),
uzgadnia przedtozony projekt budowlano - wykonawczy dla inwestycji pn. ,Przebudowa ulic
przylegtych do Rynku w Piaskach wraz z budowq kanalizacji deszczowej”.

Projekt oznakowania robdt prowadzonych w obrebie skrzyZowania drogi krajowej nr 12
z przebudowywanymi drogami gminnymi, zaopiniowany przez Komende Wojewodzkg Policji
w Poznaniu nalezy przesta¢ do tut. Oddziatu celem zatwierdzenia, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U.
Nr 177, poz. 1729).

Wszelkie prace w obrebie pasa drogowego drogi krajowej nr 12 prowadzi¢ pod nadzorem

i w porozumieniu z Rejonem w Srodzie Wikp, ,ul. Libelta 2, tel. (61) 285-30-24.

Zarzadca drogi krajowej nr 12 uzycza terenu dziatki nr 106 stanowigcej pas drogowy ww. drogi

na czas realizacji omawianej inwestycji..
j 3| tycj e

-

Do wiadomosci:
1. GDDKIiA-O/Poznan
Rejon w Srodzie Wikp.
2. Z-1,Z-2 wm.
3. aa.

Sprawe prowadzi:

Katarzyna Jeliriska

tel. (061) 864-63-52

e-mail: kielinska@gddkia.aov.pl!

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad z siedziba
w Warszawie, 00-874, ul. Wronia 53. Dane sa przetwarzane wylacznie w celu ustosunkowania sie i udzielenia
odpowiedzi na Pana/Pani korespondencje oraz w celu archiwizacji. Przystuguje Panu/Pani prawo dostepu do tresci
swoich danych oraz ich poprawiania.

Generalna Dyrekcja v
Drég Krajowych i Autostrad 60-

Oddz2:at w Poznaniu

59




Przebudowa ulic przylegtych do Rynku w Piaskach wraz z budowg kanalizacji deszczowej

U o B - B | 4 —\
' —'FF/ ) ¥ 19 0
3 i “ \ ‘ 33 1w
g ' 1 3
: 4! 3
_7_15. g . g l 3 kst e ' -3
2 e 70 | g -
882 ) e 2 499
115 g 1 § k.oc X
3 8k g2
; %3 % g B g @ g 8 @ 72 83
‘1 g E% ’. 1.;_2 8 A
3
' g \ b5 -y i
80 -
» g 8 | . |\, , Al
3.7 e S ] —=t==" U
; > — - 7= ¥
5 T ) ;
// wavun?‘::hpo W =

NS s 6 A == 2 i | 106

=t : 3 oxnaf, dnla L X
e % e
- e \ Ny ilzd et s
r \ W ' cann 7
" f ‘ 3 AR L) +7agospoar Vi & J’g}/‘
' asih. . : |
1 a - 5 i SENS 53] = =
= wg /”__,/" ; ;“lﬂ-— o : |
e %3 o T L
= - e u 2866 b
i . N i 268
. . ; : |
;o) <
- «
¥ . B85
k “ 4§52
\
|
. 5360
I i yst nr 31 KM
Ak=98.51 |
_g -
§ =7 T
\ "-"ﬁ > 8
@ - ; |
% | : |
9 | e’ 3
-
885t z i
. W ey " ok \‘_‘ @ i
8 i f = X\ 9‘3 <81
ey — 2862 .3 - :
9865 | ;
\‘ () sass ,‘ s |
I‘ - 3 x
. / / > - S NS o “ :
. o Tl
i =] " w‘é
3
' 2 120 Km 0+098. | -
. 0+09 5] |
‘g _Km s as!
= u =

e WA
60




Przebudowa ulic przylegtych do Rynku w Piaskach wraz z budowg kanalizacji deszczowej

66’/& LoZ&

Poan [ 7 [ o it ”:55“

6
‘ T .—‘m,xric'mckﬂ M
A "’ |k ka

¥ 9859

98 66 08 59
G738 == D29 g wP41




Przebudowa ulic przylegtych do Rynku w Piaskach wraz z budowg kanalizacji deszczowej

Leszno, dn. 17 listopada 2016 1.
WIELKOPOLSKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow
w Poznaniu
Delegatura w Lesznie
Pl. Komenskiego 6, 64-1000 Leszno

Le.WN.5142.4239.2.2016

za dowodem dorgczenia

POZWOLENIE Nr 734 /2016 /A

na prowadzenie robot budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytkéw
historycznego ukladu urbanistycznego i zespolu budowlanego

Dziatajac na podstawie art.6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art.7 pkt 1, art.36 ust.1 pkt 1, art.89 pkt 2,
art.91 ust.4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t..
DzU. z 2014r., poz.1446 ze zm.). § 14 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robdt budowlanych. badan konserwatorskich. badan architektonicznych i
innych dziatain przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i
poszukiwan zabytkow (Dz.U. z 2015r.,poz.1789), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2016 r., poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku
Gminy Piaski, z dnia 25. 10. 2016 r.- data wptywu: 03. 11. 2016 r., o udzielenie pozwolenia na
prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku: historycznym uktadzie urbanistycznym i zespole
budowlanym miejscowosci Piaski.

1. udziela pozwolenia
Whnioskodawcy:
Gminie Piaski

ul. 6 — go Stycznia 1, 63 — 820 Piaski
na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku, tj. budowe kanalizacji deszczowej wraz z
przebudowsg ulic przyleglych do Rynku,
na terenie historycznego ukladu urbanistycznego i zespotu budowlanego miejscowosci Piaski,
wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem 1325/A, na terenie nieruchomosci oznaczonej
numerem ewidencji gruntow: 40, 82, 74/3, 56/1, 56/2, 200/5, 20, 22, 227/4, 106 obreb Piaski,
Rynek, 6 — go Stycznia, Dworcowa, Gwarna.

Zakres i sposob prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robét budowlanych — wedlug
zalaczonego do pozwolenia projektu budowlanego sporzadzonego przez mgr inz. Jakuba
Starczewskiego.

Pozwolenie jest wazne do dnia 31. 03. 2020 r.

2. ponadto okresla warunki polegajace na obowigzku:
- niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkdw o zagrozeniach lub
nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robdt budowlanych.
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Uzasadnienie
Whnioskowane roboty budowlane planowane sa na obszarze historycznego ukladu

urbanistycznego i zespotu budowlanego miejscowosci Piaski, wpisanego do rejestru zabytkéw

pod numerem 1325/A. Zgodnie z przepisem art. 36 ust.] pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014r., poz.1446 ze zm.) podjecie robot
wymaga uzyskania pozwolenia Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw. Po
rozpatrzeniu wniosku i rozwigzan zawartych w zataczonym do niego projekcie budowlanym, a
takze po analizie dokument6w znajdujacych sie w posiadaniu tut. Urzedu nalezalo stwierdzi¢, ze
wnioskowane roboty nie naruszaja zasad ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami — dlatego
orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie
Od decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zlozone
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem
Wielkopolskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw — Wojewodzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Poznaniu — Delegatura w Lesznie, Pl. Komenskiego 6, 64-100 Leszno.

2. Uzyskanie pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw na podjecie robét
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw nie zwalnia z obowigzku
uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisami
Prawa budowlanego.

3. Zgodnie z art.47 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami wojewddzki
konserwator zabytkéw moze wznowi¢ postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia, o
ktérym mowa w art. 36 ust.l, a nastepnie zmieni¢ je lub cofna¢ w drodze decyzji, jezeli w
trakcie wykonywania badan, prac, robét lub innych dziatan okreélonych w pozwoleniu
wystapity nowe fakty i okolicznosci. mogace doprowadzié¢ do uszkodzenia lub zniszczenia
zabytku.

I
O

Zataczniki:

1 egz. projektu budowlanego

Otrzymuja:

Pan Jakub Starczewski

STARBEM lJakub Starczewski, Tomasz Bem S.C.

ul. A. Mickiewicza 10, 83 — 840 Krobia (+zal.)

Pelnomocnik Gminy Piaski

Do wiadomosci:

Starostwo Powiatowe w Gostyniu

a‘a

(pp) Nie podlega oplacie skarbowej -

zgodnice z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r,
o oplacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz.783 ze zm.)
Paulina Pawlak — st. inspektor pchrony zabytkéw
WUOZ - Delegatura w Leszfii

Sprawe prowads=i:
Paulina Pawlak -st. insp. ds. zab. nieruchomveh,
tel, 63 529 93 83 wew. 16
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WIELKOPOLSKI WOJEWODZKI Leszno, dnia 21 listopada 2016r.
KONSERWATOR ZABYTKOW

WOJEWODZKI URZAD

OCHRONY ZABYTKOW

W POZNANIU

Delegatura w Lesznie

64-100 Leszno Pl. Komenskiego 6

Le. WA.5142. 4239.3.2016

Za dowodem doreczenia

DECYZJA NR 165 /2016/C

Dzialajac na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 3 lit. a, art. 22 ust. 2, art. 31 ust. 1 -3, art. 89
ust. pkt. 2, art. 91 ust. 4 pkt. 4 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
2014 1j. poz. 1446 z dnia 24.10.2014 r.), art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. Z 27.02.2013 r. Poz. 267 ze zmianami),

WIELKOPOLSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
OKKRESLA NIEZBEDNY ZAKRES BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

Podczas inwestycji: budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ulic
przyleglych do Rynku , na terenie nieruchomosci oznaczonej ewidencji gruntéw: 40, 82, 74/3,
56/1.56/2, 200/5. 20. 22, 227/4, 106 obreb Piaski, Rynek, 6-go Stycznia, Dworcowa, Gwarna

Ustalam szezeodlowy zakres i rodzaj niezbednych badan archeologicznych:

1. Zobowiazuje do wykonania badan archeologicznych na terenie realizacji inwestycji w
obrebie wykopoéw budowlanych  na terenie nieruchomosci oznaczonej ewidencji gruntow:
40. 82, 74/3, 56/1,56/2, 200/5, 20, 22, 227/4, 106 obreb Piaski

2. Wycksplorowania warstw i obiektow , ktore w trakcie inwestycji moga ulec zniszczeniu

3. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ dokumentacje opisowa, rysunkowa i
fotograficzng wykonang ze standardami badan archeologicznych okreslonymi w zalaczniku
do Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 14
pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konscrwatorskich, prac restauratorskich.
robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dzialan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych (Dz. U. z 2015 r. poz
1768)

Egzemplarz dokumentacji z badai podlega po ich zakonczeniu nicodplatnemu przekazaniu
Wiclkopolskiemu Wojew6dzkiemu Konserwatorowi Zabytkow (arr. 31 usi. 3 powolanej
wyzej ustawy

UZASADNIENIE
Dnia 03 11. 2016r.  do Wojewddzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkow w Poznaniu,
wplynal wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych na obszarze

historveznego ukladu urbanistycznego i zespolu budowlanego miejscowosei Piaski.
wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem 1325/A.
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Z uwagi na lokalizacje inwestycji na obszarze historycznego ukladu
urbanistycznego i zespolu budowlanego miejscowosei Piaski. Z  wzgledu na
sredniowieczne i nowozytne nawarstwicnia kulturowe oraz mozliwo$¢ wystapicnia
materialow zabytkowych i reliktéw zabudowy prace ziemne nalezy prowadzi¢ w obecnosci
archeologa.

Realizacja ustalen zawartych w pkt. 1 bedzie wymagala, stosownie do art. 36 ust.1
pkt. 5 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, odrgbnego pozwolenia. Bedzie
ono wydane po spelnieniu wymogow zawartych w rozporzadzeniu Ministra Kultury z dnia
14 listopada 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich,
robot budowlanych, badan konserwatorskich. badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz.
1768) .

Przeprowadzenie badan archeologicznych jest niezbedne dla ochrony zabytkow
archeologicznych.

Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy o0 ochro 'nie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U.
2014 1j. poz. 1446 z dnia 24.10.2014 r. z péznicjszymi zmianami) zakres i rodzaj niezbednych
badan archeologicznych ustala wojewddzki konserwator zabytkow w drodze decyzji. W
zwiazku z tym nalezalo orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja ninicjsza nic zwalnia z konicczno$ci uzyskania od Wielkopolskiego
Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw pozwolenia na prowadzenie badan
archeologicznych (art. 36 ust. 1 p. 5 powolanej wyiej ustawy).

Od decyzji niniejszej shuzy stronie odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
zlozone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. za posrednictwem Wojewddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw w Poznaniu — Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

trzymuja :
.Pan Jakub Starczewski
ARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C.
ul. A. Mickiewicza 10, 83 — 840 Krobia
Pelnomocnik Gminy Piaski
Do wiadomosci:

Starostwo Powiatowe w Gostyniu
a.a

Sprawe prowadzi:
J Nowakowski , starszy specjalista ds. ochrony zabyvtkdw archeologicznych, tel. 655299383/18
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| STARBEM

Telefon: 513-279-528, 728-809-221
BIURO PROJEKTOW Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C. e-mail: starbem@wp.p!
ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia

! e
Gmina Piaski
NESTON ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski

ZADANIE Przebudowa ulic przylegtych do Rynku w Piaskach
wraz z budowg kanalizacji deszczowej
ADRES dzialki nr 40, 82, 74/3, 56/1, 56/2, 200/5, 20, 22, 227/4, 106 obreb Piaski
KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO XXV, XXV
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
BRA NZA Drogowa, sanitamakanalizacja deszczowa)
Numer uprawnien Podpis
AUTOR PROJEKTU
mgr inz. Jakub Starczewski WKPRI30/PWOD! 3
SPRAWDZAJACY
inz. Jakub Pietraszek WKPI0108IPOODI1S
PROJEKTANT
mgr inz. Maciej Zdziabek WiFRMPwORn2
SPRAWDZAJACY
mgr inz. Krzysztof Wojciech WPRISTENONE
. _ Tt ~EE |
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