
PVC 160
i = 2,0 %

Legenda:

1 - Wpust eliwny uchylny typu ci kiego,
klasy D400

2 - P yta po rednia, C35/45
3-  Kr g po redni, C35/45, H=500/750 mm
4 - Podstawa wpustu, C35/45
5 - Przej cie szczelne dla rur PVC
6 - Studnia na sieci Dn1000 mm
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Uwaga:
Zwie czenia  wpustów deszczowych (kompletne ruszty)
musz  posiada  certyfikaty na zgodno  z norm  PN-EN 124:2000
wydane przez krajowe jednostki certyfikuj ce zrzeszone
w Polskim Centrum Akredytacji (PCA).
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Nazwa zadania

ul. Dworcowa, ul. 6 -stycznia, ul. Szkolna, ul. Gwarna,
ul. Rynek; 63-840 Krobia

Nr ew. dzia ek

Adres obiektu

Stadium PB

Skala ---

Rysunek nr

Data oprac.

PodpisFunkcja Tytu , imi  i nazwisko Specjalno

Rysunek
WPUST DESZCZOWY
KANALIZACJA DESZCZOWA 11.2016

Przebudowa ulic przyleg ych do rynku w Piaskach wraz z budow  kanalizacji deszczowej

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.
ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 513-279-528)

Nr. ewid. dz. :40, 82, 74/3, 56/1,56/2, 200/5, 20, 22, 106 obr b Piaski

S.4

Nr upr. bud.

WKP/0167/PWOS/13SanitarnaMgr in . Krzysztof Wojciech

WKP/0360/PWOS/12Projektant SanitarnaMgr in . Maciej Zdziabek

Sprawdzaj cy

Autor projektu Mgr in . Jakub Starczewski Drogowa WKP/0306/PWOD/13


