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Legenda:

1 - Wpust zeliwny uchylny typu ciezkiego,

klasy D400

2 - Piyta posrednia, C35/45
3- Krag posredni, C35/45, H=500/750 mm

4 - Podstawa wpustu, C35/45

5 - Przejscie szczelne dla rur PVC

6 - Studnia na sieci Dn1000 mm
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Uwaga:
Zwienczenia wpustéw deszczowych (kompletne ruszty)
muszg posiadac certyfikaty na zgodnosé z normg PN-EN 124:2000

w Polskim Centrum Akredytacji (PCA).

wydane przez krajowe jednostki certyfikujgce zrzeszone

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.
ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 513-279-528)

Nazwa zadania

Przebudowa ulic przylegtych do rynku w Piaskach wraz z budowg kanalizacji deszczowe;j

Nr ew. dziatek Nr. ewid. dz. :40, 82, 74/3, 56/1,56/2, 200/5, 20, 22, 106 obreb Piaski Stadium PB
. ul. Dworcowa, ul. 6 -stycznia, ul. Szkolna, ul. Gwarna,

Adres obiektu ul. Rynek; 63-840 Krobia Skala
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