OBLICZENIE POWIERZCHNI POSZERZENIA

Przebudowa drogi gminnej nr 740530P w Smogorzewie, (dz. nr ewid. 124/1, 352, 124/2, obreb Smogorzewo)

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/63,0mm o gru. 22 cm

Warstwa mrozoochronna z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem - klasa C1,5/2,0 o gr. 15cm

Koryto pod poszerzenie

Przekroj Szeroko$é Srednia szerokosé | Odlegtos¢ Powierzchnia Razem Ogotem
Lp. przekroju przekroju poszerzenia Str. L
Str. L Str. P Str. L Str. P Str. L Str. P Str. P
Km/hm m m m m m m2 m2 m2 m2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 0,00 5,49 5,83 X X X X X X X
2 5,50 1,52 0,87 3,51 3,35 5,50 19,3 18,4 37,7 37,7
3 13,45 1,87 1,42 1,70 1,15 7,95 13,5 9,1 22,6 60,3
4 46,75 2,27 1,07 2,07 1,25 33,30 68,9 41,5 110,4 170,7
5 99,70 2,37 0,97 2,32 1,02 52,95 122,8 54,0 176,9 3475
6 136,20 1,85 0,00 2,11 0,49 36,50 77,0 17,7 94,7 4422
7 172,65 1,70 0,05 1,78 0,02 36,45 64,7 0,9 65,6 507,9
8 217,10 1,82 0,42 1,76 0,24 44,45 78,2 10,4 88,7 596,5
9 261,35 0,62 1,57 1,22 1,00 44,25 54,0 44,0 98,0 694,5
10 308,90 1,47 0,87 1,05 1,22 47,55 49,7 58,0 107,7 802,2
11 352,80 1,37 1,37 1,42 1,12 43,90 62,3 49,2 111,5 913,7
12 395,70 1,10 0,97 1,24 1,17 42,90 53,0 50,2 103,2 1016,9
13 440,65 2,77 1,02 1,94 1,00 44,95 87,0 44,7 131,7 1148,6
14 486,80 1,42 0,97 2,10 1,00 46,15 96,7 45,9 142,6 1291,2
15 533,49 1,42 0,97 1,42 0,97 46,69 66,3 45,3 111,6 1402,8
16 614,40 1,82 0,45 1,62 0,71 80,91 131,1 57,4 188,5 1591,3
17 701,15 1,92 0,32 1,87 0,39 86,75 162,2 334 195,6 1787,0
18 743,20 1,47 0,74 1,70 0,53 42,05 71,3 22,3 93,6 1880,5
19 785,20 1,12 1,12 1,30 0,93 42,00 54,4 39,1 93,5 1974,0
20 823,10 1,12 1,17 1,12 1,15 37,90 42,4 43,4 85,8 2059,8
21 867,15 1,17 1,12 1,15 1,15 44,05 50,4 50,4 100,9 2160,7
22 910,10 1,27 1,02 1,22 1,07 42,95 52,4 46,0 98,4 2259,0
23 936,50 1,27 1,02 1,27 1,02 26,40 33,5 26,9 60,5 2319,5
24 994,15 1,10 0,87 1,19 0,95 57,65 68,3 54,5 122,8 2442,3
25 999,00 1,10 0,87 1,10 0,87 4,85 53 4,2 9,6 2451,9
Razem: 999,00 1584,9 867,0 2451,9 2451,9




