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_U f Chodnik z betonowej kostki brukowej, barwy szarej o grubosci 8cm. H L
Pobocze gruntowe : Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5cm. ﬁ
| i Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm.
Obrzeze betonowe, szare o wym. 8x30x100cm. Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm. tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm.
tawa betonowa C8/10 z oporem o wym. 15x5+5x5cm. tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm.
Zjazd z betonowej kostki brukowej, czerwonej, gr. 8cm.
Chodnik z betonowej kostki brukowej, barwy szarej o grubosci 8cm. Sciek z dwéch rzedéw kostki brukowej, betowej 2x10cm o gruboéci 8cm. Podsypka cementowo - piaskowa, gr. 3cm.
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5cm. tawa betonowa zwykta C12/15 pod éciek o wym. 21x24cm (szeroko$é / grubo$é) Podbudowa zasadnicza z betonu C3,0/4,0 (Rm = 6,0MPa), gr. 15cm.
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm. Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. cementem klasy C1,5/2,0
Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm. wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm.
tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm. Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej szarej gruboéci 8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem. Chodnik z betonowej kostki brukowej, barwy szarej o grubosci 8cm.
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5cm. Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm.
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego naturalnego o ciagtym uziarnieniu 0/63mm stab. mechanicznie, gr. warstwy 22cm. tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm.
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm. Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm.
tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm. Sciek z dwéch rzedéw kostki brukowej, betowej 2x10cm o gruboéci 8cm.
tawa betonowa zwykta C12/15 pod $ciek o wym. 21x24cm (szerokos$¢ / grubosc)
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm.
Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm.
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego naturalnego o ciggtym uziarnieniu 0/63mm stab. mechanicznie, gr. warstwy 22cm.
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm.
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N - |IJ _U | Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm.
Pobocze gruntowe |

Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm.

Zjazd z betonowej kostki brukowej, czerwonej, gr. 8cm.

Podsypka cementowo - piaskowa, gr. 3cm.
Podbudowa zasadnicza z betonu C3,0/4,0 (Rm = 6,0MPa), gr. 15cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. cementem klasy C1,5/2,0
wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm.

Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm.

Sciek z dwéch rzedéw kostki brukowej, betowej 2x10cm o grubosci 8cm.

tawa betonowa zwykta C12/15 pod $ciek o wym. 21x24cm (szerokos$¢ / grubosé)

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm.

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej szarej gruboéci 8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego naturalnego o ciagtym uziarnieniu 0/63mm stab. mechanicznie, gr. warstwy 22cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm.

Obrzeze betonowe, szare o wym. 8x30x100cm.

tawa betonowa C8/10 z oporem o0 wym. 15x5+4+5x5cm.

Chodnik z betonowej kostki brukowej, barwy szarej o grubosci 8cm.

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5cm.

Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm.

Zjazd z betonowej kostki brukowej, czerwonej, gr. 8cm.

Podsypka cementowo - piaskowa, gr. 3cm.
Podbudowa zasadnicza z betonu C3,0/4,0 (Rm = 6,0MPa), gr. 15cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. cementem klasy C1,5/2,0
wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm.

Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm.

Sciek z dwéch rzedéw kostki brukowej, betowej 2x10cm o gruboéci 8cm.

tawa betonowa zwykta C12/15 pod $ciek o wym. 21x24cm (szerokos$¢ / gruboéc)

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm.

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego naturalnego o ciggtym uziarnieniu 0/63mm stab. mechanicznie, gr. warstwy 22cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm.

Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm.

ZDZISEtAW OLEJNIK

BIURO PROJEKTOWE DROGOWNICTWA "RONDQ"

63-900 Rawicz, ul. Jézefa Miedzinskiego 6H/10, (Telefaks 65-5454066)

Nr strony 7
Nazwa zadania | Przebudowa drogi gminnej w Strzelcach Wielkich.
6,30 Dokument. do pozwolenia
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|~ - | | _ Nr ew. dziatek | Dziafki nr: 210/2, 509/1, 538/2, 603, 611; obreb Piaski. Budowlano - wykonawcza
B 20 W 2% TTTTT I AT Adres obiektu Miejscowos$¢ Strzelce Wielkie; Gmina Piaski; Powiat gostynski. Skala 1:50
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Tl T D Rysunek PRZEKROJE NORMALNE - ODCINEK 2
Data oprac. | 03.2015
i . i X X L. i Funkcja Tytut, imie i nazwisko Specjalnos¢ | Zakres Nr upr. bud. | Podpis
Chodnik z betonowej kostki brukowej, barwy szarej o grubosci 8cm. i
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5cm. Projektowat Inz. Zdzistaw Olejnik Konstr. - inz. | Drogi i ulice | 863/86/Lo
Opracowat Inz. Jakub Pietraszek Konstr. - inz. | Drogi i mosty -
Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm. Sprawdzil Mg inz. M. Agata Pawlikowska Konstr. - inz. | Drogi 222/D0S/08
tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm.
Sciek z dwéch rzedéw kostki brukowej, betowej 2x10cm o grubosci 8cm. Obrzeze betonowe, szare o wym. 8x30x100cm.
tawa betonowa zwykta C12/15 pod $ciek o wym. 21x24cm (szerokos$¢ / grubosc) tawa betonowa C8/10 z oporem o wym. 15x5+5x5cm.
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm.
Chodnik z betonowej kostki brukowej, barwy szarej o grubosci 8cm.
Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5cm.
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm.
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego naturalnego o ciggtym uziarnieniu 0/63mm stab. mechanicznie, gr. warstwy 22cm. Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm.
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm. tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm.
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Chodnik z betonowej kostki brukowej, barwy szarej o grubosci 8cm.

Pobocze gruntowe

Pobocze gruntowe

Sciek z dwéch rzedéw kostki brukowej, betowej

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5cm.

Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm.

2x10cm o grubosci 8cm.

tawa betonowa zwykta C12/15 pod $ciek o wym. 21x24cm (szerokos$¢ / grubosé)

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm.

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego naturalnego o ciggtym uziarnieniu 0/63mm stab. mechanicznie, gr. warstwy 22cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm.

Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm.

Zjazd z betonowej kostki brukowej, czerwonej, gr. 8cm.

Podsypka cementowo - piaskowa, gr. 3cm.

Podbudowa zasadnicza z betonu C3,0/4,0 (Rm = 6,0MPa), gr. 15cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. cementem klasy C1,5/2,0

wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm.

Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm.

Sciek z dwéch rzedéw kostki brukowej, betowej 2x10cm o gruboéci 8cm.

tawa betonowa zwykta C12/15 pod $ciek o wym. 21x24cm (szerokos$¢ / grubo$c)

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm.

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego naturalnego o ciggtym uziarnieniu 0/63mm stab. mechanicznie, gr. warstwy 22cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm.

Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm.




