Przekréj normalny nr 1
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Pobocze gruntowe

Przekréj normalny nr 2

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5cm.

Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm.

Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm.

Sciek z dwdch rzedéw kostki brukowej, betonowej, szarej 2x10cm o gruboéci 8cm.

Zjazd z betonowej kostki brukowej, betonowej, czerwonej, gr. 8cm.

tawa betonowa zwykta C12/15 pod $ciek o wym. 21x24cm (szerokos$¢ / grubosé)

Podsypka cementowo - piaskowa, gr. 3cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm.

Podbudowa zasadnicza z betonu C3,0/4,0 (Rm = 6,0MPa), gr. 15cm.

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej, szarej grubosci 8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. cementem klasy C1,5/2,0
wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm.

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa ftamanego naturalnego o ciagtym uziarnieniu 0/63mm stab. mechanicznie, gr. warstwy 22cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm.

Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 30x15+4+15x15cm.

Przekréj normalny nr 5
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Umocniona konstrukcja z kostki brukowej, betonowej czerwonej, gr. 8cm.

Podsypka cementowo - piaskowa, gr. 3cm.
Podbudowa zasadnicza z betonu C3,0/4,0 (Rm = 6,0MPa), gr. 15cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. cementem klasy C1,5/2,0
wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm.

Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm.

Umocniona konstrukcja z kostki brukowej, betonowej czerwonej, gr. 8cm.

Podsypka cementowo - piaskowa, gr. 3cm.
Podbudowa zasadnicza z betonu C3,0/4,0 (Rm = 6,0MPa), gr. 15cm.

Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stab. cementem klasy C1,5/2,0
wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm.

Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm.

Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm.

6,30
0,15 | | _Szerokosc zmienna _oLm 2,90 | 0,20 2,90 0,15, Szerokos¢ zmienna
i _2%
—_—
I T Y 2%~ 2% I I
I Y I I O A O 0
] (1] V ||J
Chodnik z betonowej kostki brukowej, betonowej szarej o grubosci 8cm. O \ Wﬁﬁl v Chodnik z betonowej kostki brukowej, barwy szarej o grubosci 8cm.

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5cm.

Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm.

Sciek z dwdch rzeddw kostki brukowej, betonowej, szarej 2x10cm o grubosci 8cm.

tawa betonowa zwykta C12/15 pod $ciek o wym. 21x24cm (szerokos$¢ / grubosé)

Szerokosc zmienna

Przekréj normalny nr 3

Szerokosc zmienno | | 0,15

Pobocze gruntowe

Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm.

Zjazd z betonowej kostki brukowej, czerwonej, gr. 8cm.

Podsypka cementowo - piaskowa, gr. 3cm.
Podbudowa zasadnicza z betonu C3,0/4,0 (Rm = 6,0MPa), gr. 15cm.

Przekroj normalny nr 4
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Pobocze gruntowe Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5cm.

Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm.

Obrzeze betonowe, szare o wym. 8x30x100cm.

tawa betonowa C8/10 z oporem o wym. 15x5+5x5cm.

Sciek z dwéch rzedéw kostki brukowej, betonowej, szarej 2x10cm o grubosci 8cm.

tawa betonowa zwykta C12/15 pod $ciek o wym. 21x24cm (szerokos$¢ / grubosc)

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm.

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej szarej gruboéci 8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego naturalnego o ciagtym uziarnieniu 0/63mm stab. mechanicznie, gr. warstwy 22cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm.

Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm.

Przekrdj normalny nr 6
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Pobocze gruntowe

tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm.

Sciek z dwdch rzedéw kostki brukowej, betonowej, szarej 2x10cm o grubosci 8cm.

tawa betonowa zwykta C12/15 pod $ciek o wym. 21x24cm (szeroko$¢ / grubosé)

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm.

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej, szarej grubosci 8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego naturalnego o ciagtym uziarnieniu 0/63mm stab. mechanicznie, gr. warstwy 22cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm.

Pobocze gruntowe

Obrzeze betonowe, szare o wym. 8x30x100cm.

tawa betonowa C8/10 z oporem o wym. 15x5+5x5cm.

Chodnik z betonowej kostki brukowej, betonowej, szarej o grubosci 8cm.

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5cm.

Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm.

Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. cementem klasy C1,5/2,0
wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm.

Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 30x15+4+15x15cm.

Sciek z dwéch rzedéw kostki brukowej, betonowej 2x10cm o grubosci 8cm.

tawa betonowa zwykta C12/15 pod $ciek o wym. 21x24cm (szeroko$¢ / grubosé)

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm.

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego naturalnego o ciagtym uziarnieniu 0/63mm stab. mechanicznie, gr. warstwy 22cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm.

Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm.

Przekrdéj normalny nr 7

Szerokosc zmienna

Pobocze gruntowe

tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm.

Sciek z dwdch rzeddw kostki brukowej, betonowej, szarej 2x10cm o grubosci 8cm.

tawa betonowa zwykta C12/15 pod $ciek o wym. 21x24cm (szeroko$¢ / grubosé)

:

Umocniona konstrukcja z kostki brukowej, betonowej czerwonej, gr. 8cm.

Podsypka cementowo - piaskowa, gr. 3cm.

Chodnik z betonowej kostki brukowej, betonowej, szarej o grubosci 8cm.

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm.

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej, szarej gruboéci 8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego naturalnego o ciggtym uziarnieniu 0/63mm stab. mechanicznie, gr. warstwy 22cm.

Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stab. cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm.

Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm.

Przekréj normalny nr 8
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Pobocze gruntowe Pobocze gruntowe

Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm. Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm.

Podbudowa zasadnicza z betonu C3,0/4,0 (Rm = 6,0MPa), gr. 15cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm. tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. cementem klasy C1,5/2,0
wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm.

Kraweznik betonowy, uliczny, szary o wym. 15x30x100cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm.

Sciek z dwéch rzedéw kostki brukowej, betonowej, szarej 2x10cm o grubosci 8cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm.

tawa betonowa zwykta C12/15 pod $ciek o wym. 21x24cm (szeroko$¢ / grubosé)

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej, szarej grubosci 8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego naturalnego o ciagtym uziarnieniu 0/63mm stab. mechanicznie, gr. warstwy 22cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm.

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej, szarej grubosci 8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego naturalnego o ciagtym uziarnieniu 0/63mm stab. mechanicznie, gr. warstwy 22cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm.

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej, szarej grubosci 8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego naturalnego o ciggtym uziarnieniu 0/63mm stab. mechanicznie, gr. warstwy 22cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wezle betoniarskim (Rm=2,5MPa), gr. 10cm.
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