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Przebudowa drogi gminnej w Strzelcach Wielkich   

Kaskada przy studni deszczowej

Kanalizacja deszczowa

mgr in¿. Andrzej Kêdziora 

mgr in¿. Mieczys³aw Olejniczak

Instalacyjno
in¿ynieryjna 
   Wodno 
melioracyjna

Wodoc. 
Kanal.

1616/93/Lo

1242/89/Lo

Droga gminna dz. Nr ewid. 509/1, 603, 611, 538/2, 210/2
Strzelce Wielkie, Gmina Piaski, powiat gostyñski
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Beton C8/10
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7. Kolano jednokielichowe PVC Dz 160 mm k¹t 87,5°
8. Króciec jednikielichowy PVC DZ 160 mm - d³ugoœæ 
    dostosowaæ
9. Króciec bosy PVC Dz 315 mm - d³ugoœæ dostosowaæ

10. Dennica studni deszczowej Ø1000 mm  
11. Kr¹g studni deszczowej Ø1000 mm
      h=75 cm z otworem na rurê PVC 
      Dz 315 mm

1. Koniec bosy rury kielichowej PVC Dz 315 mm
2. Z³¹czka nasuwka dwukielichowa do rur PVC Dz 315 mm
3. Trójnik PVC Dz 315/160 skoœny 45°
4. Króciec bosy PVC DZ 315 - d³ugoœæ dostosowaæ
5. £uk jednokielichowy PVC Dz 160 mm k¹t 45°
6. Króciec bosy PVC Dz 160 mm - d³ugoœæ dostosowaæ
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A - A

B B


