
Ø 600

Obejœcie hydrauliczne

Syfon

Filtr koalescsncyjny

1
5

A
 

B
 

H
 

H
k 

D
n

 

D
n

Kd 1 BP C 10/100

KANA£ TYP
Dw A B Hk H

Wymiary [cm] Rzêdne
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Podstawowe parametry separatora koalescencyjnego typ ECO-TECH BP C 10/100 z obejœciem hydraulicznym
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Podsypka piaskowa

Dn= 400 mm
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W³az ¿eliwny

 Stal A0

             Wokó³ studni wykonaæ obsypkê piaskowo - ¿wirow¹ o szerokoœci 30 cm zagêszczan¹ warstwami o gruboœci 30 c 
2             Rury dop³ywu i odp³ywu wykonaæ z rur PVC lub PE DZ 400 mm o wytrzyma³oœci obwodowej  8 kN/m     

Prefabrykaty betonowe beton B45 W8 lub polimerobeton

Uwaga! Obsypkê zagêœciæ do wskaŸnika 0,98 ZPP (zmodyfikowanej próby Proctora).

Uwaga! Skala ska¿ona

Ø120

Ø150

Automatyczne zamknicie

Automatyczne zamkniêcie 

BIURO PROJEKTOWE DROGOWNICTWA „RONDO”
ul. Miedziñskiego 6H/10  63-900 Rawicz

Nazwa zadania

Adres obiektu

Rysunek 

Funkcja

Projektant

Projektant

Tytu³, imiê i nazwisko Specjalnoœæ Zakres

Stadium

Skala

Rysunek nr

Data oprac.

Nr upr. bud. Podpis

PB-PW

1:20

03.2015

Przebudowa drogi gminnej w Strzelcach Wielkich   

Separator koalescencyjny z obejœciem hydraulicznym

Kanalizacja deszczowa
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Droga gminna dz. Nr ewid. 509/1, 603, 611, 538/2, 210/2
Strzelce Wielkie, Gmina Piaski, powiat gostyñski
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