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Narzut kamienny luzem

Podsypka z pospó³ki gr. 10 cm
Podsypka z pospó³ki 
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Krata stalowa o przeœwicie prêtów 2 cm 

Rura PVC

Podsypka z piasku 
gr 15 cm
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1. Krata uchylna
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1. Krata stalowa  uchylna
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Beton hydrotechniczny B20 W-4; M-100
Stal A0 StOS 

Beton klasy C 16/20 W-4 F100
stal A0
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Przebudowa drogi gminnej w Strzelcach Wielkich   

Wylot kana³u deszczowego Kd1

Kanalizacja deszczowa

mgr in¿. Andrzej Kêdziora 

mgr in¿. Mieczys³aw Olejniczak

Instalacyjno
in¿ynieryjna 
   Wodno 
melioracyjna

Wodoc. 
Kanal.

1616/93/Lo

1242/89/Lo

Droga gminna dz. Nr ewid. 509/1, 603, 611, 538/2, 210/2
Strzelce Wielkie, Gmina Piaski, powiat gostyñski

10

Teren istn.

Narzut kamienny wykonaæ na dnie i skarpie naprzeciwleg³ej na d³ugoœci 
od 2 m  powy¿ej wylotu a¿ do przyczó³ka przepustu - ³¹cznie 3,5 m 
Narzut od strony górnej wody zabezpieczyæ prostopad³¹ do nurtu palisad¹
 z palików o œrednicy 7-9 cm i d³ugoœci 1,00 m .

Palisada Ø 7-9 cm d³. 1,0 m  co 2 Ø           
przed  wylotem

Palisada Ø 7-9 cm d³. 1,0 m  co 2 Ø           
przed  wylotem

20

1:1

P
rz

yc
zó

³e
k 

p
rz

e
p

u
st

u

5
9

4
x2

9
7


