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Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4cm.

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowa szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m .

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W - grubos$¢ zmienna - srednio 4cm

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowa szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m .

Istniejaca konstrukcja drogi gminnej

granica pasa drogowego

Chodnik z betonowej kostki brukowej, gr. 8cm

Podsypka cem. - piask. gr. 4cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
- klasa C1,5/2,0 o grubosci 15cm.

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4cm.

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowg szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m .

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W o grubosci 4cm

Wigzanie miedzywarstwowe emulsja, asfaltowg kationowa szybkorozpadowa, w ilosci 0,3kg/m .

Geosiatka na potaczeniu z istniejaca nawierzchnig o parametrach np. Rehau ARMAPAL GL 100/100.

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P o grubosci 7cm.

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa kationowg sredniorozpadowa w ilosci 0,7kg/m _.

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/63,0mm o grubosci 20cm.

Warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem - klasa C1,5/2,0 o grubosci 15cm.
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Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4cm.
Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowa szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m .
Warstwa wyrdéwnawcza z betonu asfaltowego AC11W - grubo$¢ zmienna - srednio 4cm
Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowa szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m .
Istniejaca konstrukcja drogi gminnej
Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4cm.
Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowa szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m .
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W o grubosci 4cm
Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowa szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m .
Geosiatka na potaczeniu z istniejaca nawierzchnig o parametrach np. Rehau ARMAPAL GL 100/100.
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P o grubosci 7cm.
Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowa sredniorozpadowa w ilosci 0,7kg/m_.
Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/63,0mm o grubosci 20cm.
Warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem - klasa C1,5/2,0 o grubosci 15cm.
Istniejaca kostka brukowa betonowa 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 4 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm
Warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem - klasa C1,5/2,0 o grubosci 15cm.
Istniejgca kostka brukowa betonowa do ponownego przetozenia 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 4 cm
Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem - klasa C1,5/2,0 o grubosci 15cm.
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