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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DROGOWYCH

D - 08.04.01
WIJAZDY | WYJAZDY

W niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Drogowych (SSTWIORD)
obowigzujg wszystkie ustalenia zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) D-08.04.01 ,,Wjazdy i wyjazdy
z bram” GDDP 1998 r.

OST - ogodlna specyfikacja techniczna

SST - szczegbdtowa specyfikacja techniczna

GDDP - Generalna Dyrekcja Drég Publicznych

GDDKiA - Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
bhp. - bezpieczenstwo i higiena pracy

GUGIK - Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii

WSTEP.

Przedmiot SSTWIORD.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Drogowych (SSTWiORD)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wjazdéw i wyjazdoéw w zwigzku z
realizacjg zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 740530P w Smogorzewie (dz. nr ewid. 124/1, 352, 124/2
obreb Smogorzewo)”.

Zakres stosowania SSTWiORD.

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Drogowych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sie wykorzystanie SSTWIORD przy zlecaniu robdt na drogach gminnych.

Zakres robot objetych SSTWIORD.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem wjazdow
i wyjazdow z bram, o nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych.

Okreslenia podstawowe.

Wijazdy i wyjazdy z bram - miejsca dostepu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdéw wjezdzajgcych lub
wyjezdzajgcych z bram.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Ogodlne wymagania dotyczace roboét.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Rodzaje materiatow.

Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchni wjazdow i wyjazdow z bram s3:

mieszanka mineralno-asfaltowa,

— mieszanka niezwigzana z kruszywem,

— mieszanka kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem,

— beton,

— woda,

— kruszywo do betonu.

Wymagania dla materiatéw.

Mieszanka mineralno-asfaltowa.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w OST D-05.03.05a ,Nawierzchnia z
betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna wg WT-1 i WT-2".

Mieszanka niezwigzana z kruszywem.

Mieszanka niezwigzana z kruszywem powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w OST D-04.04.02b
»,Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego”.

Mieszanka kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem.

Mieszanka kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w OST D-
04.05.01a ,Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem”.

Beton.
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Beton uzyty na fawe betonowa pod opornik powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250. Jesli dokumentacja

projektowa nie stanowi inaczej, powinien to by¢ beton klasy C12/15 (B 15).

Kruszywo do betonu.

Kruszywo do betonu powinno odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712.

Woda.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Sktadowanie materiatow.

Warunki sktadowania materiatéw przewidzianych do wykonania nawierzchni wjazdéw i wyjazdéw podano

w poszczegdlnych OST, wymienionych w pkt 5.

SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet do wykonania wjazdow i wyjazddéw.

Do wykonania wjazdéw i wyjazdéw stosowany jest sprzet wymieniony w OST dla poszczegdlnych rodzajow

nawierzchni wedtug pkt 5.

TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Transport materiatow.

Wymagania dotyczace transportu materiatdw uzytych do budowy nawierzchni wjazdow i wyjazdow zawarte sg

w OST wymienionych w pkt 5.

WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonanie koryta.

Wykonanie koryta pod nawierzchnie wjazdéw i wyjazdédw powinno by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi

w OST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

Wykop pod tawe obramowania wjazdu i wyjazdu powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-B-06050.

Wykonanie obramowania.

Obramowanie nawierzchni wjazdéw i wyjazdéw wykonuje sie najczeSciej przy zastosowaniu opornikdw

betonowych. Jezeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano inaczej, to obramowanie nawierzchni wjazddéw i

wyjazddw nalezy wykonac zgodnie z OST D-08.01.01b ,,Ustawienie kraweznikéw betonowych”.

Wykonanie podbudowy i warstwy ulepszonego podfoza.

W zaleznosci od rodzaju podbudowy i warstwy ulepszonego podtoza przyjetej w dokumentacji projektowej,

wykonanie podbudowy i warstwy ulepszonego podtoza powinno by¢ zgodne z odpowiednig OST:

— podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego, wg OST D-04.04.02b,

— podtoze ulepszone (warstwa mrozoochronna) z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem, wg
OST D-04.05.01a.

Wykonanie potgczen miedzywarstwowych.

Pofaczenia miedzywarstwowe nalezy wykonywac zgodnie z OST D-04.03.0l1a ,Potaczenie miedzywarstwowe

nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg”.

Wykonanie nawierzchni.

Nawierzchnie wjazdow i wyjazdéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D-05.03.05a

»Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna wg WT-1i WT-2".

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do wykonania

wjazdow lub wyjazddw i przedstawic¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Badania w czasie robot.

W czasie prowadzenia robdt Wykonawca powinien sprawdzaé prawidtowos$¢ wykonania:

— koryta i podtoza,

— obramowania nawierzchni,

podbudowy i warstwy ulepszonego podtoza (warstwy mrozoochronnej),

pofaczen miedzywarstwowych,

— nawierzchni.

Zakres i czestotliwos¢ badan, wymagania oraz dopuszczalne tolerancje zawarte s w odpowiednich OST

wymienionych w pkt 5.

OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robot.
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Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego wjazdu lub wyjazdu z bram.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SSTWiIORD i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonane koryto,

— wykonane obramowanie,

— wykonana podbudowa i warstwa ulepszonego podtoza (warstwa mrozoochronna).

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m? wjazdu lub wyjazdu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— przygotowanie koryta i podtoza,

— wykonanie obramowania nawierzchni,

— wykonanie podbudowy i warstwy ulepszonego podtoza (warstwy mrozoochronnej),
— wykonanie potgczen miedzywarstwowych,

— wykonanie nawierzchni wjazdu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Szczegbtowy zakres robét objetych ptatnoscia:
— Przedmiar robét, Lp.: 62 do 73.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
10.2. OST D-02.01.01 ,Wykonanie wykopow”.

10.3. OST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

10.4. OST D-04.03.01a ,,Pofaczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg”.

10.5. OST D-04.04.02b ,,Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego”.

10.6. OST D-04.05.01a ,,Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem”.
10.7. OST D-05.03.05a ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna wg WT-1 i WT-2".

10.8. OST D-08.01.01b ,,Ustawienie kraweznikéw betonowych”.
10.9. OST D-08.04.01 ,,Wjazdy i wyjazdy z bram”.
10.10. Normy podane w OST D-08.04.01 ,,Wjazdy i wyjazdy z bram” pkt 10.:

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-B-06250 Beton zwykty.

3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

5. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

7. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

8. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

11. BN-77/6741-02 Klinkier drogowy.

12. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania.

13. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk

tramwajowych. Ptyty drogowe.
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