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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DROGOWYCH 

 
D ‐ 06.02.01a 

PRZEPUST Z RUR POLIETYLENOWYCH SPIRALNIE KARBOWANYCH POD ZJAZDEM 
 

W  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Drogowych  (SSTWiORD) 
obowiązują wszystkie  ustalenia  zawarte w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  (OST)  D‐06.02.01a  „Przepust  z  rur 
polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdem” BZDBDiM Sp. z o.o. 2007 r. 

 
OST  ‐ ogólna specyfikacja techniczna 
SST  ‐ szczegółowa specyfikacja techniczna 
IBDiM  ‐ Instytut Badawczy Dróg i Mostów 
GDDP  ‐ Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych 
GDDKiA  ‐ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
PZJ  ‐ program zapewnienia jakości 
bhp.  ‐ bezpieczeństwo i higiena pracy 
GUGiK  ‐ Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SSTWiORD. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Drogowych (SSTWiORD) 
są wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  związanych  z wykonaniem  ścianki  czołowej 
przepustu  (wlotu  kanalizacji  deszczowej)  na  rurze  polietylenowej  spiralnie  karbowanej  pod  zjazdem w  związku        
z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 740530P w Smogorzewie (dz. nr ewid. 124/1, 352, 124/2 
obręb Smogorzewo)”. 

1.2. Zakres stosowania SSTWiORD. 
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna Wykonania  i  Odbioru  Robót  Drogowych  jest  stosowana  jako  dokument 
kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach gminnych.  

1.3. Zakres robót objętych SSTWiORD. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
betonowej  ścianki  czołowej  (przepustu)  na  wlocie  do  kanalizacji  deszczowej  z  rur  polietylenowych  wysokiej 
gęstości  (HDPE)  spiralnie  karbowanych,  wbudowanych  w  pasie  rowu  przydrożnego  oraz  pod  wjazdem  do 
zabudowań. 

1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Przepust  –  obiekt  wybudowany  w  formie  zamkniętej  obudowy  konstrukcyjnej,  służący  do  przepływu  małych 

cieków wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub służący do ruchu kołowego i pieszego. 
1.4.2. Przepust rurowy – przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur. 
1.4.3. Przepust  pod  zjazdem  –  przepust  (zwykle  rurowy)  pod  urządzonym  miejscem  dostępu  do  drogi  (zjazdem), 

uzgodnionym z zarządzającym drogą. 
1.4.4. Polietylen HDPE – wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gęstości, charakteryzująca się dobrą odpornością 

na działanie roztworu soli i olejów mineralnych oraz ograniczoną odpornością na benzynę. 
1.4.5. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych – przepust rurowy z polietylenu HDPE, którego zewnętrzna 

powierzchnia  rur  jest  ukształtowana w  formie  spiralnego  karbu  o wielkości  i  skoku  zwoju  dostosowanego  do 
średnicy rury. 

1.4.6. Złączka do rur – element służący do połączenia dwóch odcinków rur, przy montażu przepustu. 
1.4.7. Element zaciskowy – opaska zaciskowa lub śruba zaciskająca złączkę, przy łączeniu dwóch odcinków rur. 
1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe  są  zgodne  z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i  z definicjami 

podanymi w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  OST  D‐M‐00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót. 
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną. 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST oraz aprobatą 
techniczną IBDiM. 

2.2.2. Rodzaje materiałów. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu są: 
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– ścianka czołowa prefabrykowana żelbetowa dla rur PEHD o śr. 40 cm, 
– uszczelka do rur PEHD o śr. 40 cm, 
– materiał izolacyjny, 
– materiał,  stanowiący  fundament  pod  rury  i  do  zasypki  przepustu,  zgodny  z  dokumentacją  projektową,  np. 

mieszanka kruszywa naturalnego (pospółka) odpowiadająca wymaganiom PN‐B‐11111:1996, o uziarnieniu 0÷20 
mm lub 0÷31,5 mm, 

2.2.3. Składowanie materiałów. 
Składowanie  ścianki  czołowej  prefabrykowanej  żelbetowej  powinno  odpowiadać  wymaganiom  norm  i  OST 
wymienionych w punkcie 2.2.2. 

3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonywania robót. 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze 
sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak np.: 
– koparką chwytakową na podwoziu gąsienicowym o pojemności łyżki 0,4 m3, 
– ubijakiem spalinowym, płytą wibracyjną, walcem lub innym sprzętem zagęszczającym, 
– sprzętem transportowym, 
– sprzętem do rozładunku rur,  jak  lekkim sprzętem dźwigowym, wózkami widłowymi (rozładunek może też być 

wykonywany ręcznie). 
Sprzęt  powinien  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  dokumentacji  projektowej,  SST,  instrukcjach 
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów. 

Materiały  sypkie  i  drobne  przedmioty  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu,  w  warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Ściankę  czołową  prefabrykowaną  żelbetową  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  oraz  możliwością 
przesuwania się podczas transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
  Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Zasady wykonywania robót. 

Sposób  wykonania  robót  powinien  być  zgodny  z  dokumentacją  projektową  i  SST.  W  przypadku  braku 
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z  informacji podanych   
w załącznikach. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1.  roboty przygotowawcze,  
2.  wykonanie wykopów, np. pod ławę, 
3.  wykonanie fundamentu (ławy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa naturalnego (pospółki),  
4.  ułożenie  rury  na  ławie w  jednym  odcinku  lub w  odcinkach, wymagających  połączenia  kolejnych  dwóch  rur 

złączką, 
5.  wykonanie ścianki czołowej przepustu – wlotu do kanalizacji deszczowej, 
6.  wykonanie zasypki przepustu, 
7.  umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu, 
8.  roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inżyniera: 

 ustalić lokalizację robót, 

 przeprowadzić obliczenia  i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia 
danych wysokościowych, 

 usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd., 

 ew. odwodnić teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inżynierem. 
Zaleca się korzystanie z ustaleń OST D‐01.00.00 w zakresie niezbędnym do wykonania robót przygotowawczych. 

5.4. Wykonywanie wykopów. 
Wykonanie  wykopów  pod  ławę  i  ewentualne  inne  elementy  robót  powinno  być  zgodne  z  dokumentacją 
projektową.  Dobór  sprzętu  i  metody  wykonania  należy  dostosować  do  rodzajów  gruntu,  objętości  robót             
i odległości transportu. 
Wykonanie wykopów powinno odpowiadać wymaganiom określonym w OST D‐02.00.00. 
Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością co najmniej ± 2 cm. 
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Wykop  należy  wykonać  w  takim  okresie,  aby  po  jego  zakończeniu  można  było  przystąpić  do  wykonywania 
przepustu. 

5.5 Ścianka czołowa. 
Montaż ścianki czołowej z prefabrykatu żelbetowego wraz z uszczelką na rurze PEHD o śr. 40 cm. 

    Powierzchnie elementów betonowych, które po zasypaniu znajdą się pod ziemią, należy zagruntować przez: 

 dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych, 

 smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, 
– lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Inżyniera. 

5.6 Zasypka przepustów. 
Zasypkę  (mieszanka,  piasek,  grunt  rodzimy)  należy  układać  jednocześnie  z  obu  stron  przepustu,  warstwami             
o  jednakowej  grubości  z  jednoczesnym  zagęszczaniem.  Wilgotność  zasypki  w  czasie  zagęszczania  powinna 
odpowiadać wilgotności optymalnej wg normalnej próby Proctora, metodą  I wg PN‐B‐04481  z  tolerancją  ‐20%, 
+10%. 
Wskaźnik zagęszczenia poszczególnych warstw powinien być zgodny z dokumentacją projektową i SSTWiORD. 

5.7. Roboty wykończeniowe. 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót wykończeniowych należą 
prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 

 odtworzenie przeszkód  czasowo usuniętych, np. parkanów, ogrodzeń nawierzchni,  chodników,  krawężników 
itp., 

 niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów,  

 roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
– uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania 

(aprobaty  techniczne,  certyfikaty  zgodności,  deklaracje  zgodności,  ew.  badania materiałów wykonane  przez 
dostawców itp.), 

– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkt. 2, 
– sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót  podaje tablica 1. 
 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót. 
 

Lp.  Wyszczególnienie robót 
Częstotliwość 
badań 

Wartości dopuszczalne 

1  Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z 
dokumentacją projektową 

1 raz 
Wg pktu 5 i dokumentacji 
projektowej 

2  Wykonanie wykopów  Bieżąco  Wg pktu 5 

3  Wykonanie fundamentu (ławy) przepustu  Bieżąco  Wg pktu 5 

4  Ułożenie rur przepustu na ławie  Bieżąco  Wg pktu 5 

5  Zasypka przepustu  Bieżąco  Wg pktu 5 

6  Umocnienie  skarp  przy  wlocie  i  wylocie 
przepustu 

Bieżąco  Wg pktu 5 

7  Wykonanie robót wykończeniowych  Ocena ciągła  Wg pktu 5 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
  Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką  obmiarową  jest  1  szt  (jedna  sztuka)  ścianki  czołowej  z prefabrykatu  żelbetowego  klasy  C25/30 wraz         
z uszczelką na rurze PEHD o śr. 40 cm. 
Jednostką obmiarową jest 1 m (jeden metr) przepustu z rur PEHD o śr. 40 cm. 

8.   ODBIÓR ROBÓT. 
8.1.   Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SSTWiORD  i wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
– wykonanie wykopu, 
– wykonanie ławy fundamentowej. 
Odbiór  tych  robót  powinien  być  zgodny  z  wymaganiami  pktu  8.2  D‐M‐00.00.00  „Wymagania  ogólne”  oraz 
niniejszej SST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena wykonania 1 szt. ścianki czołowej przepustu rurowego pod zjazdem obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie robót, 
– przygotowanie podłoża, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– montaż ścianki czołowej z prefabrykatu żelbetowego klasy C25/30 wraz z uszczelką na rurze PEHD o śr. 40 cm, 
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
– odwiezienie sprzętu. 
Cena wykonania 1 m przepustu rurowego pod zjazdem obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie robót, 
– przygotowanie podłoża, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– wykonanie  przepustu  z  wykopem,  ławą,  ułożeniem  rur,  zasypką,  umocnieniem  skarp  według  wymagań 

dokumentacji projektowej, SST i specyfikacji technicznej dla rur PEHD o śr. 40 cm, 
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
– odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 
Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 

 roboty  tymczasowe,  które  są  potrzebne  do  wykonania  robót  podstawowych,  ale  nie  są  przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace  towarzyszące,  które  są  niezbędne  do  wykonania  robót  podstawowych,  niezaliczane  do  robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

9.4. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością: 
–    Przedmiar robót, Lp.: 55, 56 i 57. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1.   OST D‐06.02.01a „Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdem”. 
10.2. Ogólne  specyfikacje  techniczne  i  normy  podane w  OST  D‐06.02.01a  „Przepust  z  rur  polietylenowych  spiralnie 

karbowanych pod zjazdem” pkt 10. 
10.2.1.   Ogólne specyfikacje techniczne: 

1.   D‐M‐00.00.00  Wymagania ogólne. 
2.  D‐01.00.00  Roboty przygotowawcze. 
3.  D‐02.00.00  Roboty ziemne. 
4.  D‐03.01.03a  Przepusty pod koroną drogi z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych. 
5.  D‐05.03.23a  Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników. 
6.  D‐06.01.01  Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków. 

10.2.2.  Normy: 
1.  PN‐B‐11111:1996   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 
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ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK 1 

1. ZJAZDY  I  PRZEPUSTY  POD  ZJAZDAMI. 
Wg  rozporządzenia Ministra  Transportu  i  Gospodarki Morskiej  z  dnia  2 marca  1999  r.  w  sprawie  warunków 
technicznych,  jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  i  ich usytuowanie, Dz.U. nr 43, poz. 430 oraz WPD‐2         
i WPD‐3  „Wytyczne projektowania dróg  III,  IV  i V klasy  technicznej”  i VI‐VII klasy  technicznej, GDDP, Warszawa 
1995. 

1.1. Zjazdy. 
Zjazdem  jest urządzone miejsce dostępu do drogi, uzgodnione z zarządzającym drogą. W zależności od sposobu 
użytkowania rozróżnia się: a) zjazdy publiczne, b) zjazdy indywidualne. 
Zjazdem publicznym  jest, określony przez  zarządcę drogi,  zjazd do  co najmniej  jednego obiektu, w  którym  jest 
prowadzona działalność gospodarcza, a w  szczególności do  stacji paliw, obiektu gastronomicznego, hotelowego, 
przemysłowego, handlowego lub magazynowego. 
Zjazdem  indywidualnym  jest, określony przez zarządcę drogi, zjazd do  jednego  lub kilku obiektów użytkowanych 
indywidualnie. Zjazd zapewnia dostęp do pojedynczych posesji, zabudowań gospodarczych, na pole lub do innych 
obiektów. 
Szerokość  korony  zjazdu publicznego powinna wynosić  co  najmniej  5,0 m,  a  szerokość  jezdni minimum  3,5 m. 
Szerokość korony zjazdu indywidualnego powinna wynosić co najmniej 4,5 m, a szerokość jezdni minimum 3,0 m. 
Zjazdy powinny mieć nawierzchnię twardą w granicach pasa drogowego. 

1.2.    Przepusty pod zjazdami. 
Jeśli  zjazd  przekracza  rów  drogowy  lub  ogranicza  spływ  wody  opadowej  musi  być  wyposażony  w  przepust             
o średnicy co najmniej 50 cm, a wyjątkowo dopuszcza się 40 cm. 
Plan  sytuacyjny przepustu pod  zjazdem przedstawiony  jest na  rysunku 3.1, a przekrój podłużny przepustu – na 
rysunku 3.2. 

 
 
 

ZAŁĄCZNIK 2 
2. RURY   POLIETYLENOWE. 
2.1.    Charakterystyka rur polietylenowych HDPE. 

Rury  do  przepustów  wykonane  są  z  wysokoudarowej  odmiany  polietylenu  HDPE,  wysokiej  gęstości, 
charakteryzującego  się  dobrą  odpornością  na  działanie  roztworu  soli  i  olejów  mineralnych  i  ograniczoną 
odpornością  na  benzynę. Materiał  jest  palny,  a  zapłon  następuje  przy  bezpośrednim,  długotrwałym  zetknięciu         
z otwartym ogniem. Skrót HDPE oznacza „high‐density polyethylene”, tj. polietylen wysokiej gęstości. 
Powierzchnia wewnętrzna  rury  jest  gładka,  a  powierzchnia  zewnętrzna  jest wykształcona w  formie  spiralnego 
karbu o wielkości i skoku zwoju zależnego od średnicy rury, zwiększającego się ze wzrostem średnicy. 
Karbowanie  rury  zaprojektowano  w  sposób  umożliwiający  uzyskanie  jak  największej  wytrzymałości  rur  na 
ściskanie,  w  połączeniu  z  małą  masą  materiału.  Spiralny  kształt  karbowania  pozwala  na  optymalny  rozkład 
naprężeń w rurze oraz umożliwia dobre wypełnienie cząstkami gruntu przestrzeni między karbami. Wytrzymałość 
na ściskanie rury, określona na podstawie metody naprężeń pierścieniowych wynosi zwykle minimum  8 kPa.  
Długość wytwarzanych odcinków rur określa producent (zwykle 2÷12 m). Odcinki poszczególnych rur można łączyć 
za pomocą elementów w  formie  złączek  i opasek  zaciskowych  lub  śrub,  z  tym  że  istnieją  różne  rodzaje  złączek: 
plastikowe z karbami, metalowe jednodzielne lub dwudzielne, w zależności od stosowanej średnicy rury. 
Przykładowy asortyment produkowanych rur polietylenowych spiralnie karbowanych przedstawiono w tablicy 2.1, 
a najmniejsze średnice przepustów pod koroną drogi – w zał. 1, pkt 1.2. 
 
Tablica 2.1.   Przykładowy  asortyment  produkowanych  rur  polietylenowych  spiralnie  karbowanych  (wg  danych 

producenta) 
 

Lp.  Średnica rury, mm  Odstęp karbów,  Masa rury, 

  nominalna  zewnętrzna  mm  kg/m 

1  300  364,5  52,5  5,5 

2  400  485,8  70,0  9,6 

3  500  621,0  87,5  15,8 

4  600  728,4  105,0  21,3 
 

2.2.    Zalety rur polietylenowych. 
Przepusty z rur polietylenowych HDPE mają następujące, pozytywne cechy: 
– montaż rur przepustu może być dokonany ręcznie, bez użycia cięższego sprzętu mechanicznego, 
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– sposób montażu rur minimalizuje okres czasu potrzebny do budowy obiektu, 
– rury polietylenowe nie wymagają ścianek czołowych przepustu, zwykle dostosowuje się je do pochylenia skarp 

nasypu, przez przycięcie, 
– przepust  z  rur  polietylenowych  jest  odporny na  działanie  agresywnych  związków  chemicznych; nie wymaga 

robót izolacyjnych, 
– montaż przepustu można wykonywać w ujemnych temperaturach otoczenia, 
– istnieje łatwość czyszczenia przepustu: wodą w okresie letnim lub parą wodną 105°C w okresie zimowym. 

2.3.    Przepust z rur polietylenowych pod zjazdem. 
Rury polietylenowe mogą być stosowane do wykonania przepustów pod zjazdami. 
Pod zjazdami z dróg publicznych można stosować nadsypkę dla rur przepustów od 0,3 do 0,4 m. W przypadku gdy 
warstwa nawierzchni jest grubsza niż minimalna zasypka, to grubość zasypki z kruszywa nad rurą powinna wynosić 
min. 0,10÷0,15 m, mierząc od karbu rury. 
Końce  rury mają  zwykle  ścięcia  dostosowujące  jej wyloty  do  kształtu  nasypu  (pochylenia  skarp). Nie  zachodzi 
konieczność wykonania specjalnego zabezpieczenia wlotu i wylotu jeśli przepust ma średnicę mniejszą niż 300 mm, 
zwłaszcza gdy wykonany jest na cieku suchym przez większą część roku. 
 
 

 
ZAŁĄCZNIK 3 

3. RYSUNKI. 
 

Rys. 3.1.   Przykładowe rozwiązanie sytuacyjne zjazdu indywidualnego z przepustem. 
 

 
 

Rys. 3.2.   Przekrój podłużny przepustu z rury polietylenowej średnicy 40÷50 cm pod zjazdem. 
 

 


