granica dziatek

Przekréj normalny 1-1 (pobocze, chodnik, jezdnia, zjazd)
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Kraweznik bet., uliczny, szary o wym. 15x30x100cm

tawa bet. C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm

Chodnik z ptyt betonowych,

Zjazd z betonowej kostki brukowej, grafitowej, gr. 8cm

szarych, o wymiarach 35x35x5 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4cm

Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 10cm

Jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego C90/3 o uziarnieniu 0/63mm, gr. 24cm

Obrzeze bet., szare o wym. 6x25x100cm
na tawie betonowej C8/10 z oporem
o0 wymiarach 16x8+8x10cm

W-wa ulepszonego podtoza - mrozoochronna z mieszanki
kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0
z wezfa betoniarskiego (Rm<4,0MPa), gr. 10cm

o\

Opornik bet., szary o wym. 12x25x100cm

na tawie bet. C12/15 z oporem o wym. 27x15+15x15cm

W-wa $cieralna z BA AC11S, KR2, wg WT-1 WT-2, gr. w-wy 5cm

Geokompozyt - postaé geowtdkniny o wytrzymatos$ci na rozcigganie 2100/100kN/m oraz wydtuzenie przy zerwaniu <3%

Skropienie w-wy wigzacej z BA emulsja asfaltowq kationowa C60B3 ZM szybkorozpadowa w ilosci 0,5kg/m2

W-wa wigzaca z BA AC16W, KR2, wg WT-1 WT-2, gr. w-wy 8cm

Skropienie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego emulsjq asfaltowg kationowg C60B10 ZM $redniorozpadowg w ilosci 0,5kg/m2

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 o uziarnieniu 0/63mm, gr. w-wy 24cm

W-wa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cem. kl. C1,5/2,0 wytworzonego w wytwérni betonéw (Rm<4,0MPa), gr. w-wy 10cm

Warstwa odcinajaca o frakcji 0/20mm, gr. w-wy 10cm

Geowlbknina separacyjna 350g/m2

Przekréj normalny 3-3 (pobocze, Sciek, jezdnia, chodnik)

Sciek z elementéw bet., szary o wym. 50x28x10x8,5cm
na tawie bet. C16/20 z oporem o wym. 43x26,5+10x15cm

Kraweznik bet., uliczny, szary o wym. 15x30x100cm

tawa bet. C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm

W-wa ulepszonego podtoza - mrozoochronna z mieszanki
kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0
z wezfa betoniarskiego (Rm<4,0MPa), gr. 10cm

Chodnik z bet. kostki brukowej, szarej, gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4cm
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Jezdnia z bet. kostki brukowej, szarej, gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 o uziarnieniu 0/63mm, gr. w-wy 24cm

W-wa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cem. kl. C1,5/2,0 wytworzonego w wytworni betonéw (Rm<4,0MPa), gr. w-wy 10cm

Warstwa odcinajaca o frakcji 0/20mm, gr. w-wy 10cm

Geowldknina separacyjna 350g/m2

Przekréj normalny 2-2 (pobocze, Sciek, jezdnia, zjazd)

Sciek z elementéw bet., szary
o wym. 50x28x10x8,5cm

na tawie bet. C16/20 z oporem

o0 wym. 43x26,5+10x15cm

W-wa ulepszonego podioza -
- mrozoochronna z mieszanki
kruszywa zwigzanego hydraul.
cem. C1,5/2,0 z wezta bet.
(Rms=4,0MPa), gr. 10cm

TA_‘mEmNE_A bet., uliczny, szary o wym. 15x30x100cm

?mém bet. C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm

Zjazd z betonowej kostki brukowej, grafitowej, gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4cm

Jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego C90/3 o uziarnieniu 0/63mm, gr. 24cm

W-wa ulepszonego podtoza - mrozoochronna z mieszanki
kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0
z wezta betoniarskiego (Rm<4,0MPa), gr. 10cm
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Jezdnia z bet. kostki brukowej, szarej, gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 o uziarnieniu 0/63mm, gr. w-wy 24cm

W-wa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cem. kl. C1,5/2,0 wytworzonego w wytwérni betonéw (Rm<4,0MPa), gr. w-wy 10cm

Warstwa odcinajaca o frakcji 0/20mm, gr. w-wy 10cm

Geowtdknina separacyjna 350g/m2

ZDZISLAW OLEJNIK
BIURO PROJEKTOWE DROGOWNICTWA "RONDQ"

63-900 Rawicz, ul. Jézefa Miedzinskiego 6H/10, (Telefaks 65-5454066)

Adres obiektu Podrzecze)

Droga dojazdowa do gruntéw rolnych w Podrzeczu (dz. nr ewid. 142/5;173; 96; 17; obreb

Nazwa zadania | 4, o+ ewid. 173; 142/5 obreb Podrzecze

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Podrzeczu

Stadium PBW

Skala 1:50

Rysuneknr | 4

Rysunek PRZEKROJE NORMALNE

Data oprac. | 04-09-2019
Funkcja Tytut, imig i nazwisko Specjalnos¢ Nr upr. bud. Podpis
Projektant Inz. Zdzistaw Olejnik Konstr. - inzynieryjna | 863/86/Lo




