Szczeg6t konstrukcyjny A
obrzeze betonowe - zamkniecie chodnika
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Konstrukcja chodnika

Obrzeze betonowe, szare 6x25cm

tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 16x8+8x10cm

Szczegét konstrukcyjny E
sciek betonowy

Szczeg6t konstrukcyjny B
kraweznik betonowy +4cm
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Konstrukcja chodnika
Kraweznik bet., uliczny, szary o wym. 15x30x100cm
tawa bet. C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm
Konstrukcja drogi powiatowej
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Konstrukcja drogi gminnej

Sciek z elementéw bet., szary o wym. 50x28x10x8,5cm

tawa betonowa C16/20 z oporem o wymiarach 43x26,5+10x15cm

W-wa ulepszonego podtoza - mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem klasy C1,5/2,0 z wezta bet. (Rm<4,0MPa), gr. 10cm

Szczego6t konstrukcyjny C
kraweznik betonowy +4cm
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Szczeg6t konstrukeyjny F
kraweznik betonowy +4cm

Konstrukcja zjazdu

Kraweznik bet., uliczny, szary o wym. 15x30x100cm

tawa bet. C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm

Konstrukcja drogi powiatowej 7
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Konstrukcja zjazdu

Kraweznik bet., uliczny, szary o wym. 15x30x100cm

tawa bet. C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm

Konstrukcja drogi gminnej 7
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Szczeg6t konstrukcyjny G
kraweznik betonowy +12cm

Szczeg6t konstrukcyjny D

opornik betonowy
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Konstrukcja zjazdu

0,27

Opornik bet., szary o wym. 12x25x100cm

tawa bet. C12/15 z oporem o wym. 27x15+15x15cm
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Konstrukcja drogi gminnej 7 7 Konstrukcja chodnika
Kraweznik bet., uliczny, szary o wym. 15x30x100cm
tawa bet. C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15cm

ZDZIStAW OLEJNIK

63-900 Rawicz, ul. Jézefa Miedzinskiego 6H/10, (Telefaks 65-5454066)

BIURO PROJEKTOWE DROGOWNICTWA "RONDQ"

Droga dojazdowa do gruntéw rolnych w Podrzeczu (dz. nr ewid. 142/5;173; 96; 17; obreb

Adres obiektu Podrzecze)
Nazwa zadania | Pr2ePudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Podrzeczu Stadium PBW

dz. nr ewid. 173; 142/5 obreb Podrzecze Skala 1:10
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