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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
D‐04.02.01a 

WARSTWA ODCINAJĄCA Z GEOWŁÓKNINY 
 

W  niniejszej  SSTWiORD  obowiązują  wszystkie  ustalenia  zawarte  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  (OST)  
D.04.02.01a.  "Warstwa  odcinająca  z  geowłókniny”  opracowana  przez  Branżowy  Zakład  Doświadczalny 
Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o., Warszawa 2010 r. oraz wszystkie ustalenia zawarte w  

 
OST  ‐ ogólna specyfikacja techniczna 
SST  ‐ szczegółowa specyfikacja techniczna 
GDDP  ‐ Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych 
GDDKiA  ‐ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
bhp.  ‐ bezpieczeństwo i higiena pracy 
GUGiK  ‐ Główny Urząd Geodezji i Kartografii 
MTiGM  ‐ Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej 

 
1.    WSTĘP. 
1.1.    Przedmiot SSTWiORD. 

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Drogowych   
(SSTWiORD) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odcinającej      
z geowłókniny, w związku z „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Podrzeczu (dz. nr ewid. 173, 
obręb Podrzecze)”. 

1.2.    Zakres stosowania SSTWiORD. 
Ogólna  specyfikacja  techniczna  (OST)  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  Szczegółowej  Specyfikacji  
Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Drogowych  (SSTWiORD)  stosowanej  jako  dokument  przetargowy             
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach gminnych. 

1.3.    Zakres robót objętych SSTWiORD. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
warstwy odcinającej z geowłókniny. 

1.4.    Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami podanymi  
w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.1. Podbudowa  ‐ dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może 
składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

1.4.2. Podbudowa  pomocnicza  ‐  dolna  część  podbudowy  spełniająca,  obok  funkcji  nośnych,  funkcje  zabezpieczenia 
nawierzchni  przed  działaniem  wody,  mrozu  i  przenikaniem  cząstek  podłoża.  Może  zawierać  warstwę 
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

1.4.3. Warstwa  odcinająca  ‐  warstwa  stosowana  w  celu  uniemożliwienia  przenikania  cząstek  drobnych  gruntu  do 
warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

1.4.4. Geowłóknina  – materiał  nietkany wykonany  z włókien  syntetycznych,  których  spójność  jest  zapewniona  przez 
igłowanie  lub  inne  procesy  łączenia  (np.  dodatki  chemiczne,  połączenie  termiczne)  i  który  zostaje maszynowo 
uformowany w postaci maty. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe  są  zgodne  z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i  z definicjami 
podanymi w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót. 
   Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2.    MATERIAŁY. 
2.1.    Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  OST  D‐M‐00.00.00  
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2.    Materiały do wykonania robót. 
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Materiały  do  wykonania  robót  powinny  być  zgodne  z  ustaleniami  dokumentacji  projektowej  lub  ST  oraz  ew.             
z aprobatą techniczną. 

2.2.2. Geowłóknina 
Rodzaj  geowłókniny  i  jej  właściwości  powinny  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  dokumentacji 

projektowej lub OST. 
W przypadku braku wystarczających danych, przy wyborze geowłókniny można korzystać z ustaleń podanych      

w załączniku 2. 
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Geowłóknina może być składowana na placu budowy w nieuszkodzonym opakowaniu, nawinięta na tuleję lub 
rurę metalową, które zaleca się zdejmować przed momentem wbudowania. 

Rolki geowłókniny należy składować w suchym miejscu, na czystej i gładkiej powierzchni oraz nie więcej niż trzy 
rolki jedna na drugiej. Nie wolno składować rolek skrzyżowanych oraz wyjątkowo można zezwolić na składowanie 
rolek  nie  opakowanych  przez  okres  dłuższy  niż  tydzień. W  przypadku  wadliwego  składowania,  należy  usunąć 
wierzchnią warstwę geowłókniny,  jako nieprzydatną do dalszych robót. Po zdjęciu opakowania, geowłóknina nie 
powinna być narażona na zawilgocenie. 
Przy składowaniu geowłókniny należy przestrzegać zaleceń producenta. 

2.2.3. Elementy mocujące geowłókninę do podłoża 
Do przytwierdzania geowłókniny do podłoża stosuje się szpilki  lub klamry z prętów stalowych  średnicy około 

12÷16  mm.  Pręt  powinien  być  zaostrzony  i  mieć  długość  min.  30  cm.  Pręt  powinien  mieć  część  poziomą, 
dociskającą geowłókninę do podłoża, np. odgięcie w kształcie litery U, przyspawany kawałek blachy itp. 

Elementy mocujące stosuje się na zakładach i krawędziach pasów geowłókniny. 
2.2.4. Piasek do wyrównania podłoża 

Przy  wyrównywaniu  podłoża  należy  stosować  piasek,  nie  zawierający  kamieni  lub  elementów  obcych, 
mogących uszkodzić geowłókninę. 

3.   SPRZĘT. 
3.1.    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2.    Sprzęt stosowany do wykonania robót. 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania 
ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
a)  układarki do układania geowłókniny o prostej konstrukcji, umożliwiające rozwijanie geowłókniny ze szpuli, np. 

przez podwieszenie rolki do wysięgnika koparki, ciągnika, ładowarki itp., 
b)  drobny sprzęt pomocniczy, jak piła, nóż, nożyce, młotek itp. 

Sprzęt  powinien  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  dokumentacji  projektowej,  ST,  instrukcjach 
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4.    TRANSPORT. 
4.1.    Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2.    Transport kruszywa. 

Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

4.3.    Transport materiałów. 
Materiały  sypkie  (np.  piasek)  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu,  w  warunkach 

zabezpieczających je przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
  Geowłóknina może być transportowana dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem: 

– opakowania  bel  (rolek)  folią,  chroniąca  przed  uszkodzeniem  i  negatywnym  działaniem  promieniowania 
słonecznego, 

– zabezpieczenia  opakowanych  bel  przed  przemieszczaniem  się  w  czasie  przewozu,  przed  zawilgoceniem, 
zabrudzeniem i nadmiernym ogrzaniem, 

– ułożenia rolek poziomo, nie więcej niż w trzech warstwach, 
– niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić  lub rozciąć 

geowłókninę, 
– przestrzegania zaleceń producenta, dotyczących warunków przewozu geowłókniny, 
– niedopuszczenia do porozrywania i podziurawienia opakowania z folii w czasie wyładowywania geowłókniny ze 

środka transportu. 
5.    WYKONANIE ROBÓT. 
5.1.    Ogólne zasady wykonania robót. 
  Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2.    Zasady wykonywania robót. 

Konstrukcja  i  sposób wykonania  robót   powinny być  zgodne  z dokumentacją projektową  i  ST. W przypadku 
braku wystarczających  danych można  korzystać  z  ustaleń  podanych w  niniejszej  specyfikacji  oraz  z  informacji 
podanych w załącznikach. 

  Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1. roboty przygotowawcze, 
2. ułożenie warstwy odcinającej z geowłókniny, 
3. roboty wykończeniowe. 

5.3.    Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań Inżyniera: 

 ustalić lokalizację robót, 
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 przeprowadzić obliczenia  i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia 
danych wysokościowych, 

 usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, korzenie, większe kamienie, które mogłyby uszkodzić geowłókninę, 

 wyrównanie  powierzchni  gruntu  podłoża,  np.  przez  ścięcie  łyżką  lub prze  ułożenie warstwy  piasku  grubości 
około 5 cm rozłożonego ręcznie bez zagęszczania. 

5.4.    Ułożenie warstwy odcinającej z geowłókniny. 
Geowłókninę należy układać  ręcznie  lub  za pomocą układarki względnie ciągnika  itp. przez  rozwijanie  szpuli, 

lekko  ją  naciągając.  Zaleca  się  sporządzić  plan  układania,  określający wymiary  pasm,  kierunek  postępu  robót, 
kolejność układania pasm, szerokość zakładów, sposób łączenia itp. 

Folię, w którą są zapakowane rolki geowłókniny, zaleca się zdejmować bezpośrednio przed układaniem. W celu 
uzyskania mniejszej szerokości rolki można ją przeciąć piłą. 

Geowłókninę należy  tak układać, by pasma  leżały poprzecznie do  kierunku  zasypywania.  Zakłady  sąsiednich 
pasm powinny wynosić 30÷50 cm. W niektórych przypadkach pasma można układać wzdłuż osi. Należy wówczas 
szczególnie przestrzegać zachowania zakładu pasm. Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma należy 
przymocować (np. wbitymi w grunt prętami w kształcie U) lub chwilowo obciążyć (np. pryzmami gruntu, workami z 
gruntem  itp.). W uzasadnionych przypadkach wymagane  jest  łączenie pasm, najczęściej na budowie  za pomocą 
zszycia, połączeń specjalnych itp. Należy zwracać uwagę, aby nie uszkodzić geowłókniny. 

Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszych (około 5 m), gdyż mniej jest zakładów i połączeń. W przypadku 
dysponowania wąskimi pasmami (1,5 ÷ 3 m) korzystny jest układ krzyżowy z przeplecionych prostopadłych pasm, 
rozwijanych poprzecznie i podłużnie. Układ taki zapewnia skuteczną dwukierunkową współpracę materiału. 

Niedopuszczalny jest ruch pojazdów i maszyn budowlanych bezpośrednio po ułożonej geowłókninie. 
5.5.    Roboty wykończeniowe. 

Roboty wykończeniowe  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i  ST.  Do  robót wykończeniowych 
należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 

 odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,  

 niezbędne uzupełnienia zniszczonych w czasie robót elementów robót,  

 roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1.    Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2.    Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 
stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację 
zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania  robót, określone przez 
Inżyniera, 

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3.    Badania w czasie robót. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp.  Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Częstotliwość 

badań 
Wartości dopuszczalne 

1  Lokalizacja i zgodność granic terenu 
robót z dokumentacją projektową 

1 raz 
Wg pktu 5 i dokumentacji 

projektowej 

2  Oczyszczenie i wyrównanie podłoża  Całe podłoże  Wg pktu 5.3 

3  Prawidłowość ułożenia geowłókniny  Jw.  Wg pktu 5.4 

4  Zabezpieczenie geowłókniny przed 
przemieszczeniem, prawidłowość 
połączeń, zakotwień, ew. balastu itp. 

Jw.  Wg pktu 5.4 

5  Przestrzeganie ograniczeń ruchu 
roboczego pojazdów i maszyn 

Jw.  Wg pktu 5.4 

6  Wykonanie robót wykończeniowych  Ocena ciągła  Wg pktu 5.5 

  
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót. 
  Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2.    Jednostka obmiarowa. 
  Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odcinającej. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
  Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz 

niniejszej OST. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1.    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2.    Cena jednostki obmiarowej. 

Cena wykonania 1 m2 warstwy odcinającej z geowłókniny obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie robót, 
– przygotowanie podłoża, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– wykonanie robót przygotowawczych, 
– ułożenie geowłókniny według wymagań dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej, 
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
– odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje: 

 roboty  tymczasowe,  które  są  potrzebne  do  wykonania  robót  podstawowych,  ale  nie  są  przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace  towarzyszące,  które  są  niezbędne  do  wykonania  robót  podstawowych,  niezaliczane  do  robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

9.4. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością. 
     Zgodnie z zakresem podanym w pkt. 9.2 płatnością zostają objęte: 

 Obejmuje przedmiar robót. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 
10.1.2. OST M‐00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
10.2.   Normy. 
10.2.1. PN‐EN ISO 10319  ‐  Geotekstylia – Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek 
10.2.2. PN‐EN ISO 12236  ‐  Geotekstylia i wyroby pokrewne – Badanie na przebicie statyczne (metoda CBR) 
10.2.3. PN‐EN ISO 12956  ‐  Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczenie charakterystycznych wymiarów porów 


