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I. OSWIADCZENIA
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OSWIADCZENIE

Marcin Kuciak reprezentujacy Biuro Projektowo — Konsultingowe MKM - Projekt
oswiadcza, ze opracowanie:

PRZEBUDOWA UL. KASPRZAKA | WSCHODNIEJ W PIASKACH
WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

jest wykonane zgodnie z umowa zawarta z Gming Piaski oraz z obowigzujagcymi przepisami
technicznymi, rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, normami, sztukg

budowlang i Ze zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Poznan, 12.2018 r.

(podpis)
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BRANZA DROGOWA

Projektant :
Marcin Kuciak

(imig¢ i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016, p6zniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt:

PRZEBUDOWA UL. KASPRZAKA | WSCHODNIEJ W PIASKACH
WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Poznan 12.2018 r.
inz. Marcin Kuciak
Upr. Nr WKP/0260/PWOD/08
..................... (podp|s)
Sprawdzajacy:

(imig¢ i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016, p6zniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt:

PRZEBUDOWA UL. KASPRZAKA | WSCHODNIEJ W PIASKACH
WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan 12.2018 r.

inz. Piotr Kuciak
Upr. Nr 720/85/Lo

(podpis)

Projekt budowlany



Przebudowa ul. Kasprzaka i Wschodniej w Piaskach wraz z budowq kanalizacji deszczowej

BRANZA SANITARNA
Projektant :

Lech Przybylak

(imi¢ i nazwisko)
Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016, pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt:
PRZEBUDOWA UL. KASPRZAKA | WSCHODNIEJ W PIASKACH
WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Poznan 11.2018 r.
inz. Lech Przybylak
Upr. Nr 408/82/Lo
..................... (pOdpls)
Projektant :

(imig i nazwisko)
Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22003 r. nr 207, poz. 2016, p6zniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt:
PRZEBUDOWA UL. KASPRZAKA | WSCHODNIEJ W PIASKACH
WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Poznan 11.2018 r.
mgr inz. Andrzej Grzesiak

Upr. Nr 1078/88/Lo

Sprawdzajacy:

(imig i nazwisko)
Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22003 r. nr 207, poz. 2016, p6zniejszymi zmianami) oswiadczam, zZe projekt:
PRZEBUDOWA UL. KASPRZAKA | WSCHODNIEJ W PIASKACH
WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan 12.2018 r.
mgr inz. Edward Bak
Upr. Nr 1027/87/Lo

(podpis)
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BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektant :
Piotr Piskorek

(imig¢ i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22003 r. nr 207, poz. 2016, pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt:

PRZEBUDOWA UL. KASPRZAKA | WSCHODNIEJ W PIASKACH
WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan 11.2018 r.
mgr inz. Piotr Piskorek
Upr. Nr ZAP/0219/POOE/11
......................... ( podp|s)
Sprawdzajacy:

(imig¢ i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016, p6zniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt:

PRZEBUDOWA UL. KASPRZAKA | WSCHODNIEJ W PIASKACH
WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan 12.2018 r.

inz. Wojciech Marciniak
Upr. Nr 331/74/Pm

(podpis)
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BRANZA TELETECHNICZNA

Projektant :
Ireneusz Berger

(imig¢ i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016, p6zniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt:

PRZEBUDOWA UL. KASPRZAKA | WSCHODNIEJ W PIASKACH
WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Poznan 11.2018 .
Ireneusz Berger
Upr. Nr 0562/97/U
..................... (podpls)
Sprawdzajacy:

(imig¢ i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016, p6zniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt:

PRZEBUDOWA UL. KASPRZAKA | WSCHODNIEJ W PIASKACH
WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan 11.2018 r.

Zbigniew Aniota
Upr. 0277/96/U

(podpis)
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Il. KSEROKOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW
| SPRAWDZAJACYCH
WRAZ Z ICH ZASWIADCZENIAMI
PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB
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I1l. UZGODNIENIA
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IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - TOM A

Projekt budowlany

59



Przebudowa ul. Kasprzaka i Wschodniej w Piaskach wraz z budowq kanalizacji deszczowej

1. OPIS TECHNICZNY
1.1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy ul. Kasprzaka i Wschodniej w
Piaskach wraz z budowa kanalizacji deszczowe;.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Piaski, Powiat gostynski, Wojewodztwo
Wielkopolskie na dziatkach o nr ewidencyjnym 227/4, 521, 259, 260, 254, 279/26, 271/1, 279/6,
532, 614, 301/9, 301/4, 298/9, 298/16, 301/12, 334/12, 327, 359/1 - obreb 0008 Piaski

Dhugo$¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi ~ 706m.

Celem przebudowy przedmiotowej drogi jest usprawnienie komunikacji umozliwiajace ptynne i

bezpieczne poruszanie si¢ pojazdéw samochodowych oraz pieszych.
1.2.PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostat wykonany w oparciu o:

— Umowg z Gming Piaski,

— Mapy zasadnicze do celéw projektowych w skali 1:500,

— Inwentaryzacje stanu istniejacego dokonang przez projektantéw,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r. wraz ze zmianami),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane,

— Ustawe o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U. Nr 71, poz.838,
z pbzniejszymi zmianami),

— Obowigzujace normy, wytyczne i zalecenia przy projektowaniu.

1.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA 1 UZYTKOWANIA
TERENU

Odcinek objety opracowaniem obejmuje droge gminng — ulice Kasprzaka i Wschodniag w
miejscowosci Piaski. Poczatek opracowania znajduje si¢ na krawedzi pasa drogowego ulicy Sw.
Marcin (droga powiatowa) i ulicy Kasprzaka, natomiast koniec opracowania znajduje si¢ na
skrzyzowaniu ulicy Wschodniej z ulica Warszawska (droga krajowa nr 12).

Przedmiotowa droga przebiega przez obszar zabudowany, dominuje gegsta zabudowa
mieszkaniowa, gtéwnie domy jednorodzinne. Droga posiada przekroj uliczny o nawierzchni z ptyt
betonowych lub z trylinki ograniczonej krawe¢znikiem. Po obu stronach jezdni znajduje si¢
chodnik z ptytek chodnikowych lub kostki betonowej. Istniejacy chodnik jest waski (1-2m,
lokalnie <Im) i przylega bezposrednio do ogrodzen. Wystepuja liczne zjazdy do prywatnych
posesji 1 skrzyzowania z bocznymi ulicami.

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja wykazuje, szczeg6lnie na odcinku od km 0+050
do km 0+200, znaczne roznice wysokosciowe. Pochylenie niwelety istniejacej drogi przekracza
11%.
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W terenie stwierdzono obecno$¢ urzadzen branzowych: sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
sieci wodociggowe]j | gazowej oraz napowietrznej i podziemnej linii elektroenergetycznej i

teletechnicznej.

1.4, O0BSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu jest zdefiniowany w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane jako
»teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy,
tego terenu”. Przyjeta w projekcie budowa obiektu — drogi — nie wprowadza ograniczenia w
zagospodarowaniu sasiadujacych dziatek.

Zakres obszaru oddziatywania przedmiotowej inwestycji zawiera¢ si¢ bedzie w liniach

rozgraniczajacych okreslonych na rysunku Projekt zagospodarowania terenu.

1.5.PROJEKTOWE PARAMETRY TECHNICZNE

— kategoria drogi - gminna,

— klasa drogi -L,

— predkosc¢ projektowa - 40 km/h,

— kategoria ruchu -KR 2,

— przekroj poprzeczny - uliczny, jednojezdniowy, 1 lub 2 pasy ruchu

— szeroko$¢ pasa ruchu -2,75-4m,

— szerokos¢ chodnika -1-2,5m,

— szeroko$¢ zjazdow -250—-45m,

— szeroko$¢ miejsc parkingowych -2,50 - 3,60m,

— dlugos$¢ miejsc parkingowych -5,0-6,0m,

— pochylenie poprzeczne jezdni - 2,0% (jednostronne lub daszkowe)

— pochylenie poprzeczne chodnika - 2,0%

— pochylenie poprzeczne miejsc postojowych - 2,0% (do jezdni)
1.6.PROJEKTOWANE ZMIANY W DOTYCHCZASOWYM

ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Rozwigzania sytuacyjne przebudowywanej drogi przedstawiono na rys. nr 2.

Przebudowywana drogg gminna projektuje si¢ jako drogg klasy L.

W zwigzku ze zlym stanem nawierzchni na drodze gminnej 1 chodniku przewiduje si¢ rozbiorke
catej nawierzchni 1 ulozenie nowej konstrukcji na catym odcinku drogi. Zaprojektowano nowa
nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowej. Na poczatkowym odcinku projektowana droga jest
jednokierunkowa. Do skrzyzowania z droga boczng w km 0+083,65 jezdnia posiada 3,0m

szerokosci, dalej nastepuje poszerzenie jezdni do 5,5m. Od km 0+107,43 do konca opracowania
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droga jest dwukierunkowa i posiada 2 pasy ruchu o szerokosci 2,75m kazdy. W km 0+083,65
zaprojektowano skrzyzowanie trasy zasadniczej z nowym odcinkiem drogi o dlugosci 44,41m
taczacym ulice Kasprzaka z ulicag Podgérng. Na odcinku tym zaprojektowano jezdni¢ z betonowe;j
kostki brukowej o szerokosci 3,5m, zatoke postojowa o szerokosci 2,5m z miejscami postojowymi
usytuowanymi rownolegle do jezdni oraz chodnik o szerokosci 1,25m. Na catym odcinku proj.
drogi zaprojektowano potaczenia z drogami bocznymi poprzez skrzyzowania zwykle, gdzie
krawedzie jezdni wyokraglono tukami o promieniach R=3-6m. W km okoto 0+100 oraz 0+220 po
stronie lewej zaprojektowano miejsca postojowe z betonowej kostki brukowej koloru szarego,
usytuowane skosnie lub prostopadle do jezdni. Na calym odcinku projektowana nawierzchni¢
drogi z betonowej kostki brukowej koloru szarego ograniczono kraweznikiem betonowym
15x30x100 na tawie betonowej z oporem, wyniesionym 12cm ponad jezdni¢, a w miejscach
przejs¢ dla pieszych i zjazdow kraweznik obnizony h=2cm. Dodatkowo na odcinkach 0+000 -
0+030 strona lewa, prawa i 0+063 - 0+074 strona lewa przewidziano wykonanie kraweznika
obnizonego h=2cm.

Zaprojektowane przejscia dla pieszych nalezy wykona¢ z betonowej kostki brukowej koloru
czerwonego. Na krawedzi proj. jezdni z droga powiatowa oraz droga krajowa zaprojektowano
opornik betonowy wtopiony 12x25x100 na fawie betonowej z oporem. Na catym odcinku, po obu
stronach jezdni zaprojektowano chodnik o szerokosci 1,25-2,50m. W miejscach gdzie nie
wystepuje ogrodzenie ustawione na podmuréwce, chodnik ograniczono obrzezem betonowym o
wymiarach 8x30x100cm utozonym na tawie betonowej z oporem. Lokalnie w miejscach, w
ktorych wysoko§¢ chodnika uniemozliwia ptynne dowigzanie si¢ do istniejacego terenu
przewidziano ustawienie palisady betonowej z kotkow betonowych wys. 60 cm. Nawierzchnie
chodnikéw nalezy wykonac z betonowej kostki brukowej koloru szarego, a na odcinku 0+000 -
0+030 strona lewa i prawa — koloru czerwonego.

W ramach projektu przewidziano rowniez przebudowg istniejacych zjazdow. Nawierzchnig

zjazdow przewidziano wykona¢ z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego,

1.7.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Zestawienie poszczegdlnych powierzchni:
- calkowita powierzchnia zagospodarowania terenu — 7100m?
- powierzchnia projektowanych zjazdow — 370m?
- powierzchnia projektowanych miejsc postojowych — 200m?
- powierzchnia projektowanych chodnikéw — 1500m?
- powierzchnia projektowanej drogi — 4300m?

- powierzchnia terenow zielonych — 100 m?
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1.8.WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo — wodne okreslono na podstawie opinii geotechnicznej sporzadzonej przez
Pracowni¢ Dokumentacji Hydrogeologicznych. Na podstawie dokonanego rozpoznania podioza,
stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkéw gruntowych. W podiozu do glebokosci objetej
badaniami, w miejscu projektowania nowej konstrukcji jezdni, zalegaja nasypy niebudowlane o
migzszosci 0,5m, gliny piaszczyste oraz piaski drobne i $rednie. Zwierciadta wody gruntowej nie
nawiercono. Wystepujace warunki gruntowo — wodne zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz biorgc

pod uwagg rodzaj gruntu i warunki wodne ustalono grupg nosnosci podtoza nawierzchni na G2.

1.9.0ODWODNIENIE

W ramach inwestycji przewiduje si¢ przebudowe odwodnienia drogi. Z uwagi na zty stan
techniczny istniejacej sieci kanalizacji deszczowej przewidziano wykonanie nowych kolektorow
kanalizacji deszczowej, do ktorych za pomoca wpustow i przykanalkow bedzie odprowadzana
woda opadowa z jezdni oraz chodnikow.

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie nowych kolektorow, studni rewizyjnych,

przykanalikdw oraz wpustow.

1.10.PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU

W zwiazku ze ztym stanem istniejacej sieci kanalizacji deszczowej przewidziano budowe nowych
kolektorow kanalizacji deszczowe] na terenach zabudowanych. Projekt zaktada wykonanie
kolektorow kanalizacji z rur PVC o $rednicy od 315 mm do 500mm. Poszczegdlne odcinki
kolektorow taczone beda poprzez betonowe studnie rewizyjne.

Woda opadowa kierowana bedzie do kolektorow poprzez wpusty deszczowe, ktore podtgczone
beda do studni rewizyjnych za pomoca przykanalikow o $rednicy 200mm.

Projektowane  kolektory kanalizacji deszczowej odprowadza¢ beda wody opadowe do
istniejgcych kolektorow kanalizacji deszczowej. Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé
przekopy probne, pod nadzorem Zaktadu Ustug Komunalnych w Piaskach Sp. z o. 0., w obrebie
km 0+315 i dziatki nr 334/13 w celu doktadnego zlokalizowania istniejacego kolektora kanalizacji
deszczowej. Do przedmiotowego kolektora przewidziano podlgczenie nowoprojektowanego

kanatu. Istniejacy kolektor przewiduje si¢ oczyscic.

1.11. KOLIZJE Z UZBROJENIEM ISTNIEJACYM

W ramach przbudowy drogi przewiduje sie usuni¢cie kolizji z siecig teletechniczng, wodociggowa

oraz elektryczna, ktore kolidujg z projektowanymi elementami drogi.
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Projekt zaktada przetozenie istniejacych sieci kanalizacji kablowej firmy Orange. Przewidziano
zmiang trasy kabli tak aby wyprowadzi¢ je poza jezdni¢ drogi. W miejscach przej$¢ kabli przez
jezdnie oraz zjazdy przewiduje si¢ utozenie rur ostonowych. Przewidziano rowniez przestawienie
istniejgcego stupa.

W  projekcie uwzgledniono rowniez usunigcie kolizji z istniejaca infrastruktura sieci
energetycznej. Przewidziano przestawienie kolidujacego z projektowanym chodnikam stupa.
Jednoczesnie w trakcie prowadzonych robot budowlanych konieczna bedzie regulacja
wysokosciowa istniejgcych studni rewizyjnych, zaworow wodociggowych i gazowych.

W przypadku stwierdzenia, podczas wykonywania robot, nienormatywnych odlegtosci pomiedzy
budowanymi urzadzeniami sieci sanitarne, elektrycznej lub teletechnicznej nalezy zastosowaé
odpowiednie rury ochronne.

Prace budowlane w obrgbie poszczegdlnych urzadzen branzowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z
uzgodnieniami wydanymi przez gestor6w odpowiedniej sieci stanowigcymi integralng cze$é
przedmiotowego opracowania.

Wykonawca zobowigzany jest zachowac szczeg6lng ostrozno$¢ przy prowadzeniu robot
ziemnych w celu nieuszkodzenia istniejgcego uzbrojenia terenu.

Uwaga: Wlasciciele urzadzen istniejacego uzbrojenia terenu musza by¢ poinformowani o
rozpoczegciu robot, a prowadzenie robdt ziemnych w terenie winno by$ poprzedzone przekopami
proébnymi majacymi na celu sprawdzenie przebiegu 1 rzeczywistej lokalizacji tych urzadzen.
Wykonawca robot ma obowiagzek sprawdzenia rzednych wysokosciowych terenu i poréwnania ich
z projektowanymi rzednymi wysokosciowymi w projekcie. W przypadku stwierdzenia
nieprawidlowosci, nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ o nich projektanta przed przystgpieniem do

rob6t drogowych.

1.12. UWARUNKOWANIA TERENOWO-PRAWNE

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga regulacji stanu prawnego dziatek. W zwigzku z
przebudowa drogi i wykonaniem projektowych elementéw drogi nie jest konieczne wykonanie
podziatu oraz wykup nieruchomosci. Na rys. nr 2 pokazano linie wyznaczajacg zakres inwestycji
wraz z zaznaczeniem dziatek na ktorych powstanie inwestycja.

Zgodnie z postanowieniem Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
przedmiotowa inwestycja w czesci przy ul. Sw. Marcina lokalizowana jest na obszarze
zabytkowego zespotu budowlanego i dawnego zatozenia urbanistycznego.

Na terenie objetym opracowaniem nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Na terenie objetym opracowaniem nie jest prowadzona eksploatacja gornicza.
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1.13. DZIALANIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Obszar, na ktorym zlokalizowano zamierzenic budowlane nie podlega ochronie na podstawie
ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, nie podlega rowniez zadnym formom ochrony przyrody.
Inwestycja nie lezy w obszarze NATURA 2000 ani w jego bezposrednim sgsiedztwie. Inwestycja
klasyfikuje si¢ do przedsigwzi¢¢ mogacych potencjalnie lub znaczaco oddziatywac na $rodowisko
1 nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.
Docelowa eksploatacja drogi po wykonaniu robot spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci
srodowiskowych, tj.:
a) zmniejszenie ilosci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw samochodowych, dzigki
uptynnieniu ruchu pojazdow,
b) uporzadkowanie sptywu wod opadowych poprzez oczyszczenie i profilacje istniejacych rowow
C) przeprowadzenie segregacji powstatych odpadéw po rozbiorkach i pracach budowlanych.
Ochrona powietrza, gleby i wod
Przewiduje si¢ zastosowanie wylacznie materiatdbw budowlanych posiadajacych certyfikaty
bezpieczenstwa oraz odpowiednie aprobaty i atesty. Maszyny budowlane, sprzet i Srodki
transportu takze beda posiada¢ odpowiednie certyfikaty dopuszczajace je do uzycia. Przy
realizacji przedsiewziecia zar6wno Wykonawca jak i Inwestor zwrdca szczegdlng uwage na
ograniczenie zuzycia wody oraz paliw: maszyny i sprz¢t beda wiaczane tylko na czas ich pracy,
woda bedzie uzywana tylko, gdy zajdzie potrzeba jej uzycia. Wszelkie materialy sypkie niezbedne
do realizacji inwestycji (np. kruszywo, piasek) beda przewozone odpowiednimi samochodami z
zabezpieczeniem materiatu (przed osuwaniem) na czas transportu poprzez przykrycie go np.
plandeka.
Zapobieganie zanieczyszczenia powierzchni ziemi planuje si¢ osiaggnaé poprzez takg organizacja
placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaty resztki materialow budowlanych,
ktore moglyby powodowac zanieczyszczenie gruntu. Gospodarka odpadami bedzie prowadzona
zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 wymogami ochrony Srodowiska; wytwarzane w trakcie
budowy odpady sktadowane bgda w szczelnych zamknigtych kontenerach, a nastepnie wywozone
na sktadowisko odpadow.
Z uwagi na fakt, iz wszelkie maszyny i sprzet budowlany musza spetnia¢ standardy w zakresie
ochrony §rodowiska (m.in. posiada¢ aktualne przeglady techniczne, posiadaé katalizatory) ilos¢
zanieczyszczen substancjami ropopochodnymi nie przekroczy wartosci dopuszczalnych.
Ochrona przed halasem, emisja spalin, drgan
Przewiduje si¢ jednozmianowy cykl pracy.
Prace wykonywane beda w godzinach, gdy wigkszo$¢ mieszkancow przebywac bedzie poza
domami, czyli od godziny ok. 6.00 do 16.00 aby zminimalizowa¢ ucigzliwosci dla mieszkancow

zwigzane z emisja spalin 1 hatasu od pracujacych maszyn budowlanych.
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Na etapie realizacji przedsigwzigcia powstang niewielkie ucigzliwos$ci zwigzane ze zwigkszeniem
halasu i1 zanieczyszczenia od pracujacych maszyn i urzadzen budowlanych ktore jednak ustapia
natychmiast po zakonczeniu robot budowlanych.

Wszystkie maszyny budowlane i pracujacy sprzet, srodki transportu beda posiadaty aktualne
przeglady techniczne i beda spetniaty wszelkie standardy w zakresie ochrony srodowiska, w tym

w zakresie emisji dopuszczalnego poziomu hatasu.

Opracowat:

inz. Marcin Kuciak
UPR. Nr WKP/0260/PWOD/08
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2. RYSUNKI
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V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - TOM B
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1. OPIS TECHNICZNY
1.1.PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem pelni¢ ma funkcj¢ komunikacyjng. W ramach
opracowania przewidziano przebudoweg ulicy Kasprzaka i Wschodniej w Piaskach.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Piaski, Powiat gostynski, Wojewddztwo
Wielkopolskie na dziatkach o nr ewidencyjnym 521, 259, 260, 254, 279/26, 271/1, 279/6, 532,
614, 301/9, 301/4, 298/9, 298/16, 301/12, 334/12, 327, 359/1 - obr¢b 0008 Piaski
Dhugo$¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi ~ 706m.
Niniejszy projekt zostat wykonany w oparciu o:
— Umoweg z inwestorem,
— Mapy zasadnicze do celow projektowych w skali 1:500,
— Inwentaryzacje stanu istniejacego dokonang przez projektantéw,
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 z dnia 14.05.1999r. wraz ze zmianami),
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane,
— Ustawe o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U. Nr 71, poz.838,
z p6zniejszymi zmianami),
— Obowigzujace normy, wytyczne i zalecenia przy projektowaniu.
1.2.FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Forma architektoniczna obiektu jest prosta. Projektowany obiekt nie bedzie ingerowal w zmiane
krajobrazu otoczenia. Przedmiotowy obiekt bedzie pelnit funkcj¢ komunikacyjng. Projekt
obejmuje przebudowg drogi, zjazdow i chodnikow wraz z rozbudowa kanalizacji deszczowej,
przebudowy urzadzen infrastruktury towarzyszacej (sie¢ teletechniczna, elektryczna,

wodociagowa).

1.3.STAN ISTNIEJACY

Odcinek objety opracowaniem obejmuje droge gminng — ulice Kasprzaka i Wschodnig w
miejscowosci Piaski. Poczatek opracowania znajduje si¢ na krawedzi pasa drogowego ulicy Sw.
Marcin (droga powiatowa) i ulicy Kasprzaka, natomiast koniec opracowania znajduje si¢ na
skrzyzowaniu ulicy Wschodniej z ulica Warszawska (droga krajowa nr 12).

Przedmiotowa droga przebiega przez obszar zabudowany, dominuje gesta zabudowa
mieszkaniowa, gldownie domy jednorodzinne. Droga posiada przekroj uliczny o nawierzchni z ptyt
betonowych lub z trylinki ograniczonej kraweznikiem. Po obu stronach jezdni znajduje sie¢

chodnik z ptytek chodnikowych lub kostki betonowej. Istniejacy chodnik jest waski (1-2m,
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lokalnie <1m) i przylega bezposrednio do ogrodzen. Wystepujg liczne zjazdy do prywatnych
posesji i skrzyzowania z bocznymi ulicami.

Potaczenie z drogg powiatowa obejmuje skrzyzowanie trojwlotowe, gdzie ulica Kasprzaka jest
drogg podrzedna, na poczatkowym odcinku jednokierunkowg o nawierzchni z ptyt betonowych, a
ulica Sw. Marcin jest droga nadrzedna o nawierzchni bitumicznej. Natomiast potacznie z droga
krajowa nr 12 obejmuje skrzyzowanie zwykle czterowlotowe, gdzie ulica Wschodnia posiada
nawierzchni¢ z trylinki ograniczong kraweznikiem i chodnik po obu stronach o szeroko$ci okoto
1,2m z ptytek chodnikowych, a ulica Warszawska nawierzchnie bitumiczng o szerokosci okoto
7m 1 chodnikiem z kostki betonowej. Na drodze krajowej w obrebie skrzyzowania znajduje si¢
przejscie dla pieszych i balustrady ochronne dla pieszych.

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja wykazuje, szczegolnie na odcinku od km 0+050
do km 0+200, znaczne réznice wysokosciowe. Pochylenie niwelety istniejacej drogi przekracza
11%.

1.4 ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO INSTALACYJNE

1.4.1 Zakres robot do realizacji
W ramach inwestycji przewidziano:

e rozbiorke istniejgcej nawierzchni jezdni, chodnikow i zjazdow

e wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni,

e wykonanie podbudowy jezdni drogi,

e ustawienie kraweznikéw betonowych i obrzezy,

e wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodnikow, miejsc postojowych i zjazdow,

e wymiang istniejacych i montaz nowych znakoéw pionowych,

e wykonanie oznakowania poziomego,

e montaz rur ostonowych na kablach teletechnicznych oraz elektrycznych,

e wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, wpustami oraz
studniami rewizyjnymi,

e przebudowe kolidujacych urzadzen infrastruktury teletechnicznej, wodociagowej i
elektrycznej,

1.4.2 Trasa w planie

Projektowana trasa sktada si¢ z odcinkdéw prostych 1 lukéw poziomych. Ze wzgledu na bardzo
maty kat zwrotu trasy (<10) niektorych wierzchotkdéw nie wyokraglono tukiem.

Szczegotowe zestawienie parametrow geometrycznych trasy zestawiono ponizej

PARAMETRY GEOMETRYCZNE TRASY W PLANIE — TRASA ZASADNICZA

Wierzchotek Wspotrzedne R *B:{('u Kat zwrotu |Styczna|Strzatka

X y [(m] | K[m] [deg] T[m] | Z[m]

PT 6436165.7176 | 5750291.4872

W1 6436198.0668 | 5750296.4323
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W2 6436236.6320 | 5750301.5658
W3 6436312.4480 | 5750310.0198 | 200 | 44,398 | 14.1325 | 22,29 | 1,23
w4 6436404.8321 | 5750299.7281
W5 6436439.7697 | 5750296.2417
W6 6436520.4500 | 5750287.5084 | 75 | 18,882 | 16.0272 | 9,49 | 0,59
W7 6436666.4713 | 5750308.6714 | 45 | 61,572 | 87.1063 | 36,70 | 10,13
W8 6436672.4590 | 5750410.7246
W9 6436675.9097 | 5750464.8212
KT 6436678.5833 | 5750521.7742

1.4.3 Przekroje normalne

Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni pokazano na rys. nr 4

a) nowa konstrukcja nawierzchni — ulica Wschodnia i Kasprzaka, miejsca postojowe

warstwa scieralna — betonowa kostka brukowa koloru szarego, gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

— z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej
mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm

— Z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej
mechanicznie 0/63, gr. 15cm

— z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem

0 C1,5/2,0, gr. 15cm

podbudowa zasadnicza
podbudowa pomocnicza

ulepszone podloze

b) konstrukcja nawierzchni drég gminnych (wloty drog bocznych)
Przyjeto konstrukcj¢ nawierzchni na wigczeniu drog bocznych takg jak dla trasy zasadniczej z
uwagi na fakt, iz wloty drog bocznych w duzej mierze przenosi¢ bedg w takim samym stopniu
ruch jak trasa zasadnicza oraz na stosunkowo niewielka powierzchni¢ przebudowy. Przyjecie

tej samej konstrukcji pozwoli na jej ujednolicenie na catej dtugosci trasy.

c) konstrukcja nawierzchni na zjazdach

warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego grub. 8cm,
na podsypce piaskowo-cementowej 4:1 — grub. 3cm,
— z mieszanki niezwigzanej, stabilizowanej mechanicznie

0/31,5mm grubosci 20 cm,

podbudowa zasadnicza

d) konstrukcja nawierzchni na chodniku

warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej koloru szarego grub. 8cm, na

podsypce piaskowo-cementowej 4:1 — grub. 3cm,

podbudowa zasadnicza — z mieszanki niezwigzanej, stabilizowanej mechanicznie

0/31,5mm grubosci 15¢cm,
Nowoprojektowang konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy wykona¢ po wczesniejszym
zageszczeniu istniejgcego podioza do wartosci wtérnego modutu odksztalcenia nie mniejszego niz

80 MPa oraz wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz Is = 1.00
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Jezdni¢ nalezy ograniczy¢ od strony chodnika kraw¢znikiem ulicznym o wymiarach
15x30x100cm wyniesionym na wysoko$¢ 12cm w stosunku do nawierzchni jezdni.

W miejscach projektowanych przej$¢ dla pieszych kraweznik nalezy zanizy¢ na wysoko$¢ 2cm
w stosunku do poziomu jezdni.

W miejscach wyokraglen krawedzi jezdni nalezy zastosowa¢ krawezniki tukowe.

Chodnik ograniczono od strony zieleni obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100cm

utozonym na tawie betonowej z oporem.

1.4.4 Zjazdy drogowe

Projektuje si¢ zjazdy indywidualne o szerokosci min 2,5m. Przewiduje si¢ budowe zjazdéw o
nawierzchni z brukowej kostki betonowej koloru grafitowego. Polaczenie krawedzi zjazdow
indywidualnych z krawegdzig drogi gminnej nalezy wykona¢ skosem o nachyleniu 1:1.

Zjazdy ograniczono na krawedzi bramy lub dziatki - obrzezem betonowym 8x30x100cm na tawie
betonowej z oporem. Projektowane zjazdy nalezy wykona¢ do granicy pasa drogowego w
miejscach wynikajacych z istniejagcego lub projektowanego usytuowania bram na prywatnych
dziatkach.

1.4.5 Projektowana niweleta
Przekro6j podtuzny trasy zasadniczej przedstawiono na rys. nr 4.
Droge w przekroju podluznym =zaprojektowano tak, aby dostosowac si¢ do istniejacego
uksztaltowania terenu z zachowaniem dopuszczalnych spadkéw.

1.5.WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo — wodne okreslono na podstawie opinii geotechnicznej sporzadzonej przez
Pracowni¢ Dokumentacji Hydrogeologicznych. Na podstawie dokonanego rozpoznania podtoza,
stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkéw gruntowych. W podtozu do glebokosci objetej
badaniami, w miejscu projektowania nowej konstrukcji jezdni, zalegaja nasypy niebudowlane o
migzszosci 0,5m, gliny piaszczyste oraz piaski drobne i Srednie. Zwierciadla wody gruntowej nie
nawiercono. Wystepujace warunki gruntowo — wodne zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz biorgc

pod uwagg rodzaj gruntu i warunki wodne ustalono grupe nosnosci podtoza nawierzchni na G2
1.6.ODWODNIENIE

Na calym odcinku przewidziano odwodnienie drogi za pomocg projektowanej kanalizacji
deszczowej. W ramach projektu przewidziano wbudowanie wpustow, ktore za pomoca

przykanalikow odprowadza¢ beda wody opadowe do nowego kolektora kanalizacji deszczowe;.
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1.7.

1.8.

SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO
KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ NIEPELNOSPRAWNYCH

W celu przystosowania obiektu do korzystania przez niepelnosprawnych zostaty zaprojektowane,
na przecigciu chodnika z istniejgcymi drogami, krawezniki obnizone do 2,0 cm ponad
nawierzchni¢ jezdni. W miejscu zaprojektowania zatoki postojowej zostaly wydzielone miejsca

postojowe przeznaczone dla oséb niepelnosprawnych.

ROZWIAZANIE PROBLEMU ODPADOW ZGODNIE Z USTALENIAMI
USTAWY O ODPADACH

Przebudowa drogi spowoduje powstanie nastepujacych rodzajow odpadow:

gruntow nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych), pochodzacych z wykopdow,
gruntow skalistych — kostki brukowej kamiennej, kraweznikow betonowych.

Wszystkie powyzsze odpady naleza do grupy katalogowej nr 17 i nie naleza do odpadéw
niebezpiecznych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu
odpadow, Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

17 01 81 — odpady z remontow i przebudowy drog

17 02 01 — odpady z drewna

17 02 03 — odpady z tworzywa sztucznego

17 05 04 — gleba i ziemia w tym kamienie

15 01 01 — opakowania z papieru i tektury

Przewiduje si¢, ze powyzsze odpady w pierwszej kolejnosci poddane zostang ich odzyskowi, a
jezeli z przyczyn technologicznych jest on nie mozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwi¢ w sposdb zgodny z
wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Przewiduje si¢ magazynowanie odpadow w odpowiednio wyznaczonym w szczelnym
zamknietym kontenerze przy pomieszczeniu socjalnym na placu budowy a nastgpnie ich wywoéz
w celu poddania ich odzyskowi lub w celu bezposredniego ponownego wykorzystania w
budownictwie lub ich wywo6z na wskazane przez gminy wysypiska, zgodnie z gminnym
programem gospodarki odpadowe;j.

ETAP EKSPLOATACJI

Podstawowa grupa odpadow z okresu eksploatacji drogi pochodzi¢ bedzie z podczyszczenia
sptywow opadowych.

Druga grupa potencjalnych odpadow eksploatacyjnych pochodzi¢ bedzie ze sprzatania jezdni.

Beda one zawieraly domieszke odpadow komunalnych 1 nie naleza do niebezpiecznych.
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1.9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie z wymogami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i
Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz.
1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz.
718) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego
zakresu rodzajow robdot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. Nr 151, poz. 1256) i powinien zawierac:
1) strong tytutowa
Na stronie tytulowej zamieszcza si¢:
e nazwe i adres obiektu budowlanego;
¢ imi¢ i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;
¢ imi¢ i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan bioz, a w przypadku
gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osob¢ - rdwniez imi¢ i nazwisko oraz adres tej
osoby lub nazwg i adres podmiotu sporzadzajacego plan bioz.
2) czes$¢ opisowg
Cze$¢ opisowa zawiera w szczegolnosci:
e zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow;
e wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidree;
e wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
e informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;
e informacj¢ o wydzieleniu 1 oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;
e informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych, w tym:
a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;
e okreslenie sposobu przechowywania 1 przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

e wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
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zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

o wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbgdnych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

3) cze$¢ rysunkowa, w przypadku gdy w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden
z rodzajow robot budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane, zwanej dalej "ustawa" lub gdy wykonywane roboty budowlane majg trwac
dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczes$nie zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikoéw
lub pracochtonnos$¢ wykonywanych robét przekracza¢ bedzie 500 osobodni.

Cze¢s$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zawiera
dane umozliwiajace tatwe odczytanie czgsci opisowej, w szczegolnosci:

e czytelng legende;

e 0znaczenie czynnikow mogacych stwarzaé zagrozenie;

e rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym plywajacego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robot), niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych;

e rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszar6w wewngtrznych i zewngtrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatdow niebezpiecznych, strefy
pracy sprzetu zmechanizowanego 1 pomocniczego;

e rozmieszczenie placoéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego 1 asfaltowego, prefabrykatow;

e przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

¢ lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajace z postgpu robdt budowlanych, a dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w cz¢$ci opisowe] 1 w czgsci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone
adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo
budowlane ujety jest w w/w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

Sposdéb prowadzenia instruktazu:

Kazdorazowo przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z rodzajem i
charakterem wykonywanych robot oraz przedstawi¢ mozliwe do wystapienia zagrozenia i
niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapozna¢ pracownikéw ze Srodkami ochrony BHP 1 metodami bezpiecznego
wykonywania pracy. Oprocz tego bezposrednio przed przystagpieniem do realizacji zadan, w

miejscu pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy
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z wykorzystaniem dostepnych srodkow ochrony zdrowia 1 zabezpieczenia stanowiska pracy.
Pracownicy muszg by¢ poinstruowani

o mozliwo$ciach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas wystgpienia zagrozenia
zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany pracownik musi potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia
stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i
Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. 2004.180.180 — obowigzujacy, Dz. U. 2005.116.972).

Opracowal:

inz. Marcin Kuciak
UPR. Nr WKP/0260/PWOD/08
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2. RYSUNKI
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