Przekrdj normalny 1-1

Przekrdj normalny 4-4

Szczegot "A"

Szczegot "B"

Kraweznik betonowy, typ uliczny,

15x30x100 cm, na tawie betonowej z oporem

kraweznik betonowy,

typ uliczny 15x30x100 cm

Szczegébt "C"

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem

obrzeze betonowe,

15 8x30x100 cm
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Konstrukcja nawierzchni Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych Konstrukcja nawierzchni
betonowa kostka brukowa koloru szarego, gr. 8cm betonowa kostka brukowa koloru szarego, gr. 8cm betonowa kostka brukowa koloru szarego, gr. 8cm tawa
) ] ] ] podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm ] ) ) ) podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm Z betonu C12/15 o
Konstrukcja nawierzchni na chodniku podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Konstrukcja nawierzchni na chodniku _ _ _ _ podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane;j _ _ _ _ N N
betonowa kostka brukowa, stabilizowanej mechanicznie 0/31.5, gr. 10cm betonowa kostka brukowa, Konstrukcja nawierzchni na chodniku stabilizowanej mechanicznie 0/31.5, gr. 10cm stabilizowanej mechanicznie 0/31.5, gr. 10cm Konstrukcja nawierzchni na chodniku y \
koloru Cczerwonego, gr. 8cm podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej koloru czerwonego, gr. 8 cm betonowa kostka brukowg, koloru szarego, gr. 8 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej betonowa kostka brukowg, koloru szarego, gr. 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm stabilizowanej mechanicznie 0/63mm, gr. 15cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm stabilizowanej mechanicznie 0/63mm, gr. 15cm stabilizowanej mechanicznie 0/63mm, gr. 15cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm s
podbudowa z mieszanki niezwigzanej ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie podbudowa z mieszanki niezwigzanej podbudowa z mieszanki niezwigzanej ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie ulepszone podioze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie podbudowa z mieszanki niezwigzanej g Lo,
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Konstrukcja nawierzchni na chodniku
betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych
betonowa kostka brukowa koloru szarego, gr. 8cm

Konstrukcja nawierzchni
betonowa kostka brukowa koloru szarego, gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31.5, gr. 10cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31.5, gr. 10cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/63mm, gr. 15cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/63mm, gr. 15cm

podbudowa z mieszanki niezwigzane;j
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15 cm

ulepszone podioze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie

_lcementem o C1,5/2,0, gr. 15cm -

ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie

Przekrdj normalny 3-3

_lcementem o C1,5/2,0, gr. 15cm -

Konstrukcja nawierzchni na chodniku

betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 8 cm

Konstrukcja nawierzchni

betonowa kostka brukowa koloru szarego, gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31.5, gr. 10cm

Konstrukcja nawierzchni na chodniku

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm,

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/63mm, gr. 15cm

betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 8 cm

Konstrukcja nawierzchni

betonowa kostka brukowa koloru szarego, gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31.5, gr. 10cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

gr. 15cm
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Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych

betonowa kostka brukowa koloru szarego, gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm

Konstrukcja nawierzchni na chodniku

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31.5, gr. 10cm

betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzane;j
stabilizowanej mechanicznie 0/63mm, gr. 15cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej

ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15 cm

Konstrukcja nawierzchni

betonowa kostka brukowa koloru szarego, gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31.5, gr. 10cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/63mm, gr. 15cm

ulepszone podioze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni na chodniku
betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 8 cm

ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie

_lcementem o C1,5/2,0, gr. 15cm -

podbudowa z mieszanki niezwigzanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr.

podbudowa pomocnicza z z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/63mm, gr. 15cm

ulepszone podfoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm

15cm
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Konstrukcja nawierzchni na chodniku

betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 8 cm

Konstrukcja nawierzchni

betonowa kostka brukowa koloru szarego/czerwonego, gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15 cm

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31.5, gr. 10cm

Konstrukcja nawierzchni na chodniku

podbudowa pomocnicza z z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/63mm, gr. 15cm

betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15 cm

Szczegét "D"

Kraweznik betonowy, obnizony, typ uliczny,
15x30x100 cm, na tawie betonowej z oporem

kraweznik betonowy,
typ uliczny 15x30x100 cm
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Zjazd z kostki brlkowej betonowej
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kraweznik betonowy, \ .. . kraweznik betonowy,
typ uliczny, 15x30x100cm kraweznik betonowy, obnizony, 15x30x100cm typ uliczny, 15x30x100cm
k znik bet , typ skosny, 15x30x100 . . . . k znik bet , typ skosny, 15x30x100
raweznik betonowy, typ skosny, 15x30x100cm (*) zmienna szerokosé, zgodnie z planem sytuacyjnym raweznik betonowy, typ sko$ny, 15x30x100cm
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