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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w zwiazku z prze-
budowa ul. Kasprzaka i Wschodniej w Piaskach wraz z budowa kanalizacji deszczowej.
Inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych Gminy Piaski, Powiat gostynski,

Wojewodztwo Wielkopolskie
Przedmiot inwestycji pokazano na Rys. nr 1 Plan orientacyjny.

Inwestor: Gmina Piaski; 6-go Stycznia 1; 63-820 Piaski
Jednostka Projektowa: Biuro projektowo — Konsultingowe MKM-PROJEKT,

ul. Kazimierza Wielkiego 5/1 61-863 Poznan

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem,
- wizja lokalna,
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729),

,Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym” wprowadzonej
Zarzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 6
czerwca 1990 r. (MP Nr 24, poz. 184),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz.60 z pdzniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakow i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220
z dnia 23 grudnia 2003 r.)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98, poz.602 z
poOzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministrow Transportu 1 Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170,
poz. 1393).

3. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest podanie sposobu oznakowania pionowego, poziomego i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu po zakonczeniu przebudowy ulic Kasprzaka i Wschodniej w Piaskach.

4. STAN ISTNIEJACY
Ulice Kasprzaka i Wschodnia objete opracowaniem znajduja si¢ w miejscowosci Piaski, gmina
Piaski.
Odcinek drogi gminnej objety opracowaniem ma swoj poczatek w miejscowosci Piaski, na
skrzyzowaniu z ulica Sw. Marcin, natomiast koniec opracowania znajduje sie na skrzyzowaniu
z drogg krajowa nr 12.
Przedmiotowa droga posiada przekréj uliczny o nawierzchni z trylinki. Po obu stronach jezdni
znajduje si¢ chodnik. Oznakowanie poziome wystepuje w miejscu skrzyzowanie z droga
krajowa nr 12. Miejsce zatrzymania oznaczono linig bezwzglgdnego zatrzymania P-12. Na
wlocie od strony drogi krajowej nr 12 znakiem DI1. Miejsca wystgpowania progoéw
zwalniajacych oznaczono znakiem A-11a. Miejsca gdzie obowigzuje zakaz postoju oznaczono
znakiem B-35. Na poczatku opracowania znajduje si¢ znak D-3. W miejscu zakonczenia drogi
jednokierunkowej znajduje si¢ znak B-2.
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5. STAN PROJEKTOWANY
5.1. Parametry techniczne drogi

—Droga gminna

e  kategoria drogi - gminna,

« klasa drogi - L,

»  predko$¢ projektowa - 40 km/h

»  kategoria ruchu -KR 2,

*  przekrdj poprzeczny - uliczny jednojezdniowy, 1 pas ruchu, 2 pasy ruchu

*  szeroko$¢ pasa ruchu -2,75-3,70m,

*  szerokos¢ chodnikow -1,25m,

*  szeroko$¢ zjazdow -2,5m—4.5m,

»  pochylenie poprzeczne jezdni - 2% (daszkowe), na tuku 2% (daszkowe lub
jednostronne)

«  pochylenie poprzeczne chodnika - 2,00% (do jezdni)
5.2. Rozwigzania sytuacyjne

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulic Kasprzaka i Wschodniej wraz z budowg
kanalizacji deszczowej. Na projektowanej drodze przewidziano rozebranie istniejacej
nawierzchni i utozenie nowej konstrukcji warstw, w tym warstwy $cieralnej z betonowej kostki
brukowej koloru szarego.

Na calym odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano kraweznik betonowy
15x30x100cm wyniesiony na 12cm, w miejscu zjazdoéw i przejs¢ dla pieszych wyniesiony na
2cm. Natomiast na potaczeniu z drogg krajowa nr 12 utozono opornik wtopiony 12x25x100cm.

W ramach projektu przewidziano rowniez przebudowe istniejacych zjazdow. Nawierzchnie
zjazdow przewidziano wykona¢ z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego.

Nawierzchni¢ chodnikéw zaprojektowano z betonowej kostki brukowej koloru szarego. Na
dhugosci od poczatku opracowania do skrzyzowania z droga gminng 0+029,98 km przewidziano
chodnik z kostki brukowej koloru czerwonego. Nawierzchnie chodnikéw 1 zjazdow
indywidualnych przewidziano ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30x100cm uktadanym na
lawie betonowej z oporem.

Przy zaprojektowanym odcinku taczacym ulice Kasprzaka z ulica Podgorng zaprojektowano
takze zatoke postojowa z betonowej kostki brukowej. Dodatkowo przy ul. Kasprzaka po stronie
lewej zaprojektowano 10 miejsc postojowych, w tym jedno dla 0oséb niepetnosprawnych.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ rowniez rozbudowe odwodnienia drogi. Z uwagi na zly
stan techniczny istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej przewidziano wykonanie nowych
kanalizacji deszczowej, ktore odprowadza¢ beda wode opadowa do istniejacej kanalizacji
deszczowej.

6. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

6.1. Oznakowanie poziome

W miejscu skrzyzowania z droga krajowa nr 12 miejsce zatrzymania oznaczono linig
bezwzglednego zatrzymania P-12. Oznakowanie to oraz linie P-20 wyznaczajace miejsce postojowe
dla niepetnosprawnych i znak P-24 nalezy wykona¢ za pomoca malowania cienkowarstwowego koloru
biatego. Natomiast wszystkie przejscia dla pieszych oznaczono przy uzyciu kostki brukowej koloru
czerwonego. Wyznaczona zatoka postojowa i projektowane miejsca postojowe nalezy ograniczy¢
betonowa kostka brukowa koloru czerwonego. Powierzchni¢ miejsca postojowego dla
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niepeosprawnych pomalowac na kolor niebieski.

6.2. Oznakowanie pionowe

Na poczatku opracowania przed skrzyzowaniami z drogami jednokierunkowymi ustawiono znaki B-21.
Przy wlotach dla droég podporzadkowanych ustawiono na jednym wsporniku znaki A-7 i C-1. Dla drog
podporzadkowanych przy wlotach z drogg dwukierunkowa zaprojektowano znak A-7. Przy przej$ciach
dla pieszych zaprojektowano znaki D-6. W miejscu zakonczenia drogi jednokierunkowej ustawiono
znak A-20. Na drodze gminnej przed skrzyzowaniami ustawiono znak D-1. Znaki A-11a przeznaczono
do usunigcia. Istniejace znaki B-2, B-20 przeznaczono do przestawienia.

6.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Przed skrzyzowaniem, w miejscach niedostatecznej widocznosci przewidziano ustawienie luster U-18a.
Szczegoty rozwiazan oznakowania przedstawione s na rys. 2 Plan stalej organizacji ruchu.

7. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU
Przewiduje sig¢, ze projektowana organizacja ruchu zostanie wprowadzona do: 11 kwartat 2019r.

8. WYTYCZNE WYKONANIA OZNAKOWANIA

Oznakowanie przedstawione zostalo w formie symboli graficznych odpowiadajacych
poszczegolnym kategoriom znakow wraz z obowigzujaca numeracja podang w Rozporzadzeniu
w sprawie warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach. Wszystkie znaki
pionowe 1 poziome oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego przedstawiono wraz z
numeracjg na rys. nr 2.

Wszystkie projektowane znaki nalezy wykona¢ wedlug wzorow i wymiaré6w podanych w
,Warunkach technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach” uwzgledniajac grupe wielkos$ci
znakow. Projektuje si¢ wykonanie znakow drogowych pionowych z grupy $rednich.

Znaki nalezy umieszcza¢ zgodnie z lokalizacja podang na planie sytuacyjnym z
uwzglednieniem czynnikow wplywajacych na mozliwo$¢ ich zauwazenia i odczytania przez
uczestnikow ruchu czyli obecno$¢ obiektow budowlanych, drzew, krzewow 1 urzadzen w pasie
drogowym mogacych zastania¢ znaki oraz widoczno$¢ poprzeczng na skrzyzowaniach i na
tukach poziomych.

Wymiary i szczegdtowe zasady stosowania oznakowania poziomego podane sg w zalaczniku nr
2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnaldw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181

Znaki drogowe wykonane maja by¢ z blachy ocynkowanej z podwdjnie zaginang krawedzia.

Wszystkie projektowane znaki drogowe pionowe powinny by¢ wykonane w technologii odblaskowej 11
generacji. Trwato$¢ znakoéw 10 lat.

Wszystkie znaki drogowe winny mie¢ znak CE lub B.

Znaki nalezy ustawi¢ na wysokos$ci 2,20 m od poziomu krawedzi jezdni badz nawierzchni chodnika.
Jezeli na jednym shupku umieszczone sa dwa znaki to dolna krawedz nizej potozonego znaku powinna
znajdowa¢ si¢ na w/w wysokosci (dotyczy to réwniez tabliczek pod znakami). Odlegto$¢ najbardziej
wysunictego elementu znaku od krawedzi jezdni nie powinna (ze wzgledow bezpieczenstwa) byc
mniejsza niz 0,5 m.

9. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzqdzenia MI z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegotowych warunkow

zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzeniem (Dz. U. Nr 177 z

2003r. poz. 1729) realizujqcy organizacje ruchu, na podstawie przedmiotowego projektu, zobowigzany
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jest powiadomié organ zarzgdzajgcy ruchem, zarzgd drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o
terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Opracowal:

inz. Marcin Kuciak
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