
0.76m 3.00m

Pas ruchu

2%

chodnik

1.09m

2%

chodnik

 Przekrój normalny 1-1

Konstrukcja nawierzchni na chodniku

betonowa kostka brukowa,

koloru czerwonego, gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15 cm

istn. ogrodzenie

Konstrukcja nawierzchni na chodniku

betonowa kostka brukowa,

 koloru czerwonego, gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15 cm

istn. ogrodzenie

3.50m

Pas ruchu

1.25m 2.50m

Konstrukcja nawierzchni na chodniku

betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15 cm

2,0 %

chodnik miejsca postojowe

istn. ogrodzenie

 Przekrój normalny 2-2

1.25m

2,0 %

chodnik

5.00m 3.70m

miejsca postojowe Pas ruchu

1.25m

2%

chodnik

Konstrukcja nawierzchni

betonowa kostka brukowa koloru szarego, gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31.5, gr. 10cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/63mm, gr. 15cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni na chodniku

betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15 cm

 Przekrój normalny 3-3

5.00m

miejsca postojowe

1.25m

chodnik

2.75m

pas ruchu

2.75m

pas ruchu

1.50m

chodnik

Konstrukcja nawierzchni na chodniku

betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15 cm

 Przekrój normalny 4-4

1.25m

chodnik

2.75m

pas ruchu

2.75m

pas ruchu

 Przekrój normalny 5-5

1.25m

chodnik

Szczegół D

Szczegół B

Szczegół C

Szczegół D

Szczegół B

Szczegół C

Szczegół B

Szczegół C

Szczegół C

Szczegół B

Szczegół C

Szczegół B

Szczegół B

Szczegół C

Szczegół B

Szczegół B

15155
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123

15

35

2
5

krawężnik betonowy,
 typ uliczny 15x30x100 cm

ława
 z betonu C12/15

podsypka
cem.-piask. 1:4

1

Szczegół "B"

Krawężnik betonowy, typ uliczny,
15x30x100 cm, na ławie betonowej z oporem

Szczegół "A"

krawężnik betonowy typ drogowy,
zatopiony, 12x25x100cm
na ławie betonowej z oporem

1215
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5

12

podsypka
cem.-piask. 1:4

1515

1
0

5
2
8

2

3
0

1
5

123

15

35

2
5

krawężnik betonowy,
typ uliczny 15x30x100 cm

1

Szczegół "D"

Krawężnik betonowy, obniżony, typ uliczny,
15x30x100 cm, na ławie betonowej z oporem

5

ława
 z betonu C12/15

podsypka
cem.-piask. 1:4

ława
z betonu C12/15

krawężnik betonowy
typ drogowy 12x25x100

8

3
0

Szczegół "C"

Obrzeże betonowe 8x30x100 cm
na ławie betonowej z oporem

8

obrzeże betonowe,
 8x30x100 cm

10

20

1
0

2
0

2

ława
z betonu C12/15

11

1
.
2
5
m

(3.00-4.50)m*

1.00m1.00m

0

2

00

krawężnik betonowy, obniżony, 15x30x100cm

12 12

obrzeże betonowe, 8x30x100cm,

na ławie betonowej z oporem

(*) zmienna szerokość, zgodnie z planem sytuacyjnym

1
.
0
0
m

krawężnik betonowy,

typ uliczny, 15x30x100cm

krawężnik betonowy, typ skośny, 15x30x100cmkrawężnik betonowy, typ skośny, 15x30x100cm

obrzeże betonowe, 8x30x100cm,

na ławie betonowej z oporem

Zjazd z kostki brukowej betonowej

 koloru grafitowego

Granica

pasa drogowego

1
.
2
5
m

Szczegół "E"

Zjazd z betonowej kostki brukowej

Chodnik

 z kostki brukowej betonowej

 koloru szarego

krawężnik betonowy,

typ uliczny, 15x30x100cm

obrzeże betonowe, 8x30x100cm,

na ławie betonowej z oporem

Chodnik

 z kostki brukowej betonowej

 koloru szarego

1:50; 1:10
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2%

Konstrukcja nawierzchni na chodniku

betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15 cm

Konstrukcja nawierzchni

betonowa kostka brukowa koloru szarego, gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31.5, gr. 10cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/63mm, gr. 15cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm

2%

2%

2%

2%

Konstrukcja nawierzchni

betonowa kostka brukowa koloru szarego, gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31.5, gr. 10cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/63mm, gr. 15cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni

betonowa kostka brukowa koloru szarego, gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31.5, gr. 10cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/63mm, gr. 15cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni na chodniku

betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15 cm

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

Konstrukcja nawierzchni

betonowa kostka brukowa koloru szarego, gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31.5, gr. 10cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/63mm, gr. 15cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni na chodniku

betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15 cm

Konstrukcja nawierzchni na chodniku

betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15 cm

1.10m

chodnik

2.75m

pas ruchu

2.75m

pas ruchu

Konstrukcja nawierzchni

betonowa kostka brukowa koloru szarego/czerwonego, gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31.5, gr. 10cm

podbudowa pomocnicza z z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/63mm, gr. 15cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm

 Przekrój normalny 6-6

1.30m

chodnik

Konstrukcja nawierzchni na chodniku

betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15 cm

Szczegół D

Szczegół D

0,58 %~1,6 %

 7-7 Przekrój normalny

połączenie drogi krajowej nr 12 z ulicą Wschodnią

ul. Warszawska

droga krajowa nr 12

ul. Wschodnia

Szczegół A

Konstrukcja nawierzchni na chodniku

betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15 cm

Konstrukcja nawierzchni

betonowa kostka brukowa koloru szarego, gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31.5, gr. 10cm

podbudowa pomocnicza z z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/63mm, gr. 15cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm

2%

2%

0,2%

istn. ogrodzenie

istn. ogrodzenie

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych

betonowa kostka brukowa koloru szarego, gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31.5, gr. 10cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/63mm, gr. 15cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych

betonowa kostka brukowa koloru szarego, gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31.5, gr. 10cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/63mm, gr. 15cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych

betonowa kostka brukowa koloru szarego, gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31.5, gr. 10cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/63mm, gr. 15cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm

istn. ogrodzenie

istn. ogrodzenie

1

:

1

,

5

8
%

0.50m

istn. ogrodzenie

istn. ogrodzenie

istn. ogrodzenie

0,2%


