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Wszystkie wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenia wystepujacych w STWIORB
materialow sg przyktadowe, co oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i
materialow o parametrach nie gorszych niz podane w STWIORB tj. spetniajgcych wymagania
techniczne, funkcjonalne i jako$ciowe co najmniej takie jak materiaty wskazane w STWIORB
lub lepsze.

Strona 2z 34




ST-B 1. Wymagania ogéine CPV 45000000

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogoine
dotyczace wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowlanych dotyczace wykonania i
odbioru robdt budowlanych objetych zadaniem inwestycyjnym
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy
dokumentacje projektowa i odpowiednie szczeg6lowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych wprowadzit do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia
lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jako$ci. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
malych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakresy robot objetych ST ]
Wykaz robét wg ,WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN CPV”
- dziat 45 - Roboty budowlane
- grupy 451 - Przygotowanie terenu
452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
- klasy 4511 — Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki
obiektéw budowlanych , roboty ziemne
4522 — Roboty inzynieryjne i budowlane
4523 — Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociagdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych , autostrad , drég ,
lotnisk i kolei; wyrbwnywanie terenu
- kategorie 4511 — Roboty ziemne
45112 - Roboty w zakresie usuwania gleby
452 — Roboty w zakresie konstruowania,

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspbirzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punkiow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czg$¢ graficzng, obliczenia |
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegbtowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa:
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- dostarczong przez Zamawiajgcego,
— sporzadzong przez Wykonawce.
1.4.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegéinione

w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej

dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw

obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw Iub opuszczen w dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru. W

przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci

liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag i ST.

Wielkoéci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci

docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okrelonego przedziatu

toleranciji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé
zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wplyw na
niezadowalajacy jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca

dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w

tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie

inne s$rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie

przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i

wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywadé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziafania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegéiny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca

bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne bedg skladowane w

sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb

trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspGipracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagar sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg cato$é techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i

urzadzeniami,

c) obiekt matej architekiury;

1.5.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatléw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w
ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robét. Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé
wymagania jakoéciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych
mowa w Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
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Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jako$C i wiasciwosé do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é zastosowania réznych
rodzajow materiatobw do wykonywania poszczegdinych elementéw rob6t Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzysinego wplywu na jako$¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do robot
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umows. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoséci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwoéci przewozonych
materiatow. Liczba érodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umows lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za
ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.1.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych
na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.1.2. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.1.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
element6w rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.1.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie p6Zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci rob6t i stosowanych
materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatow oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoéci sg okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreélone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynag ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych

materialow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia zostang usunigte i

stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z

organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,

stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzednie weryfikacji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é
materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez

Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania

niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty

Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci

niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo

oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z

dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub

dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobéw, dla kiérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3. znajduja sie w wykazie wyrob6w, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich

partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg
dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegéinosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

~ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,

~ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonograméw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robét,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
czeSciowych i ostatecznych odbioréw robdt, Owyjasnienia, uwagi i propozycje
Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,

- dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badar z podaniem kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczeg6inych elementéw budowli z podaniem kio je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecers Wykonawcy robét.
[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badar Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
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d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy '
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Blgdne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemuy),
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robét, kiére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego
postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robGt ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
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wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiorowi czesciowemu podlegaja:
a) roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu,
b) etapy/elementy rob6t okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
c) roboty konstrukcyjno — montazowe, jezeli warunki wykonania i odbioru robot

przewidujg ich odbiér techniczny.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$é
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy. Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie i na zasadach ustalonych w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegéinych elementach
konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é
wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projekiowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto§¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine
Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skladajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentagji
projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robét bedg obejmowad:

a) robocizne bezposrednig wraz z narzutami,0 warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z
kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy, Owarto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

b) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

¢) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z wigczeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuje:
a) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
b) optaty/dzierzawy terenu,
c) przygotowanie terenu,
d) konstrukcje¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,
e) tymczasowsg przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuje:
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a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidaciji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1202 ze zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz.
1579 ze zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2018, poz.
620 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.,j. Dz. U. z 2016, poz.
1570 ze zm.)

Ustawa z dnia 12 wrzeénia 2002 r. o normalizagji (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1483 ze zm.)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1025 ze zm.)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 917 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015,
poz. 1422 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnoéci,wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnoséci, oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem
CE( Dz. U. z 2004, nr 195 poz. 2011 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2003, nr 169 poz.
1650 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, nr 47 poz. 401
ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003, nr 120 poz. 1126 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegGlowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.
U. z 2012, poz. 462 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznych
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wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.
U. 2 2013, poz. 1129 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018, poz. 963 ze zm.)
Normy przywotane w zatgczniku nr 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1422 ze zm.)

ST-B 2. Rozbiérki CPV 45110000

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie rozbidrek wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych rob6t wchodza:
— Rozbibrki
- Wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiérki — po stronie Wykonawcy robét

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robébt
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
2.1. Dla rob6t rozbiérki materiaty nie wystepuija.

3. Sprzet
3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatdéw z rozbiérki $rodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elekiryczna, instalacje teletechniczng i
wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe
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Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Inwestor zastrzega sobie prawo do wskazania materiatéw, ktére Wykonawca winien
pozostawi¢ do zagospodarowania przez Inwestora.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar roboét
Obmiar rob6t prowadzi¢ wg zasad przedmiarowania i jednostek przyjetych dla danej
pozycji w przedmiarach robo6t.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegoétowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. llosci robét rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora
nadzoru.

ST-B 3. Prefabrykaty CPV 45210000-2

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonywania i montazu prefabrykatéw zelbetowych uzywanych przy realizacji kontraktu.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie i montaz prefabrykatow zelbetowych.
¢ Belki nadprozowe,
e plyty stropowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
2.1. Belki prefabrykowane nadprozy
Charakterystyka belek:

- wysokos¢ 12cm
- szeroko$¢ 12cm
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a) Wymagania:
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
¢ Tolerancje wymiarowe.
Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekraczaé: w diugosci do 6 mm;
w wysokosci do 4 mm; w gruboséci do 3 mm.
* Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
- skrzywienie belki w poziomie — do 5 mm
- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza sie
- szczerby i uszkodzenia krawedzi — gleboko§é: do 5 mm
- dlugosé: do 30 mm
- ilo¢: 3 szt/mb.
Klasa odpornosci ogniowej ,B”.

Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport — w opisie materiatéw p. 2

Wykonanie robot
Wykonanie robo6t zwigzanych z prefabrykacja wg specyfikacji Roboty zbrojarskie i
specyfikacji Roboty betoniarskie.

. Montaz belek prefabrykowanych nadprozy zgodnie z wymaganiami producenta.

8.1.

Kontrola jakosci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagar podanych

w punkcie 2.0.

Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg jest:
-1 m wykonanego nadproza

Odbioér robot
Obejmuje odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

8.2.

Odbiér koricowy

8.3.

Odbiér poszczegdlnych robét wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacii.

10.

Podstawa platnosci

Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 szt. kompletu peronowego. Cena

obejmuje:

- dostarczenie i montaz kompletnych prefabrykatéw z osadzony mi i zabezpieczonymi
antykorozyjnie markami stalowymi.

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproza ktéra obejmuje wyko-

nanie i dostarczenie prefabrykatéw gotowych do wbudowania.

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m? piyt, ktéra obejmuje wykonanie

i dostarczenie gotowych do wbudowania piyt.

Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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ST-B 4. Scianki z plyt G-K CPV 45421146-9

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem $cian gipsowo-kartonowych.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest czeécig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i
odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonaniem $cian gipsowo-
kartonowych, w tym:

a) Roboty przygotowawcze

b) Wykonanie wewnetrznych systemowych $cianek dziatowych z piyt gipsowo -
kartonowych na profilach systemowych z okladzing — obustronnie i jednostronnie (w
przypadku zabudéw),

c) Montaz profili usztywniajacych otwory drzwiowe, lub przej$¢ instalacyjnych,
koordynacja z wykonawca stolarki / $lusarki drzwiowej i montaz oscieznic lub
przygotowanie do montazu.

d) Wykonanie dylatacji;

e) Wykonanie wypehienia $ciany twarda lub péttwardg wetng mineralna;

f) Montaz oécieznic, lub koordynacja z wykonawcg montazu $lusarki;

g) Prace uszczelniajgce;

h) Spoinowanie i szlifowanie;

2. MATERIALY
Do wykonania $cianek dziatowych, obudéw i przegréd zastosowano nastepujace
materiaty:

a) Plyta gipsowo — kartonowa ,zwykia” (GK) — grubo$é 12,5 mm w pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej do 70,0 %

b) Plyta gipsowo - kartonowa ,woda’ (GKI) — grubo$¢ 12,5 m - plyta zapewnia
zmniejszone wchtanianie wilgoci i nasigkliwo$é ponizej 10,0 %, przeznaczona do
zastosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyzszonej
wilgotnosci wzglednej powietrza do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno — sanitarne

c) Profile $cienne C50, C75, C100 o szerokosci odpowiednio 50, 75, 100 mm, dlugos¢
elementdw od 2,60 do 12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwg
cynku. Profile posiadajg specjalne otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych i
sanitarnych.

d) Profile écienne U50, U75, U100, U100/80 o szeroko$ci odpowiednio 50,751 100 mm ,
dlugo$é elementéw — 4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowane;.

e) Gipsy szpachlowe do spoinowania potaczen

f) Elementy mocujgce typu El i ES

g) Uszczelnienie przeciwpozarowe. Rodzaju zalecanego przez producenta dla
stosowania w potgczeniu z gipsowymi plytami $ciennymi, Z potwierdzong klasg
odpornoéci ogniowej odpowiadajacg wymaganiom okreslonym w zatwierdzonej
dokumentacij;

h) Taémy akustyczna rodzaju zalecanego przez producenta i zaakceptowane przez
projekianta

3. SPRZET
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dobér sprzetu musi spetniaé ponizsze wymagania:

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej i ST i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym umowg

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, kiéry nie wptynie niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Rob6t.

Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢é zgodne z normami ochrony
srodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Plyty pakowane sg w formie stoséw ukladanych poziomo na podkiadkach
dystansowych. Pierwsza i ostatnia plyta stanowig opakowanie stosu. Kazdy z
pakietow jest zafoliowany i spiety dla usztywnienia tasmg stalowa. Pakiety nalezy
skiadowaé w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej
posadzce. Wysokos$¢ sktadowania do pigciu pakietéw, uktadanych jeden na drugim.
Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodéw krytych plandeka, z otwieranymi
burtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SP 0.0 ,Wymagania
og6lne”.

5.2. Montaz $cian z pivt gipsowo-kartonowych

Plyty na stelazu stalowym ocynkowanym szkielet ze stali zimno gietej, ocynkowanej
grubosci 0,6 mm, profile wykonane zgodnie z PN-EN10143:1997. Profile obwodowe
pionowe CW mocowane do $cian wkretami ze stalowym kotkiem rozporowym 8x60
co 700 mm, a profile poziome UW mocowane do stropéw za pomocy kotkéw
rozporowych szybkiego montazu 6x40 co 100cm. Pomiedzy stalowymi profilami
obwodowymi. A §cianami i stropami uszczelnienie z tasémy akustycznej o szerokosci
sciany. Stupki CW w rozstawie 600 mm sg wsuwane w profile poziome. Okladziny z
ptyt gipsowo- wibknowych grubosci 12,5 mm sg mocowane tylko do pionowych profili
stalowych CW za pomoca wkretéw szybkiego montazu W przypadku okiadziny
pojedynczej ptyty mocowane wkretami 3,9 x 30 mm w rozstawie co 250 mm. W
przypadku okiadziny podwdjnej w pierwszej warstwie wkretami 3,9 x 30 mm w
rozstawie co 400 mm, natomiast w drugie] warstwie wkretami 3,9 x 45 mm w
rozstawie co 250 mm. Piyty w poszyciu 1-szej warstwy taczone na styk,
bezspoinowo. Plyty w poszyciu 2-giej warstwy sklejane na styk przy pomocy
systemowego kleju do spoin. Spoiny plyt w 2-giej warstwie poszycia oraz tby wkretéow
zaszpachlowane systemowg masg szpachlowg producenta plyt. Wypelnienie welna
mineraina, grubosci 100 mm gestosci 40 kg/m3 lub 70kg /m3. Nalezy przewidzieé
stosowanie systemowych potaczen dylatacyjnych w rozstawie max 800cm W miejscu
osadzenia drzwi $ciany nalezy wzmocnié stupkami oraz nadprozem z rur stalowych
5x5x0,5¢cm mocowanych do posadzki i stropu Sciany szpachlowane dyspersyjna
masg powlokowg z wypetniaczami mineralnymi i dodatkami modyfikujgcymi (udzialy <
1%) z woda jako rozpuszczalnikiem Substancja konserwujgca: CMIT/MIT
(izotiazolina)

5.2.1. Tyczenie rozmieszczenia plyt

a) styki krawedzi podtuznych powinny byé prostopadie do ptaszczyzny $ciany z
oknem (réwnolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia)
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b) przy wyborze podtuznego mocowania plyt do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki diugich krawedzi plyt opieraly sie na tych elementach,

c) przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych
rusztu konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraly sig na tych
elementach,

d) poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta byé mocowana petna
ilos¢ plyt, nalezy je tak rozmiesci¢, aby na kraricach rzedu znalazly si¢ odciete
kawatki ptyt o szeroko$ci zblizonej do potowy dtugosci piyty,

e) styki poprzeczne plyt w dwu sasiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong do pofowy ditugosci piyty,

f) jezeli z przyczyn ogniowych okiadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢
dwuwarstwowa, to drugg warstwe plyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do
pierwszej warstwy, przesuwajgc jg o jeden rozstaw miedzy no$nymi elementami
rusztu.

5.2.2. Kotwienie rusztu
W zaleznosci od konstrukciji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera
sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia:
kotkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi musza
spetniaé warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestos¢ kotwienia
pionowych elementéw rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikow
stropowych i posadzkowych 125cm.

5.2.3. Mocowanie plyt gipsowych do rusztu

Na scianki dziatlowe stosuje sie plyty gipsowych zwykte. Jesli wymagajg tego
warunki ogniowe, stosuje sie plyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej. W
przypadku warunkéw o duzej wilgotnosci nalezy stosowa¢ plyty wodoodporne.
Plyty gipsowe moga by¢ mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposob:

a) mocowanie poprzeczne krawedziami dluzszymi piyt do kierunku utozenia
elementéw nosnych rusztu,

b) mocowanie podituzne wzdiuz elementdw noénych rusztu plyt, utozonych
rownolegle do nich diuzszymi krawedziami.
Ptyty gipsowo- wioknowe mocuije sie do profili stalowych blachowkretami.

5.2.4. Oktadziny z plyt gipsowych

Profile rozmieszcza sie nie wiecej, niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili
(wstepne) podlega korekcie na etapie przykrecania plyt, tzn. rozstawiania profili do
plyt. Po ulozeniu przewodéw instalacyjnych, uklada sig izolacje termiczng lub
akustyczng. Pokrycie éciany nalezy rozpoczaé od przykrecenie piyty o szerokosci
120 cm. Odstep pomiedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu
dwuwarstwowym pierwsza warstwa plyt mocowana jest, co 75 cm. Plyty nie
powinny sta¢ na podtozu lecz byé¢ podniesione o ok. 10 mm. U géry powinna by¢
pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugigc stropow.
Szczeline wypelnia sie kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny
w drugiej warstwie przesuwa si¢ 0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.
Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunigciem wykonuje sie za pomocg
wieszakéw lub dlugich wkretéw wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony
ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia plyty o szerokoéci 60 cm lub mniej w
przypadku przesuniecia profili. Po zamknigciu drugiej strony $ciany uzyskuje sie
ostateczng stabilno$é. Przy wysokosci $ciany wiekszej od wysokosci plyty
sztukowanie plyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od géry i od dotu. Sztukowki
nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.

5.2.5. Szpachlowanie spoin
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Krawedzie ptyt gipsowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie
potaczenia sasiednich plyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmg papierowg lub z widkna
szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masa szpachlowag i wcisniecie
taSmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy nafozenie tej samej masy
szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine natozenie masy
szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu
tasSma samoprzylepng stosowane sa dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne
wypetnienie spoin masg szpachlowa, a po jej wyschnigciu szpachlowanie masa
nawierzchniows. Szpachlowanie przycinanych krawedzi plyt poprzedzone jest
poszerzeniem spoiny za pomocg struga katowego i analogicznie jak w przypadku
zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Réznica polega
na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na szerokosci ok. 40
cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

a)
b)

c)

Sprawdzenie powierzchni plyty GKF i GKFI (I gatunku):

ptyta musi by¢ gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez peknigé
Karton powinien byé ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposdb, aby przy
odrywaniu rwat sig nie powodujac odklejania sie od rdzenia

sprawdzenie wymiaréw — odchyiki:

grubos¢ (I gatunek) 12,5 0,5 mm

szeroko$¢ (I gatunek) dla 1200 +3 mm

diugosé (I gatunek) 2000 — 4000 +10 mm

sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowaé sie z
powierzchnig sasiadujacych plyt, w obrebie spoiny karton nie moze byé
uszkodzony

sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaly wykonane przed zatozeniem piyt
sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw,
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przykiadania w dwu
prostopadiych kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 mb, w dowolnym miejscu
powierzchni, pomiar przeéwitu pomiedzy lata a powierzchnig suchego tynku
powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia
powierzchni zawarte sg w ponizszej tabeli:

odchylenie odchylenia powierzchni_i krawedzi od|odchylenie
powierzchni suchego | pionowego poziomego przecinajgcych  sie
tynku od ptaszczyzny plaszczyzn od kata
i odchylenia krawedzi przewidzianego w
od linii prostej dokumentaciji

nie wigksze niz 2 mm|nie  wigksze niz|nie wieksze niz|nie wieksze niz 2
i w liczbie nie|{1,5 mm/1 m |2 mm/1 miogdlem|mm

wiekszej niz|ogbétem nie wiecej|nie wiecej niz 3 mm

2 na catej dlugosci
taty kontrolnej o dt. 2
m

nz 3 mm
pomieszczeniach
do

3,5 m wysokosci,
oraz nie wiecej niz 4

w

mm w
pomieszczeniach
powyzej 35 m
wysokosci

na catej powierzchni

ograniczonej
$cianami, belkami,
itp.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanej okfadziny i $cianki.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbior elementdéw i akcesoriow.

Sprawdzeniu podlega:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatéw,

przygotowanie podtoza,

prawidlowo$¢ zamocowania plyt, ich wykorficzenia na stykach, narozach i
obrzezach,

wichrowatoé¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowic¢
plaszczyzny pionowe, poziome Ilub o kacie nachylenia przewidzianym w
dokumentacji. Katy dwuécienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢
katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przyciecia
plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidiowosci wykonania
powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadlych kierunkach) taty kontrolnej
o diugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomigdzy
latg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5
mm.

REXTARIRCE

o

8.3. Odbidr koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

a) atestacje dostarczonych elementow,

b) zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w

pionie £2 mm, przesunigcie w poziomie 3 mm),

c) sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

d) sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach piyt,

e) sprawdzenie wichrowato$ci powierzchni.
Nalezy zwrécié uwage na whasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje
praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidiowej eksploatacji obiektu.

9. SPOSOB PLATNOSCI
Placi sie za ustalong iloé¢ [m2] wykonania écianki dziatowej z plyt gk , wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- wykonanie scianki z ptyt GK,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi iflub wydanymi
normami i przepisami (chyba, ze Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych
standarddéw) w tym:

10.1. Normy.
—~  PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy

odbiorze.
— PN-B-79405 Wymagania dia ptyt gipsowo-kartonowych.
- PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe
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— PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe

— PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego
przeznaczenia. Ksztattowniki typu U na szkielety $cian dziatowych

- PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego
przeznaczenia. Ksztattowniki typu C na szkielety $cian dzialowych

— PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo
W sposob ciggly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

~ PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo
w sposodb ciggly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

- PN-93/B-02862 Odpornosé¢ ogniowa i

~ PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stoSkowym, z
wgtebieniem krzySowym

—  PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jako$ci

- PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czeéci zigcznych ze stali
nierdzewnych, odpornych

— PN-|B-32250 Woda do celéw budowlanych.

- PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systeméw
zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

ST-B 5. Roboty tynkarskie CPV 45400000-1

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- Tynki wewnetrzne
- Tynki cementowo-wapienne

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacijg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z
rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w

szczegoinosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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2.3.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez
sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

2.4.

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

e Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

o Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

e Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre
powinno tworzyé jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Skiad objetoSciowy zapraw nalezy dobierac
dos$wiadczalnie, w zaleznoéci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

Gips szpachlowy

e Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiadac
wymaganiom aktualnej nomy panstwowe] i spelniaé w szczegélnosci nastepujace
wymagania:

e - wytrzymato$é na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stalej masy)
nie mniej niz 5 Mpa,

e - odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy
spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm- 0%,

- poczgtek wigzania po 30-60 min.,

e - gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywa¢ odchylen

od wymagan normy.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow
muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich érodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
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d) Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni
przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawa spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyscié¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna
usunac przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg
benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnig podioza nalezy zwilzyé woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych
Tynk trojwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkow wewnetrznych nalezy wykonaé¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Wykonanie gladzi gipsowych

Mase szpachlowg naklada sie na powierzchnie réwnomiernie, najlepiej za pomoca
gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy
sukcesywnie wygtadza¢. Zaleca sie, aby przed wykonaniem gtadzi wypetnié duze
ubytki w podtozu. Mase na $ciany naklada sie pasami w kierunku od podiogi do
sufitu, wykonujgc ruch pacg od dotu ku gérze. W przypadku sufitbw mase
szpachlowg nakiada sie pasami w kierunku od okna w gigb pomieszczenia,
ciagnac pace ,do siebie”. Po wyschnieciu masy drobne nieréwnosci nalezy usunaé
papierem $ciernym lub siatkg do szlifowania. Powstale niedoktadnoéci nalezy
ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowaé. Czas otwarty pracy masy zalezy
od chlonnosci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas
wysychania gladzi nalezy unika¢ bezpo$redniego nastonecznienia i przeciggéw
oraz zapewni¢ wilasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace
wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpocza¢ po wyschnieciu
gtadzi. Przed malowaniem farbami wodorozcierczalnymi, wykonang gtadz nalezy
zagruntowa¢ preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed ukladaniem
oktadzin zaleca sig powierzchnie gladzi zagruntowaé emulsjg

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru
 sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatéw,
» sprawdzenie dokfadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest m2 llos¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Odbidr podioza
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Odbiér podioza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podioze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
oczysci¢ i zmy¢é woda.

8.2. Odbiér tynkéw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢é zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na
catej diugosci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
_ pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4dmm w
pomieszczeniu,
- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (sciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw
soli przenikajgcych z podioza, piléni itp.,
_ trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa platnosci
Tynki wewnetrzne.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
~  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymalo$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

ST-B 6. Oktadziny $cienne CPV 45431000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonywania oktadzin z plytek ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
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Wykonanie oktadzin z plytek ceramicznych na ptaszczyznach pionowych w sanitariatach,
umywalniach oraz pomieszczeniach gospodarczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
- zaprawa kiejowa
Czas gotowoéci zaprawy do pracy ok. 4 godziny
Czas otwarty pracy min. 30 minut
Czas korygowania ptytki 10 minut
Temperatura
przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C
podtoza i otoczenia w trakcie prac  od +5°C do +25°C
Odpornos$é na temperatury w trakcie uzytkowania od -20°C do +60°C
Uzytkowanie posadzki po 24 godzinach
Fugowanie  po okoto 24 godzinach
Min. grubos$¢é warstwy zaprawy 2 mm
Max. grubo$¢ warstwy zaprawy 5mm
Zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu VI w gotowej masie wyrobu < 0,0002 %
- zaprawa do spoinowania mineralna
- plytki scienne:
o Nasigkliwos¢ < 6%
o Odchyika wymiarowa < 2 mm
o Pelna mrozoodpornosé
o Certyfikat CE
- Oktadzina winylowa na podktadzie tekstylnym - wg wymagan w projekcie
budowlanym,

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznos$ci.

5. Wykonanie roboét

W wezlach sanitarnych i umywalniach na $cianach na wysokoéci wg projektu od
powierzchni podtogi wykonaé glazure. Plytki ceramiczne przykleié do $cian za pomoca
zaprawy klejacej do glazury, po uprzednim wyréwnaniu powierzchni $cian zaprawa
wyréwnujaca stosowang do wyréwnywania $cian przed potozeniem plytek ceramicznych.
Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg do fugowania w kolorze plytek ceramicznych. Narozniki
otwordw okiennych, pétek, obwodéw prysznicéw itp. zabezpieczyé za pomoca listew
wykonczeniowych z tworzyw sztucznych tzw. flizéwek” w kolorze plytek.

Okfadziny winylowe montowa¢ wg wskazan producenta przy uzyciu kleju tego samego
systemu.

6. Kontrola jakosci
Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymaganiami og6inymi ST.
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét
okfadzinowych.
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7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest
- 1 m2 wykonanych okladzin
- 1 zestaw zamontowanych elementéw do wspinaczki

8. Odbidr robét

8.1. Obejmuije odbiér robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu

8.2. Odbiér kohcowy

8.3. Odbiér poszczegdinych robét wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikagii.

9. Podstawa platnosci
Ptaci sie za jednostki podane w pkt. 7.

10. Przepisy zwiazane
Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.
PN/B- 10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —Arkady 1989

ST-B 7. Posadzki CPV 45432100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

e  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

e Posadzki wlasciwe.

e Posadzka z plytek podiogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami, z przygo-
towaniem podioza, zagruntowaniem, ustawieniem punkiow wysokosciowych,
sortowaniem plytek, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie klejowej oraz
wypelnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

o Cokoliki z ptytek

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoine wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Plyiki podtogowe:
a) Wiasciwosci ptytek podiogowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwo$é po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- $cieralnos$é nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
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- kwasoodporno$é nie mniej niz 98%

- tugoodporno$¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchylki wymiarowe:

- diugos¢ i szeroko$é: *1,5 mm

- grubosé: 1+ 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) wymagania dodatkowe:

- twardo$é wg skali Mahsa 8

- Scieralno$¢  V klasa $cieralnosci

- na schodach i przy wejéciach wykonane jako antyposlizgowe.

c) Pakowanie

Na opakowaniu umieszcza sie:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobéw latwo ttukgcych sie oraz
napis ,Wyr6b dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB
nr...”.

d) Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu.

Podloge wylozy¢ materiatem wysciétkowym gruboéci ok. 5 cm.

Opakowania ukfada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki

ostrzegawcze dotyczgce wyrobéw tatwo ttukgcych.

e) Skladowanie
Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos$¢ sktadowania do 1,8 m.

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. Transport
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie robot
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg
asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

a) Podklad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla
wymagang wytrzymalos¢ i gruboé¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

b) Wytrzymato$¢ podkitadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie
powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

c) Podloze, na ktérym wykonuje sig podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno
by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczenh oraz nasycone woda.

d) Podklad cementowy powinien byé oddzielony od pionowych statych
elementéw budynku paskiem papy.

e) W podktadzie powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne.

f) Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w
ciggu co najmniej 3 dni nie powinna byé nizsza niz 5°C.

g) Zaprawe cementowa nalezy przygotowywaé mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencie gesta -~ 5-7 cm zanurzenia stozka

pomiarowego.
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5.2.

h)

j)

K)

llo§¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna byé ograniczona do ilosci
niezbednej, iloé¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwiocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podkiadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem.

Podkiad powinien mieé powierzchnie réwna, stanowiaca plaszczyzne lub

pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowa lata przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywaé wiekszych przeswitow wigkszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie
powinny przekracza¢é 2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie
wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni wodg.

Wvkonanie posadzki z ptytek

a)

b)

c)

Do wykonania posadzek z plytek mozna przystapic¢ dopiero po zakonczeniu robét
tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi.
W pomieszczeniach w ktérych wykonuje sie posadzki temperatura nie powinna by¢
nizsza niz 5°C. Temperature te nalezy zapewnié¢ na co najmniej kilka dni przed
rozpoczeciem robét oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

Materialy uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowac si¢ w
pomieszczeniach 0 wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed
rozpoczeciem robét.
W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z plytek tego samego rodzaju,
barwy, typu i gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inaczej.

Uktadanie plytek na stopniach nalezy rozpocza¢ od krawedzi stopnia w kierunku
$ciany
Spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci

Do wypetnienia spoin nalezy stosowaé zaprawy barwiona. Przed spoinowaniem
posadzka powinna by¢ zwilzona woda, ktéra nie powinna sta¢ w spoinach. Po lekkim
stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej zwigzaniem, powierzchnia posadzki powinna
by¢ doktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa nalezy usungé
niezwtocznie w czasie ukltadania plytek.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ plaszczyzne pozioma albo o
okreslonym w projekcie spadku. Nieréwnosci powierzchni mierzone jako przeswity
miedzy dwumetrowa tatg kontrolng a posadzka nie powinny wynosi¢ wiecej niS 5
mm na cafej diugosci taty.

Kontrola jakosci

. Wymagana_jakos¢ materialéw powinna byé potwierdzona przez producenta przez

6.2.

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych

(po okresie gwarancyjnym).
6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét

(cieplnych, wilgotno$ciowych).
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Sprawdzi¢ prawidiowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataci.

Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robét jest m2 lloéé robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. 0Odbiér robot
Roboty podiegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materiatéw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektows
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytwérey. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta — powinien byé on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatlow przeterminowanych (po okresie

gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowagé:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie
nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych;
badania prostoliniowosci nalezy wykonaé za pomoca naciagnietego drutu i pomiaru
odchyleh z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza
lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podiogowych;
badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa.

9. Podstawa platnosci

10.

Ptaci sig za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i heterageniczne
pokrycia podiogowe z poli (chlorku winylu).
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ST-B 8. Stolarka CPV 45421134-2, CPV 45421110-8

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi hormami.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
Dla stolarki drzwioweij, okiennej, naswietli, krat, nalezy zachowaé parametry opisane w
projekcie budowlanym.
3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.
4. Transport
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawierac wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywacd i transportowaé w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
stateczno$ci.
5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie osciezy.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza,
do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w
wykonaniu oécieza lub zabrudzenia powierzchni oécieza, oscieze nalezy naprawic
i oczyscié.
5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu
zgodnie z wytycznymi producenta.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej
« W sprawdzone i przygotowane oécieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach
lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w o$ciezach.
o Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé piankg poliuretanowa (chyba ze
producent zaleca inaczej).
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» Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m

wysoko$ci okna, nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekgtnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

e Zamocowane okno nalezy uszczelnié pod wzgledem termicznym przez
wypetnienie szczeliny migdzy osciezem a oécieznicg materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu éwiadectwem ITB. Zabrania sie
uzywaé do tego celu materiatéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe
dla zdrowia ludzi.

 Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknagé.

» Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu
okien.

6. Kontrola jakosci
6.1. Ocena jakosci powinna obejmowag:
- sprawdzenie zgodnos$ci wymiaréw,
- sprawdzenie zgodnosci elementéw odiwarzanych elementami dostarczonymi do
odwzorowania,
- sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie  prawidlowosci  wykonania z  uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich
funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi robét sa m2 i szt. wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegolnione w punkcie 5.

9. Podstawa platnoséci
Placi sig¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstalych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
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PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogéinego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998  Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5)
84.

ST-B 9. Roboty malarskie CPV 45431000-7

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegGtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich.
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie nastepujacych robét malarskich:
e Malowanie konstrukcji stalowych,
e Malowanie tynkow.
1.4. Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogébine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wéd éciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé:

_  rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiadaé normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2. Farby lateksowe wytwarzane fabrycznie zmywaline
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne zmywalne na spoiwach z: polioctanu
winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w
normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.3.3. Wymagania dla powtok:
- wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczerh i zaciekow,
- grubo$é —100-120 Om
- przyczepnosé do podioza — 1 stopien,
_ elastyczno$é — zgieta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje
peknie¢ lub odstawania od podioza,
- twardo$¢ wzgledna — min. 0,1
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Farby powinny byé pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze
min. +5°C.

2.4. Srodki gruntujgce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- ha chionnych podfozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjna
rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej lub w gotowe preparaty gruntujace
odpowiednie dla danego rodzaju farby wg zalecer: producentéw.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiazujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewag.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonaé po:
- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i

urzgdzen sanitarnych),

- catkowitym ukoriczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiozy
5.1.1. Podioze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione
przez wypetnienie ubytkéw. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i
brudu, wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbié,
a rysy poszerzy¢ i ponownie wypehic.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby.
5.2. Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami lateksowymi zmywalnymi do gruntowania stosowaé
preparat gruntujgcy tego samego producenta.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podioze, bez przeswitéw, plam
i odpryskéw.

5.3.2. Powloki z farb lateksowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw
myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.
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5.3.3.

Kontrola jakosci

. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwoci,

- sprawdzenie wyschnigcia podioza,

~  sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

8.1.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

_ dla farb emulsyjnych i lateksowych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za
wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dafo wynik ujemny, nalezy
usuna¢ wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtornie.

Obmiar robo6t

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okre$la sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

Odbior robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

Odbiér podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadac¢
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia
powinno byé naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-
wapienna do robét tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa
sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem
oczyScic.

8.2. Odbidr robdt malarskich
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10.

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajgce na
stwierdzeniu réwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeéwitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajacych ptatéw powloki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w
stopniu  kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci
wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatkg
kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepno$ci powloki do podioza polegajace na prébie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu
badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub
szmatka.

Wyniki odbior%w materialéw i rob6t powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Podstawa platnosci

Placi sig za ustalong ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachl6wki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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